e i riaiiiititiiééeéééiiiEEEé i 'k?
Gemeente Apeldoorn

Akoestisch onderzoek

woningbouw Kanaalzone Zuid -
Kayersmolen Toriel

referentie

AP466-1/nija4/004

projectcode

AP466-1

tatus

definitief

projectleider

projectdirecteur

atum

ing. M. Andel ir. A.M. Schakel 23 februari 2009

autorisatie naam paraaf

goedgekeurd ir. LR.P. van Es
Witteveen+Bos . Het kwaliteitsmanagementsysteem van Wit n+Bos is gecerti-

_ \ ﬁ ficeerd volgens 1SO 9001 : 2000
van Twickelostraat 2 Qm\
4 MGHT. S5

postbus 233 RvAL T
7400 AE Deventer © Witteveen+Bos

Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt doo r
telefoon 0570 69 79 11 middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonde r

voorafgaande toestemming van ~ Witteveen+Bos Raadgevende i ngenieurs B.V., noch mag het
telefax 0570 69 73 44 zonder een dergelijke toestemming worden gebrui  kt voor enig ander werk dan waarvoor het

is vervaardigd.



INHOUDSOPGAVE blz.

1. INLEIDING 1
2. WETTELIJK KADER 2
3. UITGANGSPUNTEN 3
3.1. Hetplan 3
3.2. Geluidmetingen 3
3.3. Akoestisch representatieve bedrijfssituatie 3
3.3.1.  Puntbronnen 3

3.3.2.  Mobiele bronnen 4

3.4. Akoestisch representatieve bedrijfssituatie Vergunde situatie 5
3.5. Maximale geluidniveaus 5

4. BEREKENINGEN EN RESULTATEN 6
4.1. Akoestisch overdrachtsmodel 6
4.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L .T) 6
4.3. Maximaal geluidniveau Lamax 7

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 8
laatste bladzijde 8
bijlagen aantal bladzijden
I Situering Toriel 1
Il Uitwerking geluidmetingen 3
[l Modelgegevens Lar 1 5
v Berekeningsresultaten en geluidcontouren Lar 7 3
V Modelgegevens Lamax 3
VI Berekeningsresultaten en geluidcontouren Lamax 6
VI Modelgegevens vergunde situatie 5
VIl Berekeningsresultaten vergunde situatie 3

Witteveen+Bos
AP466-1 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen definitief d.d. 23 februari 2009



1. INLEIDING

In opdracht van gemeente Apeldoorn heeft Witteveen+Bos een akoestisch onderzoek verricht in het
kader van gewenste woningbouwontwikkeling aan de Kanaalzone Zuid - Kayersmolen.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een goed woon- en leefklimaat gerealiseerd te
worden. Het gebied is gelegen nabij een aantal geluidbronnen welke de leefbaarheid kunnen beinvioe-
den. Dit is een aantal omliggende bedrijven en wegen.

Het doel van voorliggende onderzoek is de geluidbelasting te bepalen ter plaatse van de gewenste
nieuwbouw ten gevolge van het bedrijf Toriel BV gelegen aan de Kayersdijk 37 te Apeldoorn. Voor de
situering van dit bedrijf ten opzichte van de gewenste woningbouw wordt verwezen naar de kaart in
bijlage .

De geluidbelasting ten gevolge van andere bedrijven en het wegverkeer valt buiten de scope van dit
onderzoek.

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader van het onderzoek geschetst. Vervolgens komen in het derde
hoofdstuk de uitgangspunten aan bod. In hoofdstuk 4 staan de resultaten opgenomen. Ten slotte staan
in hoofdstuk 5 de conclusies van het onderzoek.
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2. WETTELIJK KADER

Voor industrielawaai wordt onderscheid gemaakt in gezoneerde terreinen en niet-gezoneerde terreinen.
De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing bij gezoneerde terreinen. Hier is geen sprake van
bij het plangebied.

Bij realisatie van woningbouw nabij een bedrijf dient voor de woning minimaal een goed woon- en leef-
klimaat gerealiseerd te worden. De wetgever heeft niet vastgesteld tot welk niveau hier sprake van is.
Doorgaans wordt aangehouden een etmaalwaarde van 50 dB(A). Dit betekent echter niet dat hogere
waarden per definitie een goed woon- en leefklimaat belemmeren.

In de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten worden
voor bepaalde typen bedrijven richtafstanden aangegeven waarbinnen geluidgevoelige bestemmingen
niet wenselijk zijn. Hierbij wordt uitgegaan van 45 dB(A) etmaalwaarde voor een rustige woonwijk. VVoor
een gemengd gebied wordt uitgegaan van 50 dB(A) etmaalwaarde. In voorliggend onderzoek worden
beide contouren inzichtelijk gemaakt.

Naast een goed woon- en leefklimaat dienen beide bedrijven hun activiteiten uit te kunnen voeren, ook
nadat er woningbouw gerealiseerd is. Dit betekent dat het bedrijf moet kunnen voldoen aan de geluid-
eisen ter plaatse van de gewenste woningen. Voor beide bedrijven geldt dat het huidige toetsingskader
op kortere afstand is gelegen dan de gewenste woningbouw. Akoestisch gezien levert een eventuele
realisatie van woningbouw op de locatie normaal gesproken dan ook geen belemmeringen op voor de
bedrijven.

Gezien de streefwaarde voor een goed woon- en leefklimaat wordt in voorliggend onderzoek voor-
alsnog uitgegaan van 50 dB(A) etmaalwaarde. Ter informatie wordt eveneens in het kader van de VNG
publicatie ook de 45 dB(A) etmaalwaarde bepaald.

De etmaalwaarde is de hoogste van de volgende drie geluidniveaus:
- dagperiode (07.00 - 19.00 uur);

- avondperiode (19.00 - 23.00 uur) + 5 dB;

- nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) + 10 dB.

Voor de maximale geluidniveaus wordt aangesloten bij het ‘Activiteitenbesluit’. Hierin is bepaald dat de-
ze maximaal 70/65/60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode mogen bedragen.
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5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In opdracht van gemeente Apeldoorn heeft Witteveen+Bos een akoestisch onderzoek verricht in het
kader van gewenste woningbouwontwikkeling aan de Kanaalzone Zuid - Kayersmolen.

Het doel van voorliggende onderzoek is de geluidbelasting te bepalen ter plaatse van de gewenste
nieuwbouw ten gevolge van het bedrijf Toriel BV.

Uit de berekeningen blijkt dat de maximale geluidbelasting ten gevolge van Toriel ter plaatse van de
nieuwe woningen maximaal 44 dB(A) bedraagt. De 50 dB(A) contour ligt buiten het plangebied.

Op verzoek van gemeente Apeldoorn zijn ook berekeningen uitgevoerd voor de enigszins afwijkende
vergunde bedrijfssituatie. De maximale geluidbelasting blijkt dan 42 dB(A) te zijn, wat lager is dan in de
huidige situatie.

Voor de piekemissies bedraagt de maximale waarde in het plangebied 66 dB(A), in zowel de huidige
als vergunde situatie.

Uit voorliggend onderzoek blijkt dat de grenswaarde voor het realiseren van een goed woon- en leef-
klimaat ten gevolge van Toriel bij zowel de huidige als vergunde bedrijfsvoering niet overschreden
wordt. Geconcludeerd wordt dat Toriel de realisatie van een goed woon- en leefklimaat in het plange-
bied niet verhindert.
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BIJLAGE | Situering Toriel
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BIJLAGE Il Uitwerking geluidmetingen
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H.91.0384
Witteveen+Bos

Geluidsonderzoek- Woningbouw Kanaal Zuid

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Witteveen+Bos
Bijlage

Uitwerking geluidsmetingen Toriel

Onderdeel Toriel

Bronnaam Dak vloeibaar (3 deelbronnen)

MeetDatum 18-12-2008

Opp. meetv [m2] 155,00

Cd [dB] 4

Frequentie [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Lp [dB(A)] 36,5 46,9 58,7 67,1 72,9 74,7 71,9 67,2 58,5 78,8
101log(S) [dB] 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9
Isolatie [dB] 5,0 10,0 15,0 20,0 24,0 27,0 25,0 25,0 25,0

cd [dB] 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Lw [dB(A)] 49,4 54,8 61,6 65,0 66,8 65,6 64,8 60,1 51,4 72,5
II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel Toriel

Bronnaam Dak reiniging

MeetDatum 18-12-2008

Opp. meetv [m?] 155,00

Cd [dB] 4

Frequentie [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A)
Lp [dB(A)] 22,0 37,9 52,3 63,6 72,2 80,1 83,7 80,9 75,4 87,1
101log(S) [dB] 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9
Isolatie [dB] 5,0 10,0 15,0 20,0 24,0 27,0 25,0 25,0 25,0

cd [dB] 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Lw [dB(A)] 34,9 45,8 55,2 61,5 66,1 71,0 76,6 73,8 68,3 79,8
II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel Toriel

Bronnaam Glas vloeibaar

MeetDatum 18-12-2008

Opp. meetv [m?] 22,00

Cd [dB] 4

Frequentie [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Lp [dB(A)] 36,5 46,9 58,7 67,1 72,9 74,7 71,9 67,2 58,5 78,8
101log(S) [dB] 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4
Isolatie [dB] 7,0 12,0 17,0 21,0 25,0 28,0 31,0 31,0 31,0

cd [dB] 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Lw [dB(A)] 38,9 44,3 51,1 55,5 57,3 56,1 50,4 45,7 37,0 62,1
II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel Toriel

Bronnaam Dak poeder (3 deelbronnen)

MeetDatum 18-12-2008

Opp. meetv [m?] 100,00

Cd [dB] 4

Frequentie [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Lp [dB(A)] 40,2 60,1 74,6 76,7 80,6 79,3 78,9 71,9 64,5 85,7
101log(S) [dB] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Isolatie [dB] 5,0 10,0 15,0 20,0 24,0 27,0 25,0 25,0 25,0

cd [dB] 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Lw [dB(A)] 51,2 66,1 75,6 72,7 72,6 68,3 69,9 62,9 55,5 79,8
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II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Witteveen+Bos
Bijlage

Uitwerking geluidsmetingen Toriel

Onderdeel :  Toriel

Bronnaam : Glas poeder (3 deelbronnen)

MeetDatum : 18-12-2008

Opp. meetv [m2] : 20,00

Cd [dB] : 4

Frequentie [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Lp [dB(A)] 40,2 60,1 74,6 76,7 80,6 79,3 78,9 71,9 64,5 85,7
101log(S) [dB] : 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Isolatie [dB] : 7,0 12,0 17,0 21,0 25,0 28,0 31,0 31,0 31,0

cd [dB] : 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Lw [dB(A)] 42,2 57,1 66,6 64,7 64,6 60,4 56,9 49,9 42,5 71,0
II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel :  Toriel

Bronnaam : Oostwand vloeibaar (3 deelbronnen)

MeetDatum : 18-12-2008

Opp. meetv [m2] : 45,00

Cd [dB] : 4

Frequentie [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Lp [dB(A)] : 36,5 46,9 58,7 67,1 72,9 74,7 71,9 67,2 58,5 78,8
101log(S) [dB] : 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
Isolatie [dB] : 4,0 10,0 16,0 26,0 35,0 40,0 42,0 45,0 45,0

cd [dB] : 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Lw [dB(A)] 45,1 49,4 55,3 53,6 50,4 47,2 42,5 34,8 26,1 59,4
II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel :  Toriel

Bronnaam : Glas reiniging

MeetDatum : 18-12-2008

Opp. meetv [m2] : 18,00

Cd [dB] : 4

Frequentie [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Lp [dB(A)] : 22,0 37,9 52,3 63,6 72,2 80,1 83,7 80,9 75,4 87,1
101log(S) [dB] : 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
Isolatie [dB] : 7,0 12,0 17,0 21,0 25,0 28,0 31,0 31,0 31,0

cd [dB] : 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Lw [dB(A)] 23,6 34,5 43,9 51,2 55,8 60,7 61,3 58,5 52,9 66,0
II3 OPENING IN WAND

Onderdeel :  Toriel

Bronnaam : OHD oost open

MeetDatum : 18-12-2008

Opp. meetvlak [m?] : 16,00

Meetafstand [m] = 0,20

Frequentie [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Lp [dB(A)] 19,0 29,2 40,4 49,8 58,4 62,3 65,3 66,1 62,9 70,7
101log(S) [dB] 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Delta Lf [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

DI [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lw [dB(A)] 28,0 38,3 49,4 58,8 67,5 71,3 74,3 75,1 72,0 79,8

Source Explorer V2.00
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Witteveen+Bos
Bijlage
Uitwerking geluidsmetingen Toriel

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel Toriel

Bronnaam OHD west open

MeetDatum 18-12-2008

Opp. meetvlak [m?] 10,00

Meetafstand [m] 0,20

Frequentie [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Lp [dB(A)] 18,3 29,1 47,0 51,2 60,4 67,6 69,4 69,0 64,9 74,3
101log(S) [dB] 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Delta Lf [dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

DI [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lw [dB(A)] 25,3 36,1 54,0 58,2 67,4 74,6 76,4 76,0 71,9 81,3
II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel Toriel

Bronnaam Elektrische heftruk

MeetDatum 18-12-2008

Alu conform HMRI-II.8

Bronhoogte [m] 1,00

Meetafstand [m] 3,00

Meethoogte [m] 1,50

Frequentie [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Lp [dB(A)] 24,1 36,8 52,7 63,6 76,8 74,0 73,3 69,0 56,4 80,2
DGeo [dB] 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

DAlu*R [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DBodem [dB] 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Lw [dB(A)] 38,7 51,3 71,2 82,1 95,3 92,6 91,8 87,5 74,9 98,7

Source Explorer V2.00 21-01-2009 11:28:24
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Witteveen+Bos Bijlage
Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn Modelgegevens LAr,LT: puntbronnen Toriel

Model:eerste model
Groep:Toriel

Lijst wvan Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id Omschrijving X Y Maaiveld Hoogte Brontype Gevel Richt.
101 Dak vloeibaar (3 deelbronnen) 195294, 49 468834,66 6,00 0,10 Dak HMRI-II.S8 01 0,00
102 Dak vloeibaar (3 deelbronnen) 195299, 92 468826, 43 6,00 0,10 Dak HMRI-II.S8 01 0,00
103 Dak vloeibaar (3 deelbronnen) 195304, 80 468819, 05 6,00 0,10 Dak HMRI-II.S8 01 0,00
104 Oostwand vloeibaar (3 deelbronnen) 195299, 46 468838, 38 0,00 4,50 Afstralende gevel 01 0,00
105 Oostwand vloeibaar (3 deelbronnen) 195304, 09 468830, 76 0,00 4,50 Afstralende gevel 01 0,00
106 Oostwand vloeibaar (3 deelbronnen) 195309, 36 468822,07 0,00 4,50 Afstralende gevel 01 0,00
107 Glas zuidgevel vloeibaar 195305, 31 468812, 74 0,00 5,00 Afstralende gevel 01 0,00
108 Dak poeder (3 deelbronnen) 195276, 49 468805, 77 6,00 0,10 Dak HMRI-II.S8 01 0,00
109 Dak poeder (3 deelbronnen) 195281, 74 468809,19 6,00 0,10 Dak HMRI-II.S8 01 0,00
110 Dak poeder (3 deelbronnen) 195287, 53 468812, 79 6,00 0,10 Dak HMRI-II.S8 01 0,00
111 Glas poeder (3 deelbronnen) 195287,19 468801, 74 0,00 5,00 Afstralende gevel 01 0,00
112 Glas poeder (3 deelbronnen) 195281, 45 468798, 25 0,00 5,00 Afstralende gevel 01 0,00
113 Glas poeder (3 deelbronnen) 195293, 29 468805, 44 0,00 5,00 Afstralende gevel 01 0,00
114 Dak reiniging 195307,65 468805, 71 4,00 0,10 Dak HMRI-II.S8 02 0,00
115 OHD oost open 195310, 86 468812,47 0,00 2,67 Afstralende gevel 02 0,00
116 OHD west open 195301, 92 468805, 60 0,00 2,00 Afstralende gevel 02 0,00
117 Glas reiniging 195313,47 468804, 78 0,00 2,50 Afstralende gevel 02 0,00
118 Dakventilator vloeibaar ruimte 195296, 98 468824,78 6,00 1,00 Normaal - 0,00
119 Dakventilator poederruimte 195286,57 468809, 48 6,00 1,00 Normaal - 0,00
120 Elektrische heftruck 195318, 55 468810, 64 0,00 1,00 Normaal - 0,00
121 Elektrische heftruck 195313, 05 468825,11 0,00 1,00 Normaal - 0,00
122 Elektrische heftruck 195304, 76 468837,07 0,00 1,00 Normaal - 0,00
123 Elektrische heftruck 195294, 28 468799, 95 0,00 1,00 Normaal - 0,00
124 Elektrische heftruck 195282, 95 468794,29 0,00 1,00 Normaal - 0,00
125 Elektrische heftruck 195270, 50 468788,63 0,00 1,00 Normaal - 0,00
126 Elektrische heftruck 195236, 81 468802, 08 0,00 1,00 Normaal - 0,00

Geonoise V5.43 21-01-2009 12:01:14



Witteveen+Bos Bijlage
Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn Modelgegevens LAr,LT: puntbronnen Toriel

Model:eerste model
Groep:Toriel

Lijst wvan Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id Hoek Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb (D) Cb(A) Cb (N)
101 360,00 49,42 54,79 61,62 65,01 66,81 65,55 64,83 60,14 51,44 72,46 0,00 0,00 0,00
102 360,00 49,42 54,79 61,62 65,01 66,81 65,55 64,83 60,14 51,44 72,46 0,00 0,00 0,00
103 360,00 49,42 54,79 61,62 65,01 66,81 65,55 64,83 60,14 51,44 72,46 0,00 0,00 0,00
104 360,00 45,05 49,42 55,25 53,64 50, 44 47,18 42,46 34,77 26,07 59,39 0,00 0,00 0,00
105 360,00 45,05 49,42 55,25 53,64 50, 44 47,18 42,46 34,77 26,07 59,39 0,00 0,00 0,00
106 360,00 45,05 49,42 55,25 53,64 50, 44 47,18 42,46 34,77 26,07 59,39 0,00 0,00 0,00
107 360,00 38,94 44,31 51,14 55,53 57,33 56,07 50,35 45,66 36,96 62,09 0,00 0,00 0,00
108 360,00 51,21 66,13 75,63 72,70 72,56 68,34 69,93 62,92 55,47 79,84 1,50 —— ——
109 360,00 51,21 66,13 75,63 72,70 72,56 68,34 69,93 62,92 55,47 79,84 1,50 —— ——
110 360,00 51,21 66,13 75,63 72,70 72,56 68,34 69,93 62,92 55,47 79,84 1,50 —— ——
111 360,00 42,22 57,14 66,64 64,71 64,57 60,35 56,94 49,93 42,48 71,03 1,50 —— ——
112 360,00 42,22 57,14 66,64 64,71 64,57 60,35 56,94 49,93 42,48 71,03 1,50 —— ——
113 360,00 42,22 57,14 66,64 64,71 64,57 60,35 56,94 49,93 42,48 71,03 1,50 —— ——
114 360,00 34,94 45,82 55,21 61,54 66,12 71,01 76,61 73,84 68,28 79,79 4,51 —— ——
115 360,00 28,02 38,27 49,43 58,80 67,48 71,31 74,30 75,13 71,97 79,79 4,51 —— ——
116 360,00 25,33 36,07 53,97 58,21 67,37 74,64 76,40 76,04 71,87 81,29 4,51 —— ——
117 360,00 23,59 34,47 43,86 51,19 55,77 60,66 61,26 58,49 52,93 65,95 4,51 —— ——
118 360,00 46,70 66,40 76,70 78,00 79,00 75,00 72,80 67,30 60,70 84,00 1,50 —— ——
119 360,00 46,70 66,40 76,70 78,00 79,00 75,00 72,80 67,30 60,70 84,00 1,50 —— ——
120 360,00 38,68 51,29 71,23 82,13 95,30 92,58 91,78 87,52 74,93 98,74 18,56 —— ——
121 360,00 38,68 51,29 71,23 82,13 95,30 92,58 91,78 87,52 74,93 98,74 18,56 —— ——
122 360,00 38,68 51,29 71,23 82,13 95,30 92,58 91,78 87,52 74,93 98,74 18,56 —— ——
123 360,00 38,68 51,29 71,23 82,13 95,30 92,58 91,78 87,52 74,93 98,74 18,56 —— ——
124 360,00 38,68 51,29 71,23 82,13 95,30 92,58 91,78 87,52 74,93 98,74 18,56 —— ——
125 360,00 38,68 51,29 71,23 82,13 95,30 92,58 91,78 87,52 74,93 98,74 18,56 —— ——
126 360,00 38,68 51,29 71,23 82,13 95,30 92,58 91,78 87,52 74,93 98,74 13,80 —— ——
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Witteveen+Bos

Bijlage
Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn Modelgegevens LAr,LT: mobiele bronnen Toriel
Model:eerste model
Groep:Toriel
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Id Omschrijving ISO maaiveldhoogte ISO H Aantal (D) Aantal (A) Aantal (N) Gem.snelhe
127 Personenwagens voorzijde 0,00 0,75 16 —— —— 5
128 vrachtwagens voorzijde 0,00 1,50 18 —— —— 5
129 vrachtwagens achteruitsignalering 0,00 1,50 9 —— —— 5
130 vrachtwagens achterzijde 0,00 1,50 2 —— —— 5
131 vrachtwagens achteruitsignalering 0,00 1,50 1 —— —— 5

Geonoise V5.43 22-01-2009 10:06:53



Witteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn

Model:eerste model
Groep:Toriel

Bijlage
Modelgegevens LAr,LT: mobiele bronnen Toriel

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Id Lengte Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125
127 12,45 48,10 57,20 68,80
128 4,47 58,90 78,90 84,70
129 4,47 55,30 67,10 78,70
130 7,30 58,90 78,90 84,70
131 7,29 55,30 67,10 78,70

Geonoise V5.43

Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k Lw. Totaal
87,20 82,10 75,40 65,80 89,81
98,70 95,60 91,20 83,50 102,64

106,20 100,70 87,30 72,70 107,36
98,70 95,60 91,20 83,50 102,64

106,20 100,70 87,30 72,70 107,36

22-01-2009 10:06:53



LEGENDA

om 20m

schaal =1 :750

oorsprong = 195200, 468750

Industrielawaai - IL, Apeldoorn - versie van Apeldoorn - eerste model [D:\projecten\AP466-1\model\AP466-1\Geonoise\] , Geonoise V5.43

pInZ QuOZ[ERURY MNOGSUIUOAN - YOOZIOPUO YOSHISIONY

[oLI0], uduUOoIq SULOMIS

oge[lig

SOG+UAMIM



BIJLAGE IV Berekeningsresultaten LAr,LT

Witteveen+Bos
AP466-1 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen definitief d.d. 23 februari 2009



Witteveen+Bos Bijlage

Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn Berekeningsresultaten (LAr,LT) Toriel
Model: eerste model - versie van Apeldoorn - Apeldoorn

Bijdrage van Groep Toriel op alle ontvangerpunten

Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
03_A gebied 1 westgevel 1,5 34,2 26,1 26,1 36,1 53,4
03_B gebied 1 westgevel 4,5 40,1 30,2 30,2 40, 2 60,8
03_C gebied 1 westgevel 7,5 42,9 32,8 32,8 42,9 61,4
04_D gebied 1 westgevel 13,5 38,7 28,1 28,1 38,7 56,5
04_E gebied 1 westgevel 22,5 40, 2 28,4 28,4 40, 2 57,9
04_F gebied 1 westgevel 31,5 40,4 28,4 28,4 40,4 58,3
05_A gebied 2 westgevel 1,5 36,9 18,4 18,4 36,9 62,9
05_B gebied 2 westgevel 4,5 37,6 20,7 20,7 37,6 62,2
05_cC gebied 2 westgevel 7,5 39,1 22,3 22,3 39,1 62,2
09_A gebied 2 westgevel 1,5 33,8 19,3 19,3 33,8 49,5
09_B gebied 2 westgevel 4,5 37,8 24,5 24,5 37,8 51,3
09_cC gebied 2 westgevel 7,5 43,5 32,2 32,2 43,5 58,2
10_A gebied 1 westgevel 1,5 29,1 15,3 15,3 29,1 47,2
10_B gebied 1 westgevel 4,5 33,9 22,2 22,2 33,9 49,7
10_C gebied 1 westgevel 7,5 38,1 28,9 28,9 38,9 52,0
11_D gebied 1 westgevel 13,5 37,7 27,5 27,5 37,7 55,7
11_E gebied 1 westgevel 22,5 39,5 27,8 27,8 39,5 57,1
11_F gebied 1 westgevel 31,5 39,8 27,8 27,8 39,8 57,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geonoise V5.43 22-01-2009 10:37:17



Witteveen+Bos Bijlage
Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn Contouren huidige situatie h = 10 meter

LEGENDA

40 dB(A)
... 45dB(A)
50 dB(A)
55 dB(A)
... 60dB(A)
- 65dB(A)

70 dB(A)

periode: Etmaal
Groep: Toriel

Geluidscontouren

%

om 80m

schaal = 1 : 3000

oorsprong = 195000, 468600

T

%ﬁx
Sy
o ) \

000000



Witteveen+Bos Bijlage
Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn Contouren huidige situatie h = 5 meter

LEGENDA

40 dB(A)
... 45dB(A)
50 dB(A)
55 dB(A)
... 60dB(A)
- 65dB(A)

70 dB(A)

periode: Etmaal
Groep: Toriel

Geluidscontouren huidig h = 5 mq

%

om 80m

schaal = 1 : 3000

oorsprong = 195000, 468600

T

& (‘-‘V//‘;\f,\\h\
| 2 |
D

000000



BIJLAGE V Modelgegevens LAmax

Witteveen+Bos
AP466-1 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen definitief d.d. 23 februari 2009



Witteveen+Bos
Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn

Model:Max geluidsniveau
Groep:Toriel

Y Maaiveld

Hoogte Brontype

Bijlage
Modelgegevens LAmax Toriel

Lijst wvan Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id Omschrijving X
302 Vrachtwagen achteruitsignalering 195237,47
304 Vrachtwagen achteruitsignalering 195302, 66

Geonoise V5.43

468800, 31
468840,57

1,50 Normaal
1,50 Normaal

23-01-2009 11:19:02



Witteveen+Bos
Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn

Model:Max geluidsniveau
Groep:Toriel

Lijst wvan Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id Hoek Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500
302 360,00 59,00 71,10 82,80 84,70 86,70
304 360,00 59,00 71,10 82,80 84,70 86,70

Geonoise V5.43

Bijlage
Modelgegevens LAmax Toriel

Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb (D) Cb(A) Cb (N)
111,30 104,80 93,60 77,30 112,26 0,00 —— ——
111,30 104,80 93,60 77,30 112,26 0,00 —— ——

23-01-2009 11:19:02



Witteveen+Bos Bijlage
Overzicht bronnen (LAmax) Toriel

%

Om 40m

—

LEGENDA

schaal = 1 : 1500
oorsprong = 195205, 468600




BIJLAGE VI Berekeningsresultaten LAmax

Witteveen+Bos
AP466-1 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen definitief d.d. 23 februari 2009



Witteveen+Bos bijlage
Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn Resultaten LAmax voorzijde

Model: Max geluidsniveau - versie van Apeldoorn - Apeldoorn
Bijdrage van Groep voorzijde op alle ontvangerpunten

Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
03_A gebied 1 westgevel 1,5 37,9 —— - 37,9 41,7
03_B gebied 1 westgevel 4,5 40,5 —— - 40,5 43,1
03_C gebied 1 westgevel 7,5 41,8 —— - 41,8 43,2
04_D gebied 1 westgevel 13,5 39,2 —— - 39,2 40,4
04_E gebied 1 westgevel 22,5 36,8 —— - 36,8 36,8
04_F gebied 1 westgevel 31,5 36,7 —— - 36,7 36,7
05_A gebied 2 westgevel 1,5 62,6 —— - 62,6 66,1
05_B gebied 2 westgevel 4,5 63,5 —— - 63,5 65,4
05_cC gebied 2 westgevel 7,5 65,1 —— - 65,1 65,4
09_A gebied 2 westgevel 1,5 46,6 —— - 46,6 49,6
09_B gebied 2 westgevel 4,5 50,7 —— - 50,7 51,8
09_cC gebied 2 westgevel 7,5 59,6 —— - 59,6 59,6
10_A gebied 1 westgevel 1,5 35,6 —— - 35,6 39,7
10_B gebied 1 westgevel 4,5 35,1 —— - 35,1 38,3
10_C gebied 1 westgevel 7,5 38,8 —— - 38,8 41,1
11_D gebied 1 westgevel 13,5 38,0 —— - 38,0 39,3
11_E gebied 1 westgevel 22,5 36,2 —— - 36,2 36,2
11_F gebied 1 westgevel 31,5 36,2 —— - 36,2 36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geonoise V5.43 19-02-2009 16:21:29



Witteveen+Bos bijlage
Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn Resultaten LAmax achterzijde

Model: Max geluidsniveau - versie van Apeldoorn - Apeldoorn
Bijdrage van Groep achterzijde op alle ontvangerpunten

Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
03_A gebied 1 westgevel 1,5 53,0 —— - 53,0 56,4
03_B gebied 1 westgevel 4,5 64,3 —— - 64,3 66,1
03_C gebied 1 westgevel 7,5 65,9 —— - 65,9 66,1
04_D gebied 1 westgevel 13,5 62,2 —— - 62,2 62,2
04_E gebied 1 westgevel 22,5 62,1 —— - 62,1 62,1
04_F gebied 1 westgevel 31,5 62,0 —— - 62,0 62,0
05_A gebied 2 westgevel 1,5 39,5 —— - 39,5 43,3
05_B gebied 2 westgevel 4,5 39,5 —— - 39,5 42,1
05_cC gebied 2 westgevel 7,5 40,5 —— - 40,5 42,0
09_A gebied 2 westgevel 1,5 38,7 —— - 38,7 42,1
09_B gebied 2 westgevel 4,5 42,2 —— - 42,2 44,1
09_cC gebied 2 westgevel 7,5 52,4 —— - 52,4 52,7
10_A gebied 1 westgevel 1,5 43,7 —— - 43,7 47,4
10_B gebied 1 westgevel 4,5 47,7 —— - 47,7 50,1
10_C gebied 1 westgevel 7,5 51,8 —— - 51,8 52,8
11_D gebied 1 westgevel 13,5 58,7 —— - 58,7 58,7
11_E gebied 1 westgevel 22,5 58,6 —— - 58,6 58,6
11_F gebied 1 westgevel 31,5 58,5 —— - 58,5 58,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geonoise V5.43 19-02-2009 16:20:29



Bijlage
Geluidscontouren LAmax vrachtwagen voorzijde h = 10m

Witteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid
LEGENDA

55 dB(A)
60 dB(A)

—— 65 dB(A)

schaal = 1 : 3000
oorsprong = 195000, 468600




Bijlage

Witteveen+Bos
Geluidscontouren LAmax vrachtwagen achterzijde h = 10 meter

Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid

LEGENDA
55 dB(A)
60 dB(A)

—— 65 dB(A)

periode: Etmaal
Groep: achterzijde

Max geluidsniveau geluidscontou!

%

Om 80m
schaal = 1 : 3000
oorsprong = 195000, 468600

469000 —

195000
Industrielawaai - IL, Apeldoorn - versie van Apeldoorn - Max geluidsniveau geluidsco



Witteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid

Geluidscontouren LAmax voorzijde

LEGENDA

55 dB(A)
60 dB(A)

—— 65 dB(A)

schaal = 1 : 3000
oorsprong = 195000, 468600

000000




Bijlage

Witteveen+Bos
Geluidscontouren LAmax achterzijde h = 5 meter

Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid

LEGENDA
55 dB(A)
s 00 AB(A)

—— 65 dB(A)

periode: Etmaal
Groep: achterzijde

Max geluidsniveau geluidscontou!

%

Om 80m
I schaal = 1 : 3000
oorsprong = 195000, 468600

000000



BIJLAGE VIIModelgegevens vergunde situatie

Witteveen+Bos
AP466-1 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen definitief d.d. 23 februari 2009



Witteveen+Bo

Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn

Model : vergun
Groep:Toriel
Lijst wvan Pu

S

ningmodel

ntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Omschrijving

Y Maaiveld

Brontype

Modelgegevens vergunde situatie:

Richt.

bijlage
puntbronnen

Hoek

116

120
121
122

123

124
125

Geonoise V5.

Dak vloeibaar (3 deelbronnen)
Dak vloeibaar (3 deelbronnen)
Dak vloeibaar (3 deelbronnen)
Oostwand vloeibaar (3 deelbronnen)
Oostwand vloeibaar (3 deelbronnen)

Oostwand vloeibaar (3 deelbronnen)

Glas zuidgevel vloeibaar

Dak poeder (3 deelbronnen)
Dak poeder (3 deelbronnen)
Dak poeder (3 deelbronnen)

Glas poeder (3 deelbronnen)
Glas poeder (3 deelbronnen)
Glas poeder (3 deelbronnen)
Dak reiniging
OHD oost open

OHD west open

Glas reiniging
Elektrische heftruck
Elektrische heftruck
Elektrische heftruck

Elektrische heftruck

Elektrische heftruck
Elektrische heftruck

43

195294, 49
195299,92
195304, 80
195299, 46
195304,09

195309, 36
195305,31
195276, 49
195281, 74
195287,53

195287,19
195281, 45
195293, 29
195307,65
195310, 86

195301,92
195313,47
195318, 55
195313,05
195304, 76

195294, 28
195282,95
195270, 50

468834, 66 6,00
468826,43 6,00
468819, 05 6,00
468838, 38 0,00
468830, 76 0,00
468822,07 0,00
468812, 74 0,00
468805, 77 6,00
468809,19 6,00
468812, 79 6,00
468801, 74 0,00
468798, 25 0,00
468805, 44 0,00
468805, 71 4,00
468812,47 0,00
468805,60 0,00
468804, 78 0,00
468810,64 0,00
468825,11 0,00
468837,07 0,00
468799, 95 0,00
468794, 29 0,00
468788,63 0,00

4,50

4,50
5,00
0,10
0,10
0,10

5,00
5,00
5,00
0,10
2,67

2,00
2,50
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

Dak HMRI-IT.
Dak HMRI-IT.
Dak HMRI-IT.

Afstralende
Afstralende

Afstralende
Afstralende

Dak HMRI-IT.
Dak HMRI-IT.
Dak HMRI-IT.

Afstralende
Afstralende
Afstralende

Dak HMRI-IT.

Afstralende

Afstralende
Afstralende
Normaal
Normaal
Normaal

Normaal
Normaal
Normaal

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

19-02-2009 16:29:54



Witteveen+Bos
Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn

Model :vergunningmodel
Groep:Toriel

bijlage

Modelgegevens vergunde situatie: puntbronnen

Lwr Totaal

Lijst wvan Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500
101 49,42 54,79 61,62 65,01 66,81
102 49,42 54,79 61,62 65,01 66,81
103 49,42 54,79 61,62 65,01 66,81
104 45,05 49,42 55,25 53,64 50, 44
105 45,05 49,42 55,25 53,64 50, 44
106 45,05 49,42 55,25 53,64 50, 44
107 38,94 44,31 51,14 55,53 57,33
108 51,21 66,13 75,63 72,70 72,56
109 51,21 66,13 75,63 72,70 72,56
110 51,21 66,13 75,63 72,70 72,56
111 42,22 57,14 66,64 64,71 64,57
112 42,22 57,14 66,64 64,71 64,57
113 42,22 57,14 66,64 64,71 64,57
114 34,94 45,82 55,21 61,54 66,12
115 28,02 38,27 49,43 58,80 67,48
116 25,33 36,07 53,97 58,21 67,37
117 23,59 34,47 43,86 51,19 55,77
120 38,68 51,29 71,23 82,13 95,30
121 38,68 51,29 71,23 82,13 95,30
122 38,68 51,29 71,23 82,13 95,30
123 38,68 51,29 71,23 82,13 95,30
124 38,68 51,29 71,23 82,13 95,30
125 38,68 51,29 71,23 82,13 95,30

Geonoise V5.43

0,00 — -

0,00 — -
0,00 — -
1,50 — -
1,50 — -
1,50 — -

1,50 - —
1,50 - —
1,50 - —
4,51 - —
4,51 - —

4,51 - —
4,51 - —
18,56 - —
18,56 - —
18,56 - —

18,56 -= -

18,56 -= -
18,56 -= -

19-02-2009 16:29:54



Witteveen+Bos

bijlage
Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn Modelgegevens vergunde situatie: mobiele bronnen

Model :vergunningmodel
Groep:Toriel

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id Omschrijving ISO maaiveldhoogte ISO H Aantal (D) Aantal (A) Aantal (N) Gem.snelhe Lengte
127 Personenwagens voorzijde 0,00 0,75 16 —— - 5 12,45
130 vrachtwagens achterzijde 0,00 1,50 4 —— - 5 7,30
131 vrachtwagens achteruitsignalering 0,00 1,50 2 - - 5 7,29

Geonoise V5.43 19-02-2009 16:30:45



Witteveen+Bos bijlage
Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn Modelgegevens vergunde situatie: mobiele bronnen

Model :vergunningmodel
Groep:Toriel

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Id Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k Lw. Totaal
127 48,10 57,20 68,80 76,70 82,50 87,20 82,10 75,40 65,80 89,81
130 58,90 78,90 84,70 88,70 96,70 98,70 95,60 91,20 83,50 102,64
131 55,30 67,10 78,70 80,20 83,40 106,20 100,70 87,30 72,70 107,36

Geonoise V5.43 19-02-2009 16:30:45



LEGENDA

om 20m

schaal =1 :750

oorsprong = 195200, 468750

Industrielawaai - IL, Apeldoorn - versie van Apeldoorn - vergunningmodel [D:\PROJECT\AP466-1\AP466-1\Geonoise\] , Geonoise V5.43
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BIJLAGE VIl Berekeningsresultaten vergunde situatie

Witteveen+Bos
AP466-1 Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen definitief d.d. 23 februari 2009



Witteveen+Bos bijlage
Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn Resultaten vergunde situatie

Model: vergunningmodel - versie van Apeldoorn - Apeldoorn
Bijdrage van Groep Toriel op alle ontvangerpunten

Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
03_A gebied 1 westgevel 1,5 31,5 —— - 31,5 53,0
03_B gebied 1 westgevel 4,5 38,7 —— - 38,7 60,8
03_C gebied 1 westgevel 7,5 41,7 —— - 41,7 61,3
04_D gebied 1 westgevel 13,5 37,5 —— - 37,5 56,4
04_E gebied 1 westgevel 22,5 39,3 —— - 39,3 57,9
04_F gebied 1 westgevel 31,5 39,6 —— - 39,6 58,3
05_A gebied 2 westgevel 1,5 26,5 —— - 26,5 48,0
05_B gebied 2 westgevel 4,5 28,3 —— - 28,3 47,2
05_c¢C gebied 2 westgevel 7,5 30,3 —— - 30,3 47,2
09_A gebied 2 westgevel 1,5 31,2 —— - 31,2 46, 2
09_B gebied 2 westgevel 4,5 34,9 —— - 34,9 47,6
09_cC gebied 2 westgevel 7,5 41,2 —— - 41,2 53,5
10_A gebied 1 westgevel 1,5 27,3 —— - 27,3 46,8
10_B gebied 1 westgevel 4,5 31,6 —— - 31,6 49,4
10_cC gebied 1 westgevel 7,5 36,5 —— - 36,5 51,7
11_D gebied 1 westgevel 13,5 36,4 —— - 36,4 55,6
11_E gebied 1 westgevel 22,5 38,6 —— - 38,6 57,1
11_F gebied 1 westgevel 31,5 38,9 —— - 38,9 57,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geonoise V5.43 19-02-2009 15:46:00



Witteveen+Bos bijlage

Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn Contouren vergunde situatie h = 10 meter
LEGENDA
40 dB(A)
45 dB(A)
50 dB(A)
55 dB(A)

60 dB(A)
. 60 AB(A)
e 70 dB(A)

om 80m

—

schaal = 1 : 3000
oorsprong = 195000, 468600

T
SRR

000000



Witteveen+Bos

Akoestisch onderzoek Woningbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn

bijlage
Contouren vergunde situatie h = 5 meter

LEGENDA

40 dB(A)
... 45dB(A)
50 dB(A)
55 dB(A)
... 60dB(A)
- 65dB(A)

70 dB(A)

469000 —

schaal = 1 : 3000
oorsprong = 195000, 468600

195000

Industrielawaai - IL, Apeldoorn - versie van Apeldoorn - vergunningmodel co



