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SAMENVATTING 

In opdracht van Saltos is onderzocht welke geluidbelasting ontstaat op het 
woningbouwplan op de locatie Aardhuus te Uddel (gemeente Apeldoorn) 
t.g.v. omliggende bedrijven. Rond het bouwperceel ligt een aantal kleine 
bedrijven te weten: 
- garagebedrijf Van de Kolk, Elspeterweg 16a 
- siersmederij De IJzeren Knoop, Elspeterweg 18. 
 
In dit onderzoek is alleen het bedrijf Van de Kolk beschouwd. 
 
Om vast te stellen welke geluidemissie de bedrijven hebben tijdens 
representatieve bedrijfsvoering (maximaal aangehouden) zijn op 3 februari 
2011 geluidmetingen verricht op de terreinen van de inrichtingen. Voorts is 
ter plaatse een inventarisatie gemaakt van de bedrijfscondities. De 
geluidbelasting op de omgeving �– inclusief het woningbouwplan - is 
vervolgens bepaald met een rekenmodel. Het onderzoek is uitgevoerd 
conform de nieuwe Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 
1999, methode II.2, II.3, II.7 en II.8). 
 
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT t.g.v. alle activiteiten bij de 
bedrijven bedraagt in de immissiepunten bij de bestaande woningen niet 
meer dan 46 dB(A) overdag en bij de nieuwe woningen 29 dB(A). Daarmee 
worden de grenswaarden uit het vigerende besluit waaronder het bedrijf valt 
niet overschreden. De bijdrage van het bedrijf aan de geluidbelasting op de 
nieuwe woningen is zeer gering. 
 
De maximale geluidniveaus LAmax t.g.v. het bedrijf bedraagt in de 
immissiepunten bij de nieuwe woningen niet meer dan 56 dB(A) overdag, 46 
dB(A) in de avond. Daarmee worden de grenswaarden op de nieuwe 
woningen niet overschreden. 
 
De nieuwe woningen vormen daarmee geen belemmering voor de 
activiteiten van het bedrijf. 
 
Uiteraard zal de geluidbelasting op bestaande en nieuwe woningen afnemen 
zodra bedrijven maatregelen gaan treffen. Daarmee wordt akoestische 
ruimte gecreëerd voor andere activiteiten zoals woningen. Garagebedrijf Van 
de Kolk heeft een zeer geringe geluidemissie. Maatregelen ter reductie zijn 
praktisch niet mogelijk noch noodzakelijk. 
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1 INLEIDING 

In opdracht van Saltos is onderzocht welke geluidbelasting ontstaat op het 
woningbouwplan op de locatie Aardhuus te Uddel (gemeente Apeldoorn) 
t.g.v. omliggende bedrijven. Rond het bouwperceel ligt een aantal kleine 
bedrijven te weten: 
- garagebedrijf Van de Kolk, Elspeterweg 16a 
- siersmederij De IJzeren Knoop, Elspeterweg 18. 
 
In dit onderzoek is alleen het bedrijf Van de Kolk beschouwd. 
 
Om vast te stellen welke geluidemissie de bedrijven hebben tijdens 
representatieve bedrijfsvoering (maximaal aangehouden) zijn op 3 februari 
2011 geluidmetingen verricht op de terreinen van de inrichtingen. Voorts is 
ter plaatse een inventarisatie gemaakt van de bedrijfscondities. 
 
De tekeningen 1 en 2 in bijlage I geven situatieoverzichten van de bedrijven 
het woningbouwplan en de omgeving.  
 

1.1 Onderzoek 
De geluidmetingen zijn besproken in hoofdstuk 2. De geluidbelasting op de 
omgeving �– inclusief het woningbouwplan - is vervolgens bepaald met een 
rekenmodel als omschreven in hoofdstuk 3. Conclusies en maatregelen zijn 
gegeven in hoofdstuk 4. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de nieuwe Handleiding meten en 
rekenen industrielawaai (VROM, 1999, methode II.2, II.3, II.7 en II.8). 
 

1.2 Grenswaarden woningbouw 
Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 
(Handreiking) zijn bij de eerste toetsing de grenswaarden uit tabel 4 
(hoofdstuk 4, Handreiking) gehanteerd. Afhankelijk van het type gebied (nr 
1, 2 of 3) wordt de geluidbelasting van een inrichting in eerste instantie 
getoetst aan waarden uit deze tabel.  
 
Tabel I.1 Omschrijving Richtwaarden LAr,LT in dB(A) Handreiking 

Nr. Gebied Dag Avond Nacht 

1 

2 

3 

landelijke gebieden 

Stille woonwijk, weinig verkeer 

Woonwijk in de stad 

40 

45 

50 

35 

40 

45 

30 

35 

40 
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De onderzochte bedrijven vallen onder het Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit).  
 
Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998) en 
het Activiteitenbesluit zijn vooralsnog de in tabel I.2 aangegeven 
grenswaarden voor invallende geluidbelasting LAr,LT op de woninggevels 
aangehouden. Daarin is �– vooralsnog - de maximale (standaard)geluidruimte 
van de bedrijven aangehouden. 
 
TABEL I.2 Grenswaarden in dB(A) woningen  

periode Tijden LAr,LT LAmax 

dag 

avond 

nacht 

07:00-19:00 uur 

19:00-23:00 uur 

23:00-07:00 uur 

50 

45 

40 

70 

65 

60 

Etmaal 50 - 

 
De in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel I.2 opgenomen 
maximale geluidsniveaus (LAmax) zijn niet van toepassing op laad- en 
losactiviteiten. 
 

De invallende geluidbelasting op de woninggevels t.g.v. verkeer van en naar 
de inrichting op de openbare weg wordt beoordeeld conform de circulaire 
�“Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting�” d.d. 
29 februari 1996 (Ministerie van VROM). Dit aspect is niet onderzocht. 
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2 METINGEN EN UITGANGSPUNTEN 

2.1 Metingen 
De geluidmetingen op 3 februari 2011 zijn verricht en uitgewerkt m.b.v. de 
volgende apparatuur: 
- de precisiegeluidniveaumeter Larson Davis type 824 (type I) 
- de calibrator, type 4230, 
- een 5 m statief 
Deze apparatuur wordt regelmatig gecalibreerd en geijkt voor en na iedere 
meting. 
 
Vastgesteld zijn de energiegemiddelde zgn. equivalente geluidniveaus LAeq 
en de maximale geluidniveaus LAmax bij akoestisch relevante geluidbronnen 
Het gaat daarbij om werkzaamheden in de werkplaats (luchtsleutel, montage 
e.d.) en de rookgasafvoer buiten (westzijde).  
 
Om de invloed van stoorlawaai te minimaliseren zijn storende geluidbronnen 
uitgezet dan wel afgeschermd. Het bleek niet nodig meetresultaten te 
corrigeren voor stoorlawaai. 
 

2.2 Meteocondities 
Tijdens de metingen waren de meteocondities als volgt: 
 
TABEL II.1 Overzicht meteocondities 

Datum periode / tijd Wind / richting 

[m/s] 

Bewolkt 

[bew.graad] 

Temperatuur 

[oC] 

neerslag 

3 febr  11 10:00 �– 12:30 Oost 3 m/s 8/8 7 Nee 

 
De bronmetingen vonden alle dicht bij de geluidbronnen plaats zodat ze 
altijd binnen het meteoraam vallen. Tijdens de metingen waren de 
installaties representatief in bedrijf.  
 

2.3 Meetresultaten 
Tabel II.2 geeft een overzicht van de meetresultaten in dB(A). Bovendien zijn 
daarin �– waar van toepassing �– de berekende bronvermogensniveaus Lwr 
opgenomen. De oktaafbandspectra en berekeningen zijn opgenomen in 
bijlage II. 
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TABEL II.2: overzicht meetresultaten LAieq / Lamax in dB(A) bronverm. LWR

bron-situatie garagebedrijf Van de Kolk LAeq LAmax LWR 

Op 5 m rookgasafvoer  

werkplaats gemiddeld binnen 

66 

71 

67 

85 

89 

- 

 

2.4 Bedrijfsactiviteiten Garagebedrijf van de Kolk 
Per bedrijf zijn de akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten in overleg met de 
bedrijfvoerders ter plaatse geïnventariseerd. De geluidbelasting wordt per 
periode (dag, avond, nacht) beoordeeld voor een representatieve 
bedrijfssituatie welke regelmatig voorkomt (>12 x per jaar).  
 
Representatieve bedrijfssituatie (RBS) 
 De werkplaats is in bedrijf van 07:00 tot hooguit 18:00 uur 
 De maatgevende werkzaamheden bestaan uit sleutelen, montage testen 

e.d. 
 Aan- en afvoerbewegingen naar de garage vinden plaats aan de 

westzijde over route I tussen 07:00 �– 18:00 uur; het gaat dan om hooguit 
5 personenauto�’s. 

 De deur van de werkplaats aan de westzijde is bij normaal bedrijf 
gesloten.  

 De rookgasafvoer is hooguit 5 minuten per dag in werking. 
 Het tankstation krijgt tussen 07:00 �– 20:00 uur hooguit naar schatting 100 

personenauto�’s en 5 vrachtwagens.  
 
Uitzonderingssituaties (incidenteel of regelmatig: IBS en ABS) 
 Akoestisch relevante uitzonderingssituaties zijn niet bekend of 

onderzocht. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de activiteiten met de duur en 
de positie op een maatgevende dag. Tabel II.3b geeft een overzicht van de 
rijbewegingen. 
 
TABEL II.3: overzicht  Tijdstip en duur Opmerkingen 

Activiteiten Dag Avond nacht Op terrein 

Werkplaats montage 

Rookgasafvoer 

Tanken 

8 uur 

5 min 

100 min 

- 

- 

5 min 

- 

- 

- 

Zie tek. 

Idem 

idem 
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TABEL II.3b: overzicht  Aantal rijbewegingen per etmaal (maximaal) 

Route / type transport Dag Avond Nacht Opmerkingen 

I 

II 

II 

Pers. auto�’s garage 

Personenauto�’s tanken 

Vrachtauto tanken 

5 

95 

5 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

 

2.5 Bronvermogensniveaus 
Gevel- en dakconstructies, deuropeningen gebouwen 
De geluidoverdracht via de gevel- en dakvlakken is bepaald uit de 
geluidmetingen ter plaatse uitgaande van een pannendak met daaronder 
PS-isolatieplaten. De geluidoverdracht via het metselwerk is 
verwaarloosbaar klein.  
 
Verondersteld is dat de werkplaatsdeur aan de westzijde overdag geopend 
kan zijn. 
 
Stationaire installaties (buiten) 
De rookgasafzuiging heet een bronvermogen van 89 dB(A) en is 5 minuten 
per dag in werking. 
 
Mobiele bronnen 
De transporten worden verzorgd via de routes als aangegeven op de 
tekeningen in de bijlagen (garage en tankstation). Voor een langzaam 
rijdende vrachtwagen geldt een bronvermogensniveau van 103 dB(A) met 
pieken tot 110 dB(A) (t.g.v. remmen en optrekken, dichtslaan portieren e.d.). 
Een personenauto heeft een bronvermogen van 90 dB(A) met pieken tot 95 
dB(A). Voor het tanken geldt een bronvermogen van 84 dB(A). Dit duurt 
gemiddeld ca 1 minuut per voertuig. 
 
Overzicht 
De bronsterkteberekeningen zijn opgenomen in bijlage II. Onderstaande 
tabel II.4 geeft een overzicht van de gehanteerde bronvermogensniveaus. 
 
TABEL II.4 Bronvermogensniveau Lw  in dB(A) 

Geluidbron Lw in dB(A) Opmerkingen 

vrachtwagen langzaam rijden 

vrachtwagen maximaal remmen 

personenauto langzaam rijdend 

dak werkplaats 

deur werkplaats open 

tanken 

rookgasafvoer 

103 

110 

90 

51 

76 

84 

89 

ca 10 -20 km/uur, onderzoek Peutz 

t.g.v. remmen, optrekken e.d. 

gemiddeld 10 - 20 km/uur, piek 95 dB(A) 

zie bijlage II 

idem 

idem 

idem 
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3 GELUIDBELASTING EN ANALYSE 

3.1 Rekenmodel 
De geluidoverdracht naar de omgeving is bepaald met een rekenmodel, 
waarin zijn opgenomen: 
- de bedrijfsgebouwen, de omliggende woningen en geluidreflecterende 

(harde) bodemvlakken 
- de geluidbronnen met hun posities en bronvermogensniveaus LW 
- 9 immissiepunten bij de meest nabijgelegen bestaande en nieuwe 

geplande woningen op 1.5 en 5.0 m boven maaiveld. 
Bijlage III geeft een overzicht en plottertekeningen met de invoergegevens 
van het rekenmodel. 
 
Basisformule geluidoverdracht 
Bij een directe geluidmeting onder meteocondities wordt het zgn 
gestandaardiseerde immissieniveau Li vastgesteld. Dit is het equivalente 
(gemiddelde) of maximale geluidniveau gedurende een bepaalde periode 
van één of meerdere bronnen. Het gestandaardiseerde immissieniveau Li 
per bron kan ook worden berekend volgens: 
 Li   = LWR �– D              [dB(A)]  
 
waarin: 
LWR = het immissierelevante bronvermogensniveau in dB(A) 

D  = verzamelterm van alle verzwakkingen (HLMR IL �’99 meth. II.8) 
 
Modellering en betrouwbaarheid 
Voor een betrouwbare indruk van de geluidbijdrage van de relevante 
geluidbronnen is een juiste modellering van groot belang (het aantal en 
positie(s) van de bronnen, objecten e.d.) vooral indien sprake is van 
geluidafschermende en/of reflecterende objecten. De verfijning van het 
model is hierbij afhankelijk van de afstand tussen de bron en het meetpunt 
en eventuele tussenliggende objecten. Hierbij wordt zo veel mogelijk 
rekening gehouden met de modelleringrichtlijnen uit de Handleiding 
industrielawaai en de handleiding van het software pakket (DGMR). 
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3.2 Geluidoverdracht 
Het langtijdgemiddelde deelgeluidsniveau LAeqi,LT t.g.v. een bepaalde 
bedrijfstoestand wordt bepaald uit het (A-gewogen) gestandaardiseerde 
immissieniveau volgens: 
 
   LAeqi,LT  = Li - Cb - Cm - Cg         [dB(A)] 
 
waarin Li = gestandaardiseerd immissieniveau onder meteocondities 
   Cm = meteocorrectie (0 tot 5 dB) afhankelijk van hoogtes en ri  
   Cb = bedrijfstijd-correctie = -10 log Tb/To 
   To = tijdsduur van de beoordelingsperiode (dag, avond of  
     nacht, voor tijden zie normstelling rapport) 
   Tb = effectieve bedrijfstijd in die periode 
   Cg = 3 dB gevelreflectiecorrectie voor invallend geluid  
     (van toepassing bij directe metingen voor de gevel) 
 
Wanneer op het beoordelings/rekenpunt bij een bepaalde bedrijfstoestand 
binnen het totaal aanwezige geluidniveau vanwege de betreffende inrichting 
geluid met een duidelijk hoorbaar tonaal-, impulsachtig- of muziekkarakter 
wordt waargenomen, wordt op het langtijdgemiddelde deelgeluidsniveau 
LAeqi,LT van de betreffende bedrijfstoestand tijdens welke dit specifieke 
karakter optreedt, een toeslag toegepast voor : 
- tonaal of impulsgeluid K = 5 dB    of 
- muziekgeluid    K = 10 dB 
 
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau per bedrijfstoestand 
(deelbeoordelingsniveau LAri,LT) wordt voor elke afzonderlijke periode als 
volgt bepaald:  
 
LAri,LT = LAeqi,LT + K                [dB(A)] 
 
Het totale beoordelingsniveau LAr,LT is dan de energetische som van alle 
afzonderlijke deelbeoordelingsniveaus LAri,LT in de dag-, avond- of 
nachtperiode. 
De beoordelingsperiode (dag-, avond- of nacht) met het hoogste 
beoordelingsniveau LAr,LT is in dat geval bepalend voor de representatieve 
bedrijfssituatie. De etmaalwaarde Letmaal (of Bi voor gezoneerde 
industrieterreinen) in referentiepunten of bij de woninggevels wordt bepaald 
uit de hoogste van de volgende waarden: 
- Ldag 

- Lavond + 5 dB(A), 
- Lnacht + 10 dB(A). 
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3.3 Bedrijfstijden en bedrijfstijdcorrecties 
De bedrijfstijden voor de installaties e.d. zijn opgenomen in tabel I van 
bijlage II. 
  
Voor de rijbewegingen van voertuigen op het terrein is uitgegaan van 
langzaam rijdende voertuigen (ca 10 km/uur). De rijroute is verdeeld in 
deeltrajecten van elk 5 m met een bronpunt in het midden daarvan. Tabel I 
in bijlage II geeft een overzicht van de bedrijfstijden en correcties Cb. 
 

3.4 Geluidbelasting 
Tabel III.1 een overzicht van de resultaten. Gegeven is de geluidbelasting 
t.g.v. de installaties en transporten gezamenlijk.  
 
Er is geen sprake van impulsachtig of tonaal geluid zodat een correctie 
daarvoor niet is toegepast. 
 
De geluidcontour van 40 �– 50 dB(A) op 1.5 m hoogte (dag) en 5.0 m hoogte 
(avond) zijn opgenomen in figuur 2 in bijlage III. 
 

TABEL III.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) 

imm. punten LAr,LT in dB(A)  Grenswaarden Activiteitenbesluit 

Punt Adres / positie Dag 

1.5 m 

avond 

5.0 m 

nacht 

5.0 m 

Dag 

1.5 m 

avond 

5.0 m 

nacht 

5.0 m 

Max. 

overschrijding

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

bestaande woning 

bestaande woning 

bestaande woning 

nieuwbouw 

nieuwbouw 

nieuwbouw 

nieuwbouw 

nieuwbouw 

nieuwbouw 

19 

40 

46 

22 

20 

29 

28 

27 

28 

17 

30 

36 

15 

18 

22 

22 

18 

19 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

3.5 Maximale geluidniveaus 
De maximale geluidniveaus kunnen worden bepaald uit de immissieniveaus 
(Li-waarden) in de immissiepunten. Deze Li-waarden zijn echter gebaseerd 
op de gemiddelde bronvermogens van bijvoorbeeld voertuigen.  
 
Piekbronniveaus t.g.v. deze geluidbronnen kunnen hoger liggen dan de 
gemiddeld waarden. Daarom moet deze eventuele verhoging nog worden 
verdisconteerd bij berekening van de piekniveaus. 
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Onderstaande tabel III.2 geeft een overzicht van de maximale geluidniveaus 
LAmax. Deze waarden worden bepaald door de hoogste van de onderstaande 
Li-waarden uit de berekeningen: 

 t.g.v. vrachtwagen-bewegingen verhoogd met 7 dB(A) t.g.v. het remmen 
cq optrekken van vrachtwagens (gemiddeld bronvermogen 103 dB(A), 
piekbronvermogen 110 dB(A)) 

 t.g.v. personenauto�’s (piekbron 95 dB(A) 
 t.g.v. passages van voertuigen 
 t.g.v. de werkzaamheden in de werkplaats afzonderlijk verhoogd met 15 

dB(A) t.g.v. piekniveaus (zoals gemeten). 
 
Conform de nieuwe Handleiding (VROM 1999) is toepassing van de 
meteocorrectie op de Li-waarden vereist (Li wordt verminderd met Cm). 
 

TABEL III.2 Maximaal geluidniveau LAmax in dB(A) 

imm. punten LAmax in dB(A) Grenswaarden dag 

Punt Adres / positie Dag 

1.5 m 

Avond 

5.0 m 

Dag 

1.5 m 

Avond 

5.0 m 

Max. overschrijding

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

bestaande woning 

bestaande woning 

bestaande woning 

nieuwbouw 

nieuwbouw 

nieuwbouw 

nieuwbouw 

nieuwbouw 

nieuwbouw 

42 

64 

73 

47 

45 

52 

50 

56 

55 

40 

52 

60 

40 

39 

44 

44 

44 

46 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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4 CONCLUSIES EN MAATREGELEN 

4.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT 
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT t.g.v. alle activiteiten bij de 
bedrijven bedraagt in de immissiepunten bij de bestaande woningen niet 
meer dan 46 dB(A) overdag en bij de nieuwe woningen 29 dB(A). Daarmee 
worden de grenswaarden uit het vigerende besluit waaronder het bedrijf valt 
niet overschreden. 
 
De bijdrage van het bedrijf aan de geluidbelasting op de nieuwe woningen is 
zeer gering. 
 

4.2 Maximale geluidniveaus 
De maximale geluidniveaus LAmax t.g.v. het bedrijf bedraagt in de 
immissiepunten bij de nieuwe woningen niet meer dan 56 dB(A) overdag, 46 
dB(A) in de avond.  
 
Daarmee worden de grenswaarden op de nieuwe woningen niet 
overschreden. 
 
De nieuwe woningen vormen daarmee geen belemmering voor de 
activiteiten van het bedrijf. 
 

4.3 Maatregelen en het BBT-principe 
Uiteraard zal de geluidbelasting op bestaande en nieuwe woningen afnemen 
zodra bedrijven maatregelen gaan treffen. Daarmee wordt akoestische 
ruimte gecreëerd voor andere activiteiten zoals woningen. Garagebedrijf Van 
de Kolk heeft een zeer geringe geluidemissie. Maatregelen ter reductie zijn 
praktisch niet mogelijk noch noodzakelijk. 
 
 

 
Ir. Peter van der Boom. 
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Toelichting geluidemissie vrachtverkeer 
 
In veel situaties speelt vrachtverkeer een belangrijke rol bij bepaling van de 
geluidbelasting op de omgeving. Aan rijdende vrachtwagens zijn veel 
geluidmetingen verricht. Buro Peutz & Associes b.v.(rapport RA 730-1 d.d. 
14 juni 1999) heeft onderzoek verricht naar de geluidemissie van 
vrachtwagens en komt op een waarde van ca 102-103 dB(A) bij rijsnelheden 
van 10 �– 30 km/uur, d.w.z. op de meeste inrichtingsterreinen (sneller is 
meestal niet verantwoord cq mogelijk). Onderstaande grafiek geeft een 
overzicht van de meetresultaten bij (in totaal) 492 vrachtwagens, meest in de 
periode na 1995. Bij een snelheid 0 draait de vrachtwagen stationair. 
Vrachtwagens afgeleverd na 1996 zijn van het type L. 
 

 
De meetgegevens van Peutz en ons buro leiden tot de waarden in 
onderstaande tabel, uitgaande van snelheden tussen de 10 �– 30 km/uur. 
 
TABEL   Bronvermogensniveau Lw  in dB(A) 

geluidbron Lw in dB(A) opmerkingen 

vrachtwagen langzaam rijdend 

vrachtwagen maximaal remmen 

vrachtwagen manoeuvreren 

vrachtwagen stationair 

103 

110 

99 

97 

ca 10 �– 30 km/uur 

remlucht, dichtslaan portieren e.d. 

gemiddeld 5 �– 10 km/uur 

- 
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