
Gegenereerd op: 16-11-2016 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

 

Naam van de berekening: Nog niet bekend 

Gemaakt op: 16-11-2016  16:27:44 

Rekentijd:  0:00:02 

Naam van het bedrijf: Amersfoortseweg 271 bestaand 

 

Berekende ruwheid: 0,39 m 

Meteo station: Eindhoven 

 

Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 stal B 180 722 470 223   4,0   3,1  0,50   4,00   1 495 

2 stal D 180 722 470 197   5,0   3,7  0,50   4,00   3 631 

3 E 180 704 470 184   3,6   2,9  0,50   4,00   8 971 

4 stal g 180 730 470 170   1,5   4,0  0,50   0,40   1 816 

5 stal H 180 741 470 170   1,5   2,3  0,50   0,40     156 

 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

6 Amersfoortseweg 261 181 105 470 335   14,0     1,2 

7 Vossen 10 180 861 470 047   14,0     3,1 

8 kazerneterrein 180 605 470 372   14,0     3,7 

9 kazerneterein 180 955 470 411   14,0     1,8 
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