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Samenvatting

Deze rapportage betreft een asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA bij artikel 4.27 van
het Arbeidsomstandighedenregeling. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van
aanwezige asbesthoudende materialen en, indien van toepassing, bepalen op welke wijze
deze op een veilige methode verwijderd kunnen worden.

Reikwijdte
Het onderzoek omvat een deel van het bouwwerk, namelijk de algemene en technische
ruimten. Van de identieke woningen zijn er 11 onderzocht.

Geschiktheid

De rapportage is geschikt voor de sanering van de toepassingen welke liggen in het onder-
zocht gebied. Het werkgebied (vrijgavegebied) van de sanering mag maximaal het onder-
zoeksgebied omvatten.

Resultaat visuele inspectie
De volgende asbesthoudende elementen zijn aangetroffen:

ELEMENT Risico BIJZONDER-
KLASSE HEID**

Tabel 1 Samenvatting

480-1H-003 ventilatiekanaal 2A
480-1H-005 noodstroomaggregaat 1
480-1H-008 kit (montage kit) 2A
480-1H-012 kit (montage kit) 2A
480-1H-013 bitumen stroken 2A
480-1H-018 radiator 1
480-1H-020 kit (afdichtingskit) 2
480-1H-027 deurbeplating 1

**  Zie par. 3.3 voor toelichting op bijzonderheid

Een inventarisatie richt zich niet op het beoordelen van de gezondheidsrisico’s als gevolg
van de aanwezigheid van asbesthoudende elementen. Wel wordt tijdens de visuele inspectie
gelet op mogelijke actuele gezondheidsrisico’s. Bijzonderheden welke aandacht vragen (in-
dien van toepassing aangegeven in bovenstaande tabel) zijn toegelicht in paragraaf 3.3.

PROJECT Apeldoorn, De Veenkamp
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1.1

1.2

1.3
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Inleiding

Opdracht

BOOT heeft opdracht gekregen voor een asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA bij artikel
4.27 van het Arbeidsomstandighedenregeling.

Reikwijdte
Het onderzoek omvat een deel van het bouwwerk, namelijk de algemene en technische
ruimten. Van de identieke woningen zijn onderstaande woningen onderzocht:

Tabel 2 Onderzocht woningen

HoocGeouw

Geinventariseerde woningen

verdieping en huisnummer aantal
2¢ verdieping nr 205 1
3¢ verdieping nr 303 1
4¢ verdieping nr 404 1
5¢ verdieping nr 509 en 510 2
6¢ verdieping nr 603 1
7¢ verdieping nr 709 en 710 2
8¢ verdieping, nr 808 1
9¢ verdieping, nr 902 1
10¢ verdieping nr 953 1
Doel

Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van aanwezige asbesthoudende materialen
binnen de reikwijdte van het onderzoek en te bepalen op welke wijze deze op een veilige
methode kunnen worden gesaneerd.

Methode en uitgangspunten

Het onderzoek is uitgevoerd conform het Certificatieschema Asbestinventarisatie, zoals op-
genomen in bijlage XIlIA, behorende bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenrege-
ling.

Het onderzoek bestaat uit een voor- en veldonderzoek. De veldinspectie betreft een visuele
beoordeling met monstername, zonder destructieve handelingen. Dit betekent dat enkel
direct waarneembare toepassingen in beeld zijn gebracht. Daarnaast wordt op basis van de
inspectie en resultaten van het bureauonderzoek, een inschatting gemaakt of en zo ja waar
een redelijk vermoeden bestaat dat asbest verwerkt is, welke niet zonder destructief onder-
zoek te beoordelen is.

Een asbestinventarisatie richt zich niet op het beoordelen van de gezondheidsrisico’s als
gevolg van de aanwezigheid van asbesthoudende elementen. Wel wordt tijdens de visuele
inspectie gelet op mogelijke actuele gezondheidsrisico’s.

PROJECT Apeldoorn, De Veenkamp
DOCUMENTNUMMER P17-0480-050
DATUM 5 september 2017
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Ondanks een zorgvuldige werkwijze en gekwalificeerd personeel kan niet worden uitgeslo-
ten dat bij onderhouds-, verbouwings- en sloopwerkzaamheden asbest wordt aangetroffen,
welke niet tijdens de inventarisatie is opgemerkt. Dit houdt meestal verband met het ont-
breken of onvolledig zijn van originele gegevens van de bouw van het pand en het onder-
houd dat heeft plaatsgevonden. Daarnaast kunnen asbesthoudende materialen worden aan-
getroffen welke zijn verborgen in of achter een bouwkundige constructie waarvoor vanuit
de beschikbaar gestelde gegevens voor de deskresearch geen redelijk vermoeden bestaat
dat deze op de betreffende locatie zijn toegepast. Indien aanvullend asbest wordt aange-
troffen verzoeken wij dit aan ons te melden. We kunnen deze dan in beeld brengen en aan
de rapportage toevoegen.

Leeswijzer

Dit rapport is, vanaf de op het titelblad vermelde datum van autorisatie, drie jaar geldig
voor het verwijderen van asbest.

Het rapport is als volgt opgebouwd:

» In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van het onderzoek vastgelegd.
» In hoofdstuk 3 zijn de conclusies en aanbevelingen weergegeven.
» In de bijlagen zijn de resultaten nader gespecificeerd.

PROJECT Apeldoorn, De Veenkamp
DOCUMENTNUMMER P17-0480-050
DATUM 5 september 2017
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Resultaten

Aan de hand van het uitgevoerde historisch onderzoek, de visuele inspectie en de laborato-
riumresultaten worden in dit hoofdstuk de resultaten gepresenteerd.

Vooronderzoek

Het vooronderzoek heeft als doel om de al beschikbare informatie met betrekking tot mo-
gelijke toepassing van asbest in beeld te krijgen. In de volgende tabel zijn de geraadpleegde
bronnen en de algemene bevindingen beschreven.

Tabel 3 Beschikbare informatie

KENMERK, OMSCHRIJVING ALGEMENE BEVINDINGEN

Installatietekeningen Geen bronnen beschikbaar geen bijzonderheden

Bestek, omschrijving bestek nieuwbouw 1958 W.2034
W.2034 1-5-1958
Eerdere inventarisatie Geen bronnen beschikbaar geen bijzonderheden
Bezoek gebouw Het pand is voorafgaand geen bijzonderheden
aan de inventarisatie niet
bezocht.
Opdrachtgever De opdrachtgever heeft be- diverse elementen
stek en tekeningen beschik-
baar van zowel de nieuw-
bouw en de renovatie.
(ex)werknemer Er zijn geen (ex-) werkne- geen bijzonderheden
mers geinterviewd.
Gemeentearchief Geen bronnen beschikbaar geen bijzonderheden
Overig Bij geen beschikbaarheid n.v.t.
bouwkundige gegevens
Bouwtekeningen bestekstekeningen nieuw- colovinyl, bloembakken, paneel naast voordeur,

bouw 1959 ventilatiekanaal toilet, vensterbank op balkon,

kapjes op ontluchting

Bouwjaar: 1959
Verbouwingen: In 1983 is het pand gerenoveerd en uitgebreid.
Uitgevoerde saneringen: Voor zover bekend zijn er geen saneringen uitgevoerd.

In de volgende tabel is vastgelegd welke verdachte elementen op basis van de beoordeelde
informatie op voorhand worden verwacht. In de laatste kolom is aangegeven of het betref-
fende element ook is aangetroffen (ja/nee), of dat het nader beoordeeld moet worden bij
een destructief onderzoek.

Tabel 4 Resultaten historisch onderzoek

balkon bloembak(ken) Bestek, omschrijving
balkon vensterbanken Bestek, omschrijving

PROJECT Apeldoorn, De Veenkamp
DOCUMENTNUMMER P17-0480-050
DATUM 5 september 2017
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CV-ruimte
dak

ELEMENT INFORMATIEBRON AANWEZIG

ventilatiekanaal Bestek, omschrijving

ventilatiekappen Bestek, omschrijving Nee

Inventarisatie

In deze paragraaf zijn de resultaten van de visuele inspectie, analyse en risicoklassebepaling
uitgewerkt. De bevindingen zijn als volgt gerapporteerd:

» In bijlage A zijn plattegronden opgenomen, waarop de aangetroffen asbestverdachte

materialen zijn ingetekend.

» In bijlage B zijn alle asbestverdachte toepassingen gespecificeerd, inclusief foto.

» In tabel 5 is een overzicht opgenomen van de genomen monsters.

» Analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage C.

» Op basis van de bevindingen tijdens de visuele inspectie en de analyseresultaten, is met

behulp van SMA-rt de risicoklasse bepaald (opgenomen in bijlage D).

» Om het rapport geschikt te maken voor volledige renovatie of totaal sloop, zal aanvul-
lend onderzoek nodig zijn. Zie voor locaties paragraaf 3.2.
» In tabel 7 is een overzicht opgenomen van de asbesthoudende toepassingen.

Tabel 5 Overzicht monsters en analyseresultaten

ELEMENT RESULTAAT (SOORT EN % ASBEST)

480-1H-003 ventilatiekanaal chrysotiel 15 - 30 % amosiet 0,1 -2 %
480-1H-005 noodstroomaggregaat chrysotiel 30 - 60 %
480-1H-009 kit (montage kit) anthofylliet 10 - 15 %
480-1H-010 kit (montage Kkit) anthofylliet 10 - 15 %
480-1H-011 kit (montage kit) anthofylliet 5- 10 %
480-1H-014 bitumen stroken anthofylliet 5- 10 %
480-1H-015 bitumen stroken Niet asbesthoudend
480-1H-016 bitumen stroken Niet asbesthoudend
480-1H-017 coating gevelbeplating Niet asbesthoudend
480-1H-019 radiatorpakking chrysotiel 30 - 60 %
480-1H-021 kit (afdichtingskit) chrysotiel 10-15 %
480-1H-022 kit (afdichtingskit) chrysotiel 0,1 -2 %
480-1H-023 aftimmering Niet asbesthoudend
480-1H-024 radiatorpakking chrysotiel 30 - 60 %
480-1H-027 deurbeplating chrysotiel 2 - 5 %

PROJECT Apeldoorn, De Veenkamp

DOCUMENTNUMMER P17-0480-050

DATUM 5 september 2017
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Gelet op de heterogeniteit van bepaalde toepassingen, zijn van een aantal element(en)
meerdere deelmonsters genomen. Het resultaat van deze deelmonsters samen, worden
(worst-case) representatief gesteld voor het element. In onderstaande tabel is een overzicht
opgenomen van welke toepassingen dit betreft.

Tabel 6 Overzicht heterogene toepassingen, kwalificatie op basis deelmonsters

ELEMENTCODE ELEMENT CoDE ASBESTHOUDEND
(HOOFDCODE) DEELMONSTER (JA/NEE)
480-1H-008 kit (montage kit) 480-1H-010, Ja
480-1H-011,
480-1H-009
480-1H-013 bitumen stroken 480-1H-016, Ja
480-1H-014,
480-1H-015
480-1H-018 radiator 480-1H-024, Ja
480-1H-019
480-1H-020 kit (afdichtingskit) 480-1H-021, Ja
480-1H-022
PROJECT Apeldoorn, De Veenkamp
DOCUMENTNUMMER P17-0480-050
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Tabel 7 Overzicht asbesthoudende toepassingen (voor volledige kwalificatie en overzicht van asbestverdachte toepassingen, zie bijlage B)

ELEMENT ASBEST SOORT EN % LOCATIE HOEVEELHEID STRUCTUUR | BINNEN/ BUITEN | BESCHADIGING | VERWERING BEVESTIGINGS- | Risico
(cA) METHODE KLASSE

480-1H-  ventilatiekanaal chrysotiel 15 - 30 % amosiet berging 10.0 m’ H Bl + + geklemd 2A
003 0,1-2%
480-1H-  noodstroomaggregaat chrysotiel 30 - 60 % NSA-ruimte 1.0 stuk(s) NH Bl + + geklemd 1
005
480-1H- kit (montage kit) anthofylliet 5 - 10 % liftmachinekamer 50.0 m’ H BU + + gekit 2A
008 anthofylliet 10 - 15 %
480-1H- kit (montage kit) anthofylliet 5 - 10 % liftmachinekamer 20.0 m' H Bl - - gekit 2A
012 anthofylliet 10 - 15 %
480-1H-  bitumen stroken anthofylliet 5 - 10 % liftmachinekamer 20.0 m' H BU + + gelijmd 2A
013
480-1H-  radiator chrysotiel 30 - 60 % alle verdiepingen 10.0 stuk(s) NH BI + + geschroefd 1
018
480-1H- kit (afdichtingskit) chrysotiel 0,1 -2 % NSA-ruimte 8.0 m’ H BI + - gekit 2
020 chrysotiel 10-15 %
480-1H-  deurbeplating chrysotiel 2 -5 % gang 4.0 stuk(s) H Bl + + geschroefd 1
027

Toelichting op tabel 7

Kolom 6-7 Structuur van het materiaal waarbij 2 categorieén worden onderscheiden, namelijk: (H) gesloten vezelstructuur en (NH) open vezelstructuur.
Kolom 10-12 Beschadiging: niet beschadigd (+), licht beschadigd (-), ernstig beschadigd (- -).

Kolom 13-15 Verwering: niet verweerd (+), licht verweerd (-), ernstig verweerd (- -).

PROJECT Apeldoorn, De Veenkamp
DOCUMENTNUMMER P17-0480-050
10/12  patum 5 september 2017
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3 Conclusies en aanbevelingen

3.1 Inventarisatie

Middels het onderzoek is beoordeeld of binnen de reikwijdte van het onderzoeksgebied
asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Het onderzoek is uitgevoerd middels een visueel
onderzoek zonder destructieve (sloop) handelingen, hetgeen betekent dat enkel direct
waarneembare toepassingen beoordeeld zijn.

Tijdens het onderzoek zijn asbesthoudende materialen aangetroffen. In de rapportage is
aangegeven op welke wijze deze veilig kunnen worden gesaneerd.

3.2 Te beoordelen toepassingen in de constructie

Tijdens de inventarisatie is geen gebruik gemaakt van destructief onderzoek.

Om het rapport geschikt te maken voor volledige renovatie of totaal sloop, zal aanvullend
onderzoek nodig zijn. Op basis van de beschikbare historische gegevens, de bevindingen
tijdens de inspectie en onze ervaring, adviseren wij dat aanvullend onderzoek minimaal te
richten op de in de volgende tabel aangegeven locaties/toepassingen.

Tabel 8 aanvullend destructief onderzoek

hoogbouw - alle verdiepingen - diverse colovinyl incl. lijmlaag Onder de gesloten vloerafwerkingen

ruimten kan een asbesthoudende lijmlaag
zijn toegepast.

hoogbouw - kelder - berging koord In de mofverbindingen van de gietij-
zeren riolering is achter de loodvul-
ling mogelijk een asbesthoudend
koord toegepast.

hoogbouw - kelder t/m dak - liftschacht ventilatiekanaal volgens deskresearch loopt in de
liftschacht een asbesthoudend ven-
tilatiekanaal

hoogbouw - kelder - laagspanningsruimte diverse elementen in laagspanningsruimte zijn diverse
spanningsschakelaars aanwezig
welke mogelijk asbesthoudende ele-
menten kunnen bevatten. l.v.m.
aanwezige spanning zijn deze niet

gecontroleerd op de aanwezigheid

van asbest.
hoogbouw - alle verdiepingen - trappen- stelplaatjes tpv de oplegging van de prefab
huis trapdelen zijn mogelijk asbesthou-

dende stelplaatjes aanwezig.

PROJECT Apeldoorn, De Veenkamp
DOCUMENTNUMMER P17-0480-050
11 /12  patum 5 september 2017



hoogbouw - alle verdiepingen - linnenka- diverse elementen Achter de vaste afwerking is zonder

mer destructief onderzoek geen inspec-
tie mogelijk. Het is op basis van
kennis en ervaring niet uit te sluiten
dat hier asbestverdacht materiaal
aanwezig is zoals; rioleringen, ven-
tilatiekanalen, stelplaatjes, ontluch-
tingskanalen, plafondbeplating
enz..

hoogbouw - gevel - gevelkozijnen spouwstroken In het verleden zijn de kozijnen ver-
vangen voor kunsstofkozijnen. Het
valt niet uit te sluiten dat tpv de
muuraansluiting nog (restanten van)

asbesthoudende spouwstroken aan-

wezig zijn.

3.3 Risicovolle situaties

Tijdens de inventarisatie zijn geen asbestverontreinigingen waargenomen.

PROJECT Apeldoorn, De Veenkamp
DOCUMENTNUMMER P17-0480-050
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Bijlage A

Plattegronden
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N.T. niet toegankelijk overzichtstekening
asbesthoudend materiaal

_— niet-asbesthoudend materiaal Veenendaal Opdrachigever - WOONZOrg Nederland Wijzigingen:
. N tel. 0318 - 52 76 00
———— inventarisatiegrens BmT Elst (Gld) Project - Apeldoorn, de Veenkamp
] onderzocht gebouw (deel) tel. 0481 - 37 7165 Onderwerp - Asbestinventarisatie

http:/iwww.buroboot.nl
Datum : 11-09-2017 Schaal : 1:1000 Bestand : M17-0480-201

ruimtelijke informatie ruimtelijke inrichting ruimtelijk beheer Tek. : hbo Formaat : A3 Blad - 01
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LEGENDA

N.T. niet toegankelijk
asbesthoudend materiaal

niet-asbesthoudend materiaal
———— inventarisatiegrens

R niet onderzocht gebouw (deel)

[RRRRRRRKA

onderzocht appartement

kelder hoogbouw

OIOIGIOION0

ventilatiekanaal
elementcode 480-1H-003

noodstroomagregaat
elementcode 480-1H-005

meszekeringen
elementcode 480-1H-006

kit (afsichtingskit)
elementcode 480-1H-020

aftimmering
elementcode 480-1H-023

deurbeplating
elementcode 480-1H-027

Veenendaal

tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)

tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

ruimtelijke informatie ruimtelijke inrichting ruimtelijk beheer

Opdrachtgever :Woonzorg Nederland

Project . Apeldoorn, de Veenkamp
Onderwerp - Asbestinventarisatie

Datum : 11-09-2017 Schaal : 1:100

Tek. - hbo Formaat A3

Wijzigingen

Bestand M17-0480-201
Bad : 02
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niet toegankelijk

asbesthoudend materiaal
niet-asbesthoudend materiaal
inventarisatiegrens

begane grond hoogbouw
Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

ruimtelijke informatie ruimtelijke inrichting ruimtelijk beheer

opdrachigever - Woonzorg Nederland

Project - Apeldoorn, de Veenkamp
Onderwerp . Asbestinventarisatie

Datum : 11-09-2017 Schaal : 1:100
Tek. : hbo Formaat : A3

aftimmering
elementcode 480-1H-023

Bestand :

Blad

M17-0480-201
03

Wijzigingen:
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N.T. niet toegankelijk
asbesthoudend materiaal

niet-asbesthoudend materiaal

inventarisatiegrens

niet onderzocht gebouw (deel)

onderzocht appartement

1e verdieping hoogbouw

radiator
elementcode 480-1H-018

aftimmering
elementcode 480-1H-023

300T

ruimtelijke informatie

ruimtelijke inrichting

Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00

Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65

http://www.buroboot.nl

ruimtelijk beheer

opdrachigever - Woonzorg Nederland

Project - Apeldoorn, de Veenkamp
Onderwerp . Asbestinventarisatie
Datum : 11-09-2017 Schaal : 1:100

Tek. : hbo Formaat : A3

Wijzigingen:

Bestand : M17-0480-201
pad  : 04
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niet toegankelijk
asbesthoudend materiaal

niet-asbesthoudend materiaal
inventarisatiegrens

niet onderzocht gebouw (deel)

Q onderzocht appartement

2e verdieping hoogbouw
Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

ruimtelijke informatie ruimtelijke inrichting ruimtelijk beheer

opdrachigever - Woonzorg Nederland
Project - Apeldoorn, de Veenkamp
Onderwerp . Asbestinventarisatie
Datum : 11-09-2017 Schaal : 1:100

Tek. : hbo Formaat : A3

radiator
elementcode 480-1H-018

aftimmering
elementcode 480-1H-023

Bestand :

Blad

M17-0480-201
05

Wijzigingen:
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N.T. niet toegankelijk

asbesthoudend materiaal

niet-asbesthoudend materiaal
inventarisatiegrens

niet onderzocht gebouw (deel)

onderzocht appartement

3e verdieping hoogbouw

radiator
elementcode 480-1H-018

aftimmering
elementcode 480-1H-023
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ruimtelijke informatie

ruimtelijke inrichting

Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00

Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65

http://www.buroboot.nl

ruimtelijk beheer

opdrachigever - Woonzorg Nederland

Project - Apeldoorn, de Veenkamp
Onderwerp . Asbestinventarisatie
Datum : 11-09-2017 Schaal : 1:100

Tek. : hbo Formaat : A3

Bestand :

Blad

M17-0480-201
06

Wijzigingen:




LEGENDA

niet toegankelijk

asbesthoudend materiaal
niet-asbesthoudend materiaal
inventarisatiegrens

niet onderzocht gebouw (deel)

onderzocht appartement

4e verdieping hoogbouw
Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

ruimtelijke informatie ruimtelijke inrichting ruimtelijk beheer

opdrachigever - Woonzorg Nederland
Project - Apeldoorn, de Veenkamp
Onderwerp . Asbestinventarisatie
Datum : 11-09-2017 Schaal : 1:100

Tek. : hbo Formaat : A3

radiator
elementcode 480-1H-018

aftimmering
elementcode 480-1H-023

Bestand :

Blad

M17-0480-201
07

Wijzigingen:




radiator
elementcode 480-1H-018

aftimmering
elementcode 480-1H-023

LEGENDA

N.T. niet toegankelijk

asbesthoudend materiaal
— niet-asbesthoudend materiaal

inventarisatiegrens

niet onderzocht gebouw (deel)

onderzocht appartement

5e verdieping hoogbouw

300T

ruimtelijke informatie

ruimtelijke inrichting

Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00

Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65

http://www.buroboot.nl

ruimtelijk beheer

opdrachigever - Woonzorg Nederland

Project - Apeldoorn, de Veenkamp
Onderwerp . Asbestinventarisatie
Datum : 11-09-2017 Schaal : 1:100

Tek. : hbo Formaat : A3

Wijzigingen:

Bestand : M17-0480-201
pad : 08




LEGENDA

niet toegankelijk

asbesthoudend materiaal
niet-asbesthoudend materiaal
inventarisatiegrens

niet onderzocht gebouw (deel)

onderzocht appartement

6e verdieping hoogbouw
Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

ruimtelijke informatie ruimtelijke inrichting ruimtelijk beheer

opdrachigever - Woonzorg Nederland
Project - Apeldoorn, de Veenkamp
Onderwerp . Asbestinventarisatie
Datum : 11-09-2017 Schaal : 1:100

Tek. : hbo Formaat : A3

radiator
elementcode 480-1H-018

aftimmering
elementcode 480-1H-023

Bestand :

Blad

M17-0480-201
09

Wijzigingen:




radiator
elementcode 480-1H-018

aftimmering
elementcode 480-1H-023

LEGENDA

N.T. niet toegankelijk

asbesthoudend materiaal

— niet-asbesthoudend materiaal
inventarisatiegrens

niet onderzocht gebouw (deel)

onderzocht appartement

7e verdieping hoogbouw

300T

ruimtelijke informatie

ruimtelijke inrichting

Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00

Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65

http://www.buroboot.nl

ruimtelijk beheer

opdrachigever - Woonzorg Nederland

Project - Apeldoorn, de Veenkamp
Onderwerp . Asbestinventarisatie
Datum : 11-09-2017 Schaal : 1:100

Tek. : hbo Formaat : A3

Wijzigingen:

Bestand : M17-0480-201
pad : 10




LEGENDA

niet toegankelijk

asbesthoudend materiaal
niet-asbesthoudend materiaal
inventarisatiegrens

niet onderzocht gebouw (deel)

onderzocht appartement

8e verdieping hoogbouw
Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00
Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65
http://www.buroboot.nl

ruimtelijke informatie ruimtelijke inrichting ruimtelijk beheer

opdrachigever - Woonzorg Nederland
Project - Apeldoorn, de Veenkamp
Onderwerp . Asbestinventarisatie
Datum : 11-09-2017 Schaal : 1:100

Tek. : hbo Formaat : A3

radiator
elementcode 480-1H-018

aftimmering
elementcode 480-1H-023

Bestand :

Blad

M17-0480-201
11

Wijzigingen:




radiator
elementcode 480-1H-018

aftimmering
elementcode 480-1H-023

LEGENDA

N.T. niet toegankelijk

asbesthoudend materiaal

niet-asbesthoudend materiaal

inventarisatiegrens

niet onderzocht gebouw (deel)

onderzocht appartement

9e verdieping hoogbouw

300T

ruimtelijke informatie

ruimtelijke inrichting

Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00

Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65

http://www.buroboot.nl

ruimtelijk beheer

opdrachigever - Woonzorg Nederland

Project - Apeldoorn, de Veenkamp
Onderwerp . Asbestinventarisatie
Datum : 11-09-2017 Schaal : 1:100

Tek. : hbo Formaat : A3

Wijzigingen:

Bestand : M17-0480-201
Blad 12




radiator
elementcode 480-1H-018

aftimmering
elementcode 480-1H-023

LEGENDA

N.T. niet toegankelijk

asbesthoudend materiaal
— niet-asbesthoudend materiaal

inventarisatiegrens

niet onderzocht gebouw (deel)

onderzocht appartement

10e verdieping hoogbouw

300T

ruimtelijke informatie

ruimtelijke inrichting

Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00

Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65

http://www.buroboot.nl

ruimtelijk beheer

opdrachigever - Woonzorg Nederland

Project - Apeldoorn, de Veenkamp
Onderwerp . Asbestinventarisatie
Datum : 11-09-2017 Schaal : 1:100

Tek. : hbo Formaat : A3

Wijzigingen:

Bestand : M17-0480-201
Bad ¢ 13




LEGENDA

N.T.

niet toegankelijk
asbesthoudend materiaal
niet-asbesthoudend materiaal
inventarisatiegrens

niet onderzocht gebouw (deel)

dakopbouw hoogbouw

DEOE®

kit (montagekit)
elementcode 480-1H-008

kit (montagekit)
elementcode 480-1H-012

bitumenstroken
elementcode 480-1H-013

coating gevelbeplating
elementcode 480-1H-017

3

ruimtelijke informatie

T

ruimtelijke inrichting

Veenendaal
tel. 0318 - 52 76 00

Elst (Gld)
tel. 0481 - 37 71 65

http://www.buroboot.nl

ruimtelijk beheer

Opdrachtgever :Woonzorg Nederland

Project . Apeldoorn, de Veenkamp
Onderwerp - Asbestinventarisatie

Datum : 11-09-2017 Schaal : 1:125

Tek. - hbo Formaat A3

Wijzigingen

Bestand M17-0480-201

Blad

14




300T
Bijlage B

Elementenoverzicht

PROJECT Apeldoorn, De Veenkamp
DOCUMENTNUMMER P17-0480-050
DATUM 5 september 2017



300T

Elementenoverzicht
PROJECT P17-0480 Apeldoorn, De Veenkamp
DATUM 8 september 2017

Overzichtfoto's

Overzichtfoto 1



300T

Elementenoverzicht
Element ventilatiekanaal
Code 480-1H-003

Referentie code
Soort Asbestcement buizen en kanalen

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Beschadiging Niet

Verweerdheid Niet

Bevestiging geklemd
Binnen/buiten Bouwkundig binnen
Wijze demontage Containment
Risicoklasse 2A

Afgeschermd Nee

Specifieke geen bijzonderheden

opmerking voor
veilig verwijderen

Analyse

chrysotiel 15 - 30 % amosiet 0,1 - 2 %
(cert.1739415/56/1)

Element locatie(s)

Locatie ID

(LAVS) Adres Gebouw Ruimte Hoeveelheid
6 hoogbouw kelder berging 10m’
Opmerking
PROJECT P17-0480 Apeldoorn, De Veenkamp
DOCUMENT P17-0480-053 Elementenoverzicht

27/ 18 DATUM 8 september 2017



300T

3/ 18

Elementenoverzicht
Element noodstroomaggregaat
Code 480-1H-005
Referentie code
Soort Pakking
Hechtgebondenheid Niet hechtgebonden
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet
Bevestiging geklemd

Binnen/buiten
Wijze demontage
Risicoklasse
Afgeschermd

Specifieke
opmerking voor
veilig verwijderen

Analyse
chrysotiel 30 - 60 %

Element locatie(s)

Installatie/component binnen
In zijn geheel verwijderen

1

Ja

geen bijzonderheden

(cert.1739415/56/1)

Locatie ID
(LAVS) Adres Gebouw
8 hoogbouw kelder
Opmerking in de motor zijn diverse pakkingen aanwezig.
PROJECT P17-0480 Apeldoorn, De Veenkamp
DOCUMENT P17-0480-053 Elementenoverzicht
DATUM 8 september 2017

Ruimte
NSA-ruimte

Hoeveelheid
1 stuk(s)



300T

Elementenoverzicht
Element kit (montage kit)
Code 480-1H-008

Referentie code

Soort Kit
Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Beschadiging Niet

Verweerdheid Niet

Bevestiging gekit

Binnen/buiten Bouwkundig buiten
Wijze demontage Buitensanering
Risicoklasse 2A

Afgeschermd Ja

Specifieke geen bijzonderheden

opmerking voor
veilig verwijderen

Analyse

anthofylliet 10 - 15 % (cert. 1739415/63/1 deelm.
480-1H-009)

anthofylliet 10 - 15 % (cert. 1739415/63/1 deelm.
480-1H-010)

anthofylliet 5-10% (cert. 1739415/63/1 deelm.
480-1H-011)

Element locatie(s)

Locatie ID

(LAVS) Adres Gebouw Ruimte Hoeveelheid
10 hoogbouw 10e verdieping liftmachinekamer 50 m’
Opmerking betreft kit tpv de aansluiting van de stalen gevelkozijnen op de beton.
PROJECT P17-0480 Apeldoorn, De Veenkamp
DOCUMENT P17-0480-053 Elementenoverzicht

4 /18 DATUM 8 september 2017



