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In opdracht van Nex2us is door Greten Raadgevende Ingenieurs de geluidbelasting vanwege 
wegverkeerslawaai bepaald ter plaatse van nieuw te realiseren appartementen behorende bij een 
transformatie van een bestaand gebouw, te weten: project Westpoint te Apeldoorn. 
  
De volgende werkzaamheden zijn verricht met betrekking tot zone-plichtige wegen: 
 

 het verzamelen van gegevens waaronder voertuigintensiteiten, geometrie, doorsneden, 
bodemgebieden e.d.; 

 het berekenen van de gevelbelasting op het gebouw als gevolg van de maatgevende zone-
plichtige wegen; 

 het toetsen van de berekende waarden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden; 
 het indien noodzakelijk adviseren van bron-, overdrachts- en ontvangermaatregelen; 
 het aanleveren van argumenten voor een eventuele hogere waarde procedure. 
 
De volgende werkzaamheden zijn verricht met betrekking tot 30 km/uur wegen: 
 

 het verzamelen van gegevens waaronder voertuigintensiteiten, geometrie, doorsneden, 
bodemgebieden e.d.; 

 het berekenen van de gevelbelasting op het gebouw als gevolg van de maatgevende 30 
km/uur wegen; 

 het beoordelen van de akoestische situatie m.b.t. ruimtelijke ordening. 
 
 
 
  

1. Inleiding 
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Wanneer een woning of een andere geluidsgevoelige bestemming wordt geprojecteerd in de 
zone langs een weg of spoorweg is de Wetgeluidhinder (Wgh) van toepassing. Op basis van 
artikel 77 Wgh moet akoestisch onderzoek uitgevoerd worden, zodat aangetoond kan worden 
dat wordt voldaan aan (in eerste instantie) de voorkeursgrenswaarde. Kan niet worden voldaan 
aan de voorkeursgrenswaarde, dan biedt de Wgh de mogelijkheid af te wijken van de 
voorkeursgrenswaarde tot een maximale waarde. Dit wordt de hogere waarde procedure 
genoemd. Bij vaststelling van het bestemmingsplan moet de voorkeursgrenswaarde, dan wel 
een vastgestelde hogere waarde, in acht worden genomen (artikel 76 Wgh). 

 
Voor woningbouw binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek te worden 
overlegd. De breedte van de zone van een weg wordt als volgt omschreven: 
 
Artikel 74, lid 1 
Langs een weg bevindt zich een zone die aan weerszijden van de weg de volgende breedte 
heeft: 
a. in stedelijk gebied: 

1. voor een weg, bestaande uit 3 of meer rijstroken: 350 meter; 
2. voor een weg, bestaande uit 1 of 2 rijstroken: 200 meter; 

b. in buitenstedelijk gebied: 
1. voor een weg, bestaande uit 5 of meer rijstroken: 600 meter; 
2. voor een weg, bestaande uit 3 of 4 rijstroken: 400 meter; 
3. voor een weg, bestaande uit 1 of 2 rijstroken: 250 meter. 

 
Alvorens aan de grenswaarde te toetsen mag, conform artikel 3.4 van het Reken- en 
meetvoorschrift geluidhinder (Rmg), voor wegverkeer bij de toetsing aan de ten hoogste 
toelaatbare geluidbelasting een aftrek worden toegepast. Deze aftrek is gebaseerd op artikel 
110g van de Wet geluidhinder. Voor wegen met een snelheid tot 70 km/uur bedraagt de aftrek 
5 dB. 
 

Onderhavige situatie betreft woningbouw in stedelijk gebied. Het te situeren object bevindt zich 
o.a.1 binnen de zone van de Vosselmanstraat, Badhuisweg en de Sprengenweg. De maximaal 
toelaatbare snelheid op deze wegen bedraagt 50 km/uur. 
 
 
 
 

 
1 De gevelbelasting als gevolg van de overige zone-plichtige wegen is, gelet op de afscherming van omliggende 
bebouwing en oriëntatie t.o.v. het plangebied, te verwaarlozen en zal derhalve in onderhavig onderzoek buiten 
beschouwing gelaten. 

2. Wettelijk kader 

2.1. Wegverkeerslawaai 

2.1.1. Geluidzones naast wegen 
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Artikel 74, Lid 2 
Het eerste lid geldt niet met betrekking tot: 
a. wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
b. wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 
 
Conform de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke 
wegen. De aftrek ex artikel 110g Wgh is eveneens niet van toepassing.  
 

De maatgevende wegen2, zijnde de Handelstraat, Vosselmanstraat, Badhuisweg en de 
Sprengenweg vallen (gedeeltelijk) binnen het 30 km/uur regime. De Wet geluidhinder is 
derhalve niet van toepassing.  
 

In het kader van ‘goede ruimtelijke ordening’ is het onderzoeken van de geluidsituatie van 30 
km/uur-wegen wel van belang. De Raad van State heeft dat onderstreept (Bron: CROW-
infoblad 965, “Handreiking berekenen wegverkeerslawaai bij 30 km/uur”). In een 
verkeerssituatie met hogere verkeersintensiteiten, elementverharding en/of wegversmallingen, 
is een controle van de geluidsituatie onderdeel van de zorgplicht van de overheid. 
 

Een eventueel noodzakelijk akoestische afweging zal in degelijke gevallen in het kader van de 
Wet ruimtelijke ordening gemaakt worden (verschilt per gemeente). 
 

In onderhavig onderzoek is de invloed van deze wegen derhalve inzichtelijk gemaakt met het 
oog op toetsing aan het Bouwbesluit (Bescherming tegen geluid van buiten, Afdeling 3.1). 
 

Kantoorlocaties zijn nogal eens geluidbelast door de nabijheid van auto- of spoorwegen. Voor 
een kantoor is die nabijheid geen probleem, zelfs vaak een voordeel. Bij transformatie van een 
kantoor of een ander leegstaand pand naar een woonbestemming kan de geluidsbelasting echter 
wel een belemmering vormen. Het effect van omgevingsgeluid verdient daarom bijzondere 
aandacht. 
 
De Wet geluidhinder (Wgh), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) vormen de belangrijkste kaders die bepalen welke functies in een 
concrete situatie toegestaan kunnen worden. Daarnaast stelt het Bouwbesluit 2012 technische 
voorwaarden waar een gebouw voor een bepaalde functie aan moet voldoen. De wettelijke 
kaders zijn niet strak. Binnen de regelgeving kan de gemeente eigen afwegingen maken, 
uitgaande van een goede ruimtelijke ordening. Er is dus maatwerk mogelijk en vaak zijn er 
meer kansen dan initiatiefnemers en vergunningverleners denken.    
 
 

 
2 De gevelbelasting als gevolg van de overige 30 km/uur wegen is, gelet op de lage verkeersintensiteiten, de 
afscherming van omliggende bebouwing en oriëntatie t.o.v. het plangebied, te verwaarlozen en zal derhalve in 
onderhavig onderzoek buiten beschouwing worden gelaten. 
3 Bron: Transformatie en geluid (Rijkdienst voor ondernemend Nederland), zie bijlage I 

2.2. Transformatie3 

2.2.1. Algemeen 
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In een drukke stedelijke omgeving kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld voor de 
maximaal toelaatbare geluidbelasting. Voorwaarden zijn dat er gekeken wordt of maatregelen 
mogelijk zijn om het geluidniveau te verlagen en, als dat niet lukt, er extra voorzieningen zijn 
getroffen conform het Bouwbesluit 2012. Hiervoor gelden bovengrenzen: langs een drukke 
gemeentelijke weg kan een maximum van 63 dB worden toestaan, langs een doorgaande 
provinciale of rijksweg 53 dB en langs spoorwegen 68 dB. De Wet kent daarnaast soms 
afwijkende normen voor specifieke uitzonderingssituaties en voor andere geluidgevoelige 
functies dan woningen. De initiatiefnemer kan de aanvraag van een hogere grenswaarde 
motiveren op basis van (veelal door de gemeente te verstrekken) geluidsbrongegevens, 
gegevens over de geluiddruk op de gevel, de te garanderen geluidwering van de gevel en 
mogelijke afschermende en dempende maatregelen in en voor de gevel. In onderstaande tabel 
staan de grenswaarde opgenomen. 
 

Tabel 2.1          Grenswaarden transformatie 

 
 

 
Bij een hogere grenswaarde moeten extra voorzieningen aan het gebouw worden getroffen om 
ervoor te zorgen dat in ieder geval het wettelijk voorgeschreven geluidniveau binnen de woning, 
de zogenaamde binnenwaarde, wordt gerealiseerd. Deze binnenwaarde garandeert dat mensen 
in hun woning worden behoed tegen te hoge geluidniveaus. De binnenwaarde vormt daarmee 
het sluitstuk binnen de Wgh waar niet van mag worden afgeweken. 
  

2.2.2. Hogere grenswaarde voor toegestane geluidbelasting 

2.2.3. Gegarandeerde binnenwaarde 
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Een eventueel noodzakelijk akoestische afweging zal in dergelijke gevallen in het kader van de 
Wet ruimtelijke ordening gemaakt worden (dit verschilt per gemeente). Er is sprake van een 
gemeentelijk beleid, te weten: “BELEIDSREGEL HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER 
GEMEENTE APELDOORN, Het beleid t.a.v. de voorkeursgrenswaarden en de ten hoogste 
toelaatbare geluidsbelasting”, d.d. 24 mei 2007. Het ontheffingsbeleid is alleen van toepassing 
op nieuwe woningen waarvoor hogere waarden moeten worden vastgesteld. Dit beleid heeft als 
doel het voorkomen en/of verminderen van het aantal geluidgehinderden in ruimtelijke plannen. 
 

In het beleid wordt m.b.t. wegverkeerslawaai het volgende gesteld: 
 

 

 
 
Verder wordt in paragraaf 4.2 (“Beleidsregel”) gesteld dat: 
 

 
 

 
 

 
 
Met name het 5e punt maar ook de 1e , 2e en 6e zullen in onderhavig onderzoek van toepassing 
zijn (zie ook paragraaf 6.2). 
  

2.3. Gemeentelijk beleid 
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In het beleid wordt verder nog ingegaan op het zogeheten “dove gevel”4:  
 

 
 

 
De gemeente Apeldoorn stelt in het: Actieplan Geluid Apeldoorn 2018-2023 het volgende met 
betrekking tot een plandrempel als gevolg van gemeentelijke wegen (aan de hand van Lden). Bij 
het rekenkundig bepalen van de geluidbelasting moet worden uitgegaan van de 
waarneemhoogten waarop geluidhinder daadwerkelijk te verwachten is. 
 

 

   
 
Figuur 2.1           Plandrempel gemeente Apeldoorn  

 
  
  

 
4 Dit betreft een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en welke een zekere 
geluidwering dient te bezitten. In geval een geluidsgevoelige bestemming van een dergelijke gevel is voorzien, 
behoeft voor die gevel niet te worden getoetst aan de grenswaarden van de Wgh. 

2.3.1. Actieplan geluid 
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Men is voornemens een bestaand pand, behorende bij project Westpoint te Apeldoorn, te 
transformeren tot zorgappartementen (zie figuur 3.1 voor locatie en impressies).   
 

De appartementen zijn verdeeld over 9 bouwlagen en het gebouw wordt ontsloten door de 
Handelstraat, de Badhuisweg en de Vosselmanstraat. Het gebouw is gesitueerd op een afstand 
van ca. 25 meter tot de as van de Vosselmanstraat, ca. 37 meter tot de as van de Handelstraat 
en ca. 11 meter tot de as van de Badhuisweg. 
  

De omgeving bestaat voornamelijk uit woningbouw en kleinschalige ondernemingen. In het 
overdrachtsgebied zijn geen relevante hoogteverschillen in het maaiveld aanwezig. 
 

In figuur 1 (zie bijlage) is tevens een situatieschets opgenomen van het plangebied en zijn 
directe omgeving. 
 
 

  
 

 
 

 
Figuur 3.1 Situatie/ impressies plangebied 

  

3. Situatie 

planlocatie 
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De berekeningen zijn uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en 
Meetvoorschrift Geluidhinder. Hiervoor is een grafisch rekenpakket gebruikt, te weten: 
Geomilieu, versie 4.30 van DGMR. 
 

 
De verkeersgegevens van de wegen zijn afkomstig van een door de gemeente aan de 
opdrachtgever aangeleverd basismodel van het prognosejaar 2030, d.d. 03-06-2019.   
 

Zie bijlage II voor onder andere de aangeleverde voertuigverdeling. 
 
Modelgegevens 
Bij de modellering zijn de intensiteiten van de rijlijnen, het wegtype en de snelheid ter plaatse 
ingevoerd. In de figuren 2 t/m 4 en bijlage II zijn respectievelijk alle gegevens (objecten, wegen, 
waarneempunten e.d.) in zowel grafische als numerieke vorm opgenomen. 
 

Rijlijnen kunnen worden samengevoegd indien: 
 De afstand tussen de buitenste samen te voegen rijlijnen kleiner is dan 0,7 maal de 

afstand tussen de representatieve rijlijn en het waarneempunt; 
 De weg niet asymmetrisch is ten opzichte van de representatieve rijlijn, zowel qua 

verkeerstoestand als qua weginrichting. 
 

In onderhavige situatie zijn de wegen met behulp van afzonderlijke rijlijnen gemodelleerd. 
 
Situaties 
De volgende situaties zijn doorgerekend: 
 

1. De geluidbelasting vanwege zone-plichtige wegen; 
2. De geluidbelasting vanwege de maatgevende 30 km/uur wegen; 
3. De geluidbelasting vanwege cumulatie van wegverkeerslawaai. 

 
Bodemfactor / overdracht 
Gezien de situatie (de hoogte en de ligging van het gebouw t.o.v. de wegen) is de bodem in het 
overdrachtsgebied als akoestisch hard beschouwd  (worst case benadering). 
 
Rekenpunten 
De rekenpunten zijn gesitueerd ter plaatse van de gevels van het gebouw/ de appartementen op 
de maatgevende hoogten van 3,0 - 6,5 - 9,5 - 16,5 - 26,0  en 29,05 meter boven lokaal maaiveld. 
De rekenpunten zijn gekoppeld aan de achterliggende gevel, zodat het invallend geluid is 
bepaald.  
 

Zie figuur 4 (bijlage) voor een grafische weergave van de rekenpunten.  
 

5 Dit is respectievelijk Begane grond, Verdieping 1, Verd. 2, Verd. 4, Verd. 7 en Verd. 8 

4. Berekeningen 

4.1. Gehanteerd rekenpakket 

4.2. Verkeersgegevens 
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In de figuren 5.1 t/m 5.4 worden de geluidbelastingen weergegeven afkomstig van de zone-
plichtige wegen. Bij de rekenresultaten is reeds gecorrigeerd voor artikel 110g van de Wet 
geluidhinder (5 dB). Zie ook bijlage III voor de rekenresultaten. 
 

       
Vosselmanstraat                                             Badhuisweg 
Figuur 5.1/5.2 Geluidbelasting Vosselmanstraat/Badhuisweg in dB Lden (incl. correctie 5 dB) 

 
Uit bovenstaande figuren blijkt, wordt op de zuidwest-, noordoost- en de noordwestgevel de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden overal overschreden.  
 

Op de overige gevels wordt niet op alle punten voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. De 
geluidbelasting als gevolg van de Vosselmanstraat bedraagt maximaal 58 dB Lden op de 
Noordoostgevel en als gevolg van de Badhuisweg: maximaal 58 dB Lden op de Noordwestgevel.   
 

De maximale grenswaarde van 63 dB Lden wordt derhalve overal ruimschoots gerespecteerd 
(zie ook hoofdstuk 2).  
 
 
  

5. Rekenresultaten 

5.1. Geluidbelasting zone-plichtige wegen 
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Sprengenweg                                                 Wilhelmina Druckerstraat 
Figuur 5.3/5.4 Geluidbelasting Sprengenweg/Wil. Druckerstraat in dB Lden (incl. correctie 5 dB) 

 
 

Zoals uit bovenstaande figuren blijkt wordt op iedere gevel de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB Lden overal gerespecteerd.  
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Uit figuren 5.1 en 5.2 blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer varieert van: 
 

Vosselmanstraat Badhuisweg 
- 54 t/m 58  dB Lden op de noordoostgevel; 
- 52 t/m 56 dB Lden op de zuidoostgevel; 
- ≤ 48 dB Lden op de overige gevels. 
 

- 54 t/m 58  dB Lden op de noordwestgevel; 
- 43 t/m 57 dB Lden op de noordoostgevel; 
- 37 t/m 52 dB Lden op de zuidwestgevel; 
- < 48 dB Lden op de zuidoostgevel. 

Overige wegen 
- < 48 dB Lden op alle gevels. 

 

 

Door de overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde dient, aansluitend bij het wettelijk 
kader, te worden onderzocht of de geluidsbelasting kan worden gereduceerd door 
bronmaatregelen, maatregelen in het overdrachtsgebied of maatregelen bij de ontvanger. 
 
Bronmaatregelen 
 
Geluidsarm asfalt 
Het aanbrengen en bekostigen van een deklaag met een grotere geluidreductie is op indicatief 
financieel niveau niet wenselijk en niet in verhouding tot het aantal woningen waarvoor de 
maatregel zou worden toegepast. Daar komt bij dat deze maatregel bij desbetreffende weg 
slechts een beperkte extra reductie van 4-6 dB 6 oplevert waardoor de voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB Lden nog steeds overschreden wordt op de zuidwest-, noordoost- en de 
noordwestgevel.  
 

De aanleg van een geluidsreducerend wegdek is vanuit civieltechnisch oogpunt beheer, 
onderhoud en duurzaamheid) niet realistisch in de volgende gevallen: 

 binnen 50 meter vanuit het hart van het kruispunt, bij scherpe bochten, bij bushaltes, 
bij rijstroken die minder dan 3,50 meter breed zijn en HOV-banen. Er treedt voor het 
wegdek dan snel een (groot) kwaliteitsverlies op.  

 

In onderhavig onderzoek ligt het plangebied op ca. 33 meter van de kruising Badhuisweg-
Vosselmanstraat  en is er o.a. sprake van een scherpe bocht (zie figuur 3.1). 
 

Tevens vallen deze bronmaatregelen allen buiten het invloedsbereik van de opdrachtgever. 
 

Het veranderen van het snelheidsregime en verdere maatregelen aan de bron (beperking van de 
verkeersintensiteit) bieden, gezien de functie van de beschouwde weg, geen mogelijkheid tot 
een effectieve beperking van de geluidbelasting op de gevels van de betrokken woningen 
zodanig dat voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde. 
 
 
 
 
 

 
6 Ervaringscijfers gebaseerd op soortgelijke situaties met identiek wegdektype 

5.2. Maatregelen zone-plichtige wegen 
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Overdrachts-/ ontvangermaatregelen 
 
Aanbrengen scherm 
Overdrachtsmaatregelen in de vorm van het situeren van een scherm tussen de rijlijnen en de 
aangestraalde gevels worden stedenbouwkundig niet wenselijk geacht.  
Het aanbrengen van een scherm met een dusdanige geluidreductie dat voldaan kan worden aan 
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden is,  gezien de situatie met o.a. de inrit en de 
ontvangerhoogte, niet mogelijk en niet efficiënt. 
Gezien de beoordelingshoogte en het feit dat de geluidbelasting op de hoogste verdiepingen 
maatgevend is als gevolg van wegverkeerslawaai zijn schermen benodigd welke ongeveer even 
hoog of hoger uitgevoerd dienen te worden dan de bebouwing op het plangebied zelf langs. 
Deze maatregel zal hoogstwaarschijnlijk tot stedenbouwkundig en uitvoeringstechnische 
bezwaren stuitten met name omdat deze maatregel overige percelen/ openbare ruimte zal 
moeten kruisen gezien de ligging van de Vosselmanstraat en de Badhuisweg t.o.v. het 
plangebied. 
 
Maatregelen binnen het plangebied 
 
Gezien het feit dat in onderhavig onderzoek sprake is van bestaande bebouwing waarin het 
project wordt gerealiseerd is het niet mogelijk om de maximale geluidsbelastingen te reduceren 
door een alternatief stedenbouwkundig programma of plan, zodanig dat voldaan kan worden 
aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden. 
 
Resumé 
Gelet op het akoestisch effect, de technische uitvoerbaarheid en de hiermee gemoeide kosten 
worden maatregelen niet als reële oplossingsrichting geacht, aangezien:  
 

- Deze maatregelen niet voldoende zullen zijn om de geluidbelasting geheel terug te brengen 
tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden;  

- De toepassing(en) naar verwachting bezwaren van financiële aard ontmoet; 
- De toepassing(en) naar verwachting bezwaren van stedenbouwkundige aard ontmoet; 
- De toepassing(en) niet in verhouding is tot het aantal woningen waarvoor de 

maatregel(en) zou(den) worden toegepast. 
  



 
 
 

 15

 
In figuur 5.5 worden de geluidbelastingen weergegeven afkomstig van de maatgevende 30 
km/uur wegen. Zie ook bijlage IV voor de rekenresultaten. 
 

 
Figuur 5.5 Geluidbelasting vanwege de 30 km/uur wegen in dB Lden   

 
Uit bovenstaande figuur blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van de maatgevende 30 km/uur 
weg maximaal 45 dB Lden bedraagt.  
 
  

5.3. Geluidbelasting 30 km/uur wegen 
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In onderstaande figuur worden de geluidbelastingen weergegeven vanwege wegverkeerslawaai 
(totaal van alle zone-plichtige wegen én de 30 km/uur wegen). De waarden betreffen 
rekenresultaten exclusief correctie voor artikel 110g van de Wet geluidhinder. 
 

Alle rekenresultaten met betrekking tot cumulatie zijn opgenomen in bijlage V. 
 

 
Figuur 5.6 Geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai in dB Lden (excl. correctie) 

 
Uit bovenstaande figuur blijkt dat de maximale geluidbelasting als gevolg van 
wegverkeerslawaai 64 dB Lden bedraagt op de begane grond en de 1e verdieping van 
zuidwestgevel en noordwestgevel en op de 2e verdieping van de noordwestgevel.  
 

Bij alle overige verdiepingen en gevels bedraagt de geluidbelasting maximaal 63 dB Lden of 
lager. Hiermee wordt zowel de grenswaarde van transformatie alsmede aan het Actieplan 
Geluid Apeldoorn 2018-2023 van de gemeente voldaan. Volgend hoofdstuk gaat hier verder op 
in. 
  

5.4. Gecumuleerde geluidbelasting  
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Volgens het gemeentelijk beleid (Actieplan Geluid Apeldoorn 2018-2023) dient de volgende 
plandrempel in acht genomen te worden, namelijk: 63 dB Lden als gevolg van geluidbelasting 
afkomstig vanwege gemeentelijke wegen. 
 

Zoals uit paragraaf 5.4 blijkt wordt enkel in de noordoostelijke hoek van het gebouw in eerste 
instantie niet voldaan aan deze plandrempel aangezien hier de geluidbelasting 64 dB Lden  
bedraagt. Deze plandrempel wordt bij 3 appartementen niet gerespecteerd, in de figuren 6.1 t/m 
6.4 is ingezoomd op deze appartementen.  
 

  
Figuur 6.1   begane grond (ingezoomd) Figuur 6.2   verdiepingen 1 t/m 7 (ingezoomd) 
  

  
Figuur 6.3   Noordwestgevel (ingezoomd) Figuur 6.4 Noordoostgevel (ingezoomd) 

 
In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de geluidreductie t.b.v. het actieplan geluid. 

 

Gevelreductie 
Zoals uit de figuren 6.1 t/m 6.4 blijkt, is er bij deze 3 appartementen aan de noordwestgevel en 
noordoostgevel sprake van uitstekende buitenruimten/terras. Bij het appartement op de begane 
grond is er t.p.v. de noordwestgevel sprake van een invallend terras. Aan de noordwestgevel is 
er sprake van een zogeheten “dove” gevel. Dergelijke gevels vallen buiten het toetsingsbeleid 
van de Wet geluidhinder. Gezien het gesloten karakter van dergelijke gevels is de geluidwering 
dusdanig dat een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd wordt. 

6. Toetsing gemeentelijk beleid 

6.1. Actieplan geluid 

6.1.1. Ontvangermaatregelen 
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Bij de twee overige appartementen op de 1e en 2e verdieping bevindt zich de uitkragende 
buitenruimten over de gehele lengte van de appartementen.  
 

Conform de NPR 5272 gelden de volgende gevelstructuurcorrecties (Cfs): 
 

- 1 dB t.p.v. het terras aan de noordwestgevel op de begane grond 7; 
- 2 dB t.p.v. de buitenruimte aan de noordwestgevel op de 1e en 2e verdieping 8; 
- 1 dB t.p.v. de buitenruimte aan de noordoostgevel op de 1e en 2e verdieping 9. 
 

  
Figuur 6.5     terras begane grond (NW) Figuur 6.6    buitenruimte 1e/2e verd. (NW) 

  
Figuur 6.7    buitenruimte 1e verd. (NO) Figuur 6.8    buitenruimte 2e verd. (NO) 

 
Met de minimale reductie van 1 dB wordt tevens bij deze appartementen voldaan aan de 
plandrempel van 63 dB Lden. Aan het gemeentelijk beleid wordt derhalve zondermeer voldaan 
bij de 3 appartementen en derhalve tevens voor alle overige appartementen. 
 
Resumé 
Uitgaande van de gevelreductie kan de maximale grenswaarde van 63 dB Lden vanwege de 
Wet geluidhinder, de Transformatie-eis alsmede de plandrempel worden voldaan.  
  

 
7 Bij een plafondabsorptie van ≤ 0,3. 
8 Bij een plafondabsorptie van ≤ 0,3 en een ballustradehoogte van 1 meter. 
9 Bij een plafondabsorptie van minimaal 0,6 en een ballustradehoogte van 1 meter. 



 
 
 

 19

 
Conform het vorige hoofdstuk geldt dat op de zuidwest-, noordoost- en de noordwestgevel de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden overal wordt overschreden. Tevens blijkt dat voor deze 
zelfde gevels geldt dat er sprake is van een hogere waarden van ≥53 dB Lden (zie figuren 5.1 en 
5.2).  
 

Conform de beleidsregels van de gemeente Apeldoorn geldt dat dit mogelijk is indien tenminste 
één geluidsgevoelige ruimte gesitueerd wordt aan een geluidluwe gevel, tenzij overwegingen 
zich daartegen verzetten.  
 

De enige manier waarop een dergelijke reductie (zodanig dat aan de geluidsluwe gevel eis10 
voldaan wordt) overal gegarandeerd kan worden, is het volledig afschermen van minimaal alle 
noordoostgevels. Dit gaat waarschijnlijk naast financiële bezwaren stuitten op 
stedenbouwkundige  bezwaren.  
 
Het ontheffingsbeleid is alleen van toepassing op nieuwe woningen en geluidgevoelige 
bestemmingen waarvoor hogere waarden moeten worden vastgesteld. Dit beleid heeft als doel 
het voorkomen en/of verminderen van het aantal geluidgehinderden in ruimtelijke plannen. 
 

Met betrekking tot het beleid wordt aansluiting gevonden bij met name het 5e bullet met 
betrekking tot afwijken van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden en een hogere waarden 
van ≥ 53 dB Lden . 
 

- Het plangebied betreft transformatie en dient als vervangende bebouwing van bestaande 
bebouwing. 

 

Tevens wordt aansluiting gevonden bij de bullet 1, 2 en 6 vanuit de beleidsregels: 
 

- hergebruik van leegstaand vastgoed door functieverandering (c.q. transformatie van 
leegstaande kantoren) bijdraagt aan duurzaamheidsdoelstellingen. Geconstateerd wordt dat 
door deze transformatie met dit concept er sprake is van een functionele 
kwaliteitsverbetering; 

- Door de bouwvorm (met name de hoogte) zal het plangebied een doelmatige akoestische 
afschermende functie vervullen voor het achterliggende gebied/ andere gevoelige 
bestemmingen met name ten opzichte van Vosselmanstraat; 

- in de bijzondere omgevingskwaliteit waarbij o.a. bushaltes nabij het plangebied gesitueerd 
zijn (+/- 50 meter afstand ten zuiden van het plangebied). 

 

In onderhavige situatie wordt op basis van bovenstaande argumentatie geadviseerd af te wijken 
van het gemeentelijk beleid en van de aanvullende compenserende maatregelen m.b.t. 
transformatie beschreven in de volgende paragraaf uit te gaan.  

 
10 Waarde welke voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van de desbetreffende geluidsbron. 

6.2. Hogere waarden beleid 
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Nieuwbouwwoningen en woningen ontstaan door functieverandering in bestaande gebouwen 
(transformatie) worden ten aanzien van de eis van geluidluwe gevel en buitenruimte op 
verschillende wijze beschouwd. Bij de transformatie van bestaande (kantoorgebouwen) naar 
woningen zijn de locatie en de oriëntatie een gegeven, waardoor mogelijk niet alle nieuwe 
woningen in bestaande gebouwen over een geluidluwe gevel en eigen buitenruimte kunnen 
beschikken. Echter, bij nieuwbouw is het door keuzes in oriëntatie en de vormgeving van de 
woningen vrijwel altijd mogelijk om een geluidluwe gevel en buitenruimte te realiseren.  
 

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat er bij de 3 tussenappartementen sprake is van een 
overschrijding van 1 dB van de plandrempel, echter wordt deze overschrijding bij de 
appartementen gecompenseerd door de reeds aanwezige terras en buitenruimten (zie paragraaf 
6.1.3). Verder geldt dat het realiseren van een eigen geluidluwe gevel in combinatie met een 
eventuele buitenruimte niet wenselijk is. 
 

Naast de algemene compensatie vanuit het gemeentelijk beleid (zie vorige paragraaf) kan extra 
compensatie in het onderhavige plan gevonden worden in het volgende:  
 

- de ballustrades van de balkons gesloten uit te voeren. Bij het gebruik van de balkons zal 
veelal gezeten worden. Wanneer een scherm toegepast wordt van minimaal 1,0 meter 
bevinden zich de personen, bij gebruik van de buitenruimte, veelal achter het scherm (t.o.v. 
de geluidsbron) waardoor de directe geluidinstraling van wegverkeerslawaai bijna volledig 
afgeschermd wordt; 

- de plafonds t.p.v. desbetreffende terras/ buitenruimten absorberend uit te voeren zoals in 
paragraaf 6.1.1 is aangegeven;  

- de gevels zodanig te realiseren dat voldaan wordt aan het vigerende Bouwbesluit. Ter 
compensatie wordt geadviseerd om de gevels te beschermen tegen de gecumuleerde 
geluidbelasting zoals opgenomen in figuur 5.6 en bijlage V. 

 

Bovengenoemde compensaties hebben een zeer positieve invloed op het woon- en leefklimaat.   
 
Bescherming binnenwaarde 
Bij een hogere grenswaarde moeten conform de transformatie eis (eventueel extra) 
voorzieningen aan de gevels van het gebouw worden getroffen om ervoor te zorgen dat in ieder 
geval het wettelijk voorgeschreven geluidniveau binnen een woning, de zogenaamde 
binnenwaarde, wordt gerealiseerd. Deze binnenwaarde garandeert dat mensen in hun woning 
worden behoed tegen te hoge geluidniveaus.  
  

6.2.1. Compenserende maatregelen  
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30 km/ uur wegen 
Met betrekking tot wegverkeerslawaai geldt dat de maatgevende wegen, zijnde de Handelstraat, 
de Vosselmanstraat, de Badhuisweg en de Sprengenweg, (gedeeltelijk) binnen het 30 km/uur 
regime vallen. Toetsing aan het wettelijk kader is hier niet noodzakelijk.  
 

In onderhavig onderzoek is de geluidbelasting als gevolg van deze weg wel inzichtelijk gemaakt 
(zie paragraaf 5.3).  
De maximale geluidbelasting als gevolg van de 30 km/uur wegen bedraagt maximaal 45 dB 
Lden. 
 

Zoneplichtige-wegen 
Met betrekking tot de zone-plichtige wegen bedraagt de geluidbelasting maximaal: 
 

Vosselmanstraat Badhuisweg 
- 54 t/m 58  dB Lden op de noordoostgevel; 
- 52 t/m 56 dB Lden op de zuidoostgevel; 
- ≤ 48 dB Lden op de overige gevels. 
 

- 54 t/m 58  dB Lden op de noordwestgevel; 
- 43 t/m 57 dB Lden op de noordoostgevel; 
- 37 t/m 52 dB Lden op de zuidwestgevel; 
- < 48 dB Lden op de zuidoostgevel. 

Overige wegen 
- < 48 dB Lden op alle gevels. 

 

 

Deze waarden zijn inclusief correctie  artikel 110g van de Wet geluidhinder. 
 

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden wordt derhalve niet overal gerespecteerd. Echter, 
wordt wel voldaan aan de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 63 dB Lden. 
 

Bij ieder appartement wordt het wettelijk kader derhalve gerespecteerd. 
 
Cumulatie  
Uit de rekenresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting varieert van 47 t/m 64 dB Lden 
vanwege wegverkeerslawaai (totaal van alle zone-plichtige wegen én de 30 km/uur wegen). De 
waarden betreffen rekenresultaten exclusief correctie voor artikel 110g van de Wet 
geluidhinder. 
 

 

Uit paragraaf 5.2 blijkt dat, met betrekking tot de maatgevende zone-plichtige wegen, bron- 
en/of overdrachtsmaatregelen uit financieel, stedenbouwkundig of akoestisch oogpunt niet 
redelijk, wenselijk dan wel onvoldoende effectief zijn. 
  

7. Conclusies en aanbevelingen 

7.1. Rekenresultaten 

7.2. Maatregelenonderzoek 
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Volgens het gemeentelijk beleid (Actieplan Geluid Apeldoorn 2018-2023) dient de volgende 
plandrempel in acht genomen, namelijk:  63 dB Lden als gevolg van geluidbelasting afkomstig 
vanwege gemeentelijke wegen. 
 

Zoals uit onderhavig onderzoek blijkt wordt enkel in de noordoostelijke hoek van het gebouw 
in eerste instantie niet voldaan aan deze plandrempel aangezien hier de geluidbelasting 64 dB 
Lden  bedraagt. Deze plandrempel wordt bij 3 appartementen niet gerespecteerd aangezien er 
sprake is van een overschrijding van 1 dB van de plandrempel. Echter, kan deze overschrijding 
bij de appartementen gecompenseerd worden door het reeds aanwezige terras en de 
buitenruimten (zie paragraaf 6.1.1). 
 

Om de geluidhinder in het kader van het gemeentelijk beleid (zowel hogere waarden besluit 
alsmede het Actieplan geluid) en daarmee het woon- en leefklimaat zoveel als mogelijk verder 
te compenseren/ optimaliseren dient, naast de algemene compensatie (zie paragraaf 6.2), 
gedacht te worden aan: 
 

- de ballustrades van de balkons gesloten uit te voeren. Bij het gebruik van de balkons zal 
veelal gezeten worden. Wanneer een scherm toegepast wordt van minimaal 1,0 meter 
bevinden zich de personen, bij gebruik van de buitenruimte, veelal achter het scherm (t.o.v. 
de geluidsbron) waardoor de directe geluidinstraling van wegverkeerslawaai bijna volledig 
afgeschermd wordt; 

- de plafonds t.p.v. desbetreffende terras/ buitenruimten absorberend uit te voeren zoals in 
paragraaf 6.1.1 is aangegeven;  

- de gevels zodanig te realiseren dat voldaan wordt aan het vigerende Bouwbesluit. Ter 
compensatie wordt geadviseerd om de gevels te beschermen tegen de gecumuleerde 
geluidbelasting zoals opgenomen in figuur 5.6 en bijlage V. 

 

Het bevoegd gezag wordt in overweging gegeven, op basis van bovenstaande argumentatie (zie 
ook hoofdstuk 6) tot ontheffing over te gaan. 
 
  

7.3. Beoordeling gemeentelijk beleid 
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Uit het hoofdstuk 5 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden en dat bron- en/ of 
overdrachtsmaatregelen niet voldoende efficiënt zijn om deze grenswaarde te bereiken.  
 

Hierdoor dienen ontheffingswaardes te worden aangevraagd vanwege wegverkeerslawaai. 
Tabel 7.4.1 geeft de rekenpunten weer waarvoor ontheffing aangevraagd dient te worden. 
 

Tabel 7.4.1 Rekenresultaten max. hogere waarden woningen 11 
Reken- Maatgevende weg Waarneemhoogte Geluidbelasting 

punt  [m] [dB Lden] 
   

01  Badhuisweg 3,0 t/m 13,5 58 
  16,5 t/m 23,0 57 
  26,0  55 
  29,0/ 33,0 54 

02 Badhuisweg 3,0 t/m 13,5 57 
  16,5 t/m 23,0 56 
  26,0 t/m 33,0 54 

03 Badhuisweg 3,0 57 
  6,5/ 9,5 56 
 Vosselmanstraat 13,5 t/m 23,0 56 
  26,0 t/m 33,0 55 

04 t/m 06 Vosselmanstraat 3,0 t/m 23,0 57 
  26,0 t/m 33,0 56 

07 en 08 Vosselmanstraat 3,0 t/m 23,0 58 
  26,0 t/m 33,0 57 

09 Vosselmanstraat 3,0 t/m 23,0 55 
  26,0 t/m 33,0 54 

10 Vosselmanstraat 3,0 53 
  6,5 t/m 23,0 54 
  26,0 t/m 33,0 53 

13 Badhuisweg 3,0 49 
  6,5 t/m 23,0 50 

14 Badhuisweg 3,0 t/m 13,5 52 
  16,5 t/m 23,0 51 
  26,0 49 

 
Argumenten voor dergelijke hogere waardes zijn: 
 

 M.b.t. transformatie geldt: In een drukke stedelijke omgeving kan een hogere 
grenswaarde worden vastgesteld voor de maximaal toelaatbare geluidbelasting. 
Hiervoor gelden bovengrenzen: langs een drukke gemeentelijke weg kan een maximum 
van 63 dB Lden;  

 Andere bron- of overdrachtsmaatregelen zijn uit financieel, stedenbouwkundig of 
akoestisch oogpunt niet redelijk dan wel onvoldoende effectief. 

 

 
11 Deze waarde is inclusief correctie artikel 110g van de Wet geluidhinder en tevens de maximale waarde. Zie 
bijlage III voor de uitgebreide rekenresultaten van alle geluidgevoelige bestemmingen/bouwlagen. 

7.4. Hogere waarde procedure 
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Bij een hogere grenswaarde moeten extra voorzieningen aan het gebouw worden getroffen om 
ervoor te zorgen dat in ieder geval het wettelijk voorgeschreven geluidniveau binnen de woning, 
de zogeheten binnenwaarde (zie paragraaf 2.2.3), wordt gerealiseerd.  
 

In een vervolgonderzoek dient de opbouw van de gevels te worden bepaald teneinde het 
conform de wetgeving (Bouwbesluit) binnenniveau te garanderen. 

7.5. Vervolg  
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Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI

Model eigenschap
Omschrijving akv545aa basismodel - 2030 GRI
Verantwoordelijke ovij
Rekenmethode RMW-2012
    
Aangemaakt door cevaalo op 8-7-2018
Laatst ingezien door pc4 op 5-6-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V4.30
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode RMG-2012
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 0,00
Zichthoek [grd] 2
Maximum reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

5-6-2019 10:51:33Geomilieu V4.30
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Commentaar
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Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
   14,27      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,11      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,82      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,48      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,68      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,35      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,36      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,44      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,41      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,74      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,20      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,66      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,11      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,05      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,56      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,49      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,89      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,59      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,51      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,06      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,77      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,91      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,95      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,59      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,94      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,60      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   13,52      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,09      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,46      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,06      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,13      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,40      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,41      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,65      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,33      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   11,73      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,83      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

G 00a Westpoint    31,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   11,57      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   14,33      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,79      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,94      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   11,15      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,82      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   17,44      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   11,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   23,88      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   14,26      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,15      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,24      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,45      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,41      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,79      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,47      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,83      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,65      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,90      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,99      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,24      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,16      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,62      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,96      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,45      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,63      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
    2,39      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,22      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,51      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,82      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,87      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   11,13      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,27      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,20      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,10      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,62      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,75      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,34      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,97      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,11      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,47      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,60      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,18      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,84      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,62      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,03      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,47      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,33      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,42      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,46      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,34      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,72      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,08      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,26      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,75      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,25      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,75      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,13      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,42      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,96      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,81      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,38      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,32      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,10      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,71      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,59      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,24      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,62      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,95      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,37      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,37      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,40      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,57      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,18      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,51      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,85      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,12      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,10      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,16      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,33      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,42      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,96      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,33      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,78      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,89      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,26      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,90      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,82      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,87      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,72      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5-6-2019 11:38:55Geomilieu V4.30



Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
    5,28      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,44      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,48      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,39      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,16      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,53      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,11      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,46      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,14      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,63      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,45      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,92      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,69      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,90      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,01      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,49      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,74      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,30      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,97      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,38      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,89      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,39      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,52      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,97      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,46      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,43      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   11,48      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,07      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,67      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,29      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,86      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,59      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,38      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,07      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,39      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,67      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,91      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,42      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,72      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,35      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,17      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,48      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    4,42      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,38      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,96      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,55      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,34      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,43      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,42      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,42      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,22      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,53      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,58      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,53      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,21      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,26      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,97      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,01      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,55      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,80      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,95      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,56      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
    3,41      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,49      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,24      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,55      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,43      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,64      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,41      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,40      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,41      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,06      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,03      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,78      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,48      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,88      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,28      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,68      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,96      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,47      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,45      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,18      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,45      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,84      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,13      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,83      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,32      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,29      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,40      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,37      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,24      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,32      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,18      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,33      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,33      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,71      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,26      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,94      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,83      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   21,14      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,28      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,71      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   10,59      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,68      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,47      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,75      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,07      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,91      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,30      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,36      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,98      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   16,88      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   10,32      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,09      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,59      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,93      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   11,60      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   15,34      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   15,35      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   15,73      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   14,30      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   22,92      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   13,67      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   21,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   21,16      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   11,44      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   16,03      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
   14,69      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   11,03      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,98      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,33      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,22      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,28      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   17,85      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,64      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,26      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,17      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,15      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,58      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,20      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,46      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,26      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,91      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,16      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,80      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,32      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,36      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,01      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,32      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,48      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,95      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,54      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,17      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,06      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,01      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,04      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,01      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,90      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,04      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,98      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,60      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,99      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,22      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,02      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,99      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,45      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,20      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,86      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,89      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,22      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,67      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,93      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,17      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,15      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,47      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,87      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,82      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,63      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,87      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,55      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,95      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,04      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,13      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,76      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,44      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,55      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,52      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,28      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,42      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,31      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
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    6,81      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,88      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,86      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,01      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,89      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,99      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,68      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,51      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,57      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,31      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,32      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,21      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,20      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,84      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,10      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,75      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,35      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,87      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,77      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,77      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,73      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,74      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,27      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,86      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,49      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,39      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,87      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,37      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    9,67      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,95      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,94      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,64      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,47      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,41      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,05      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,83      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,60      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,40      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,38      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,16      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,62      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,62      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,96      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,98      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,47      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,61      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,83      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,89      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,85      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,78      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,99      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,82      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,97      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,10      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,97      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,44      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,59      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,89      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,91      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,15      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,30      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,67      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
    6,46      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,92      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,72      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,96      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,47      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,75      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,34      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,60      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,55      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,25      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,26      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,36      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,07      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,19      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,15      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,25      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,75      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,77      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,70      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,89      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,69      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,44      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,24      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,60      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,71      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,98      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,60      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,57      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   12,85      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,21      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,67      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,80      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,27      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,94      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,27      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,54      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,51      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,51      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,52      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,66      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   10,16      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,11      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,17      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,13      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,90      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,26      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,46      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,52      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,22      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,47      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,26      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,43      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,28      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,69      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,22      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,12      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,61      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,21      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,48      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,14      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,12      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,09      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,24      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,29      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,30      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
    6,98      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,21      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,84      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,44      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,23      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,54      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,12      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,24      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,31      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,12      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,57      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,52      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,13      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,44      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,59      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,19      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,43      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,51      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,47      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,44      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,52      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,17      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,04      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,75      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,61      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,56      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,59      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,29      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,15      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,44      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,96      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,51      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,37      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,41      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,48      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,54      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,30      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,38      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,41      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,44      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,49      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,06      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,83      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,42      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,46      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,93      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,99      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,81      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   10,79      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,81      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,85      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,95      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,82      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   10,82      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,85      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   11,15      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,87      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,62      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    9,04      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,64      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,79      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,66      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,85      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5-6-2019 11:38:55Geomilieu V4.30



Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
    9,18      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,73      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,98      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,39      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,88      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,41      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,37      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,67      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,37      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,72      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,05      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,15      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,56      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,65      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,26      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,11      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,19      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,80      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,79      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,25      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,96      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,19      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,33      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,34      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,59      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    9,86      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   12,59      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,97      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   11,35      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,95      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    9,84      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,02      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,80      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   16,86      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   21,45      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   15,42      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   12,52      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,67      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,32      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,18      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,59      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   12,41      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   11,63      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,02      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,45      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,69      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   19,82      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   13,94      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   12,55      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   17,67      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
G00b    34,60      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf
bg 01 groenvoorziening 1,00
bg 02 groenvoorziening 1,00
bg 03 groenvoorziening 1,00
bg 04 groenvoorziening 1,00
bg 05 groenvoorziening 1,00

bg 06 groenvoorziening 1,00
bg 07 groenvoorziening 1,00
bg 08 groenvoorziening 1,00
bg 09 groenvoorziening 1,00
bg 10 groenvoorziening 1,00

bg 11 groenvoorziening 1,00
bg 12 groenvoorziening 1,00
bg 13 groenvoorziening 1,00
bg 14 groenvoorziening 1,00
bg 15 groenvoorziening 1,00

bg 16 groenvoorziening 1,00
bg 17 groenvoorziening 1,00
bg 18 groenvoorziening 1,00
bg 19 groenvoorziening 1,00
bg 20 groenvoorziening 1,00

bg 21 grind/zand 0,50
bg 22 groenvoorziening 1,00
bg 23 groenvoorziening 1,00
bg 24 groenvoorziening 1,00
bg 25 groenvoorziening 1,00

bg 26 groenvoorziening 1,00
bg 27 groenvoorziening 1,00
bg 28 groenvoorziening 1,00
bg 29 groenvoorziening 1,00

0,00
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Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef.
     0,00      0,00 Relatief
     0,00      0,00 Relatief
     0,00      0,00 Relatief
     0,00      0,00 Relatief
     0,00      0,00 Relatief
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Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI
versie van Gebied - Gebied

Groep: zone- plichtige wegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4))
Vosselmans Vosselmanstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
Vosselmans Vosselmanstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
Vosselmans Vosselmanstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
Vosselmans Vosselmanstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
Vosselmans Vosselmanstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --

Vosselmans Vosselmanstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
Vosselmans Vosselmanstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
Vosselmans Vosselmanstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
Vosselmans Vosselmanstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
Vosselmans Vosselmanstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --

Badhuisweg Badhuisweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
Badhuisweg Badhuisweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
Sprengenwe Sprengenweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
Sprengenwe Sprengenweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
Sprengenwe Sprengenweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --

Sprengenwe Sprengenweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
Sprengenwe Sprengenweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
Sprengenwe Sprengenweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
Wilhelmina Wilhelmina Druckerstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
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Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI
versie van Gebied - Gebied

Groep: zone- plichtige wegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4)
Vosselmans  50  50  50 --   8617,00   6,70   3,41   0,75 -- -- -- -- --  94,06  97,30  94,07 --   3,71   1,85   3,86 --   2,23   0,85   2,07 --
Vosselmans  50  50  50 --   7746,00   6,69   3,41   0,75 -- -- -- -- --  93,71  96,75  93,75 --   4,17   2,45   4,28 --   2,12   0,80   1,97 --
Vosselmans  50  50  50 --   7472,00   6,69   3,41   0,75 -- -- -- -- --  93,62  96,69  93,65 --   4,25   2,50   4,37 --   2,13   0,81   1,98 --
Vosselmans  50  50  50 --   7472,00   6,69   3,41   0,75 -- -- -- -- --  93,62  96,69  93,65 --   4,25   2,50   4,37 --   2,13   0,81   1,98 --
Vosselmans  50  50  50 --   7472,00   6,69   3,41   0,75 -- -- -- -- --  93,62  96,69  93,65 --   4,25   2,50   4,37 --   2,13   0,81   1,98 --

Vosselmans  50  50  50 --   8617,00   6,70   3,41   0,75 -- -- -- -- --  94,06  97,30  94,07 --   3,71   1,85   3,86 --   2,23   0,85   2,07 --
Vosselmans  50  50  50 --   7746,00   6,69   3,41   0,75 -- -- -- -- --  93,71  96,75  93,75 --   4,17   2,45   4,28 --   2,12   0,80   1,97 --
Vosselmans  50  50  50 --   7472,00   6,69   3,41   0,75 -- -- -- -- --  93,62  96,69  93,65 --   4,25   2,50   4,37 --   2,13   0,81   1,98 --
Vosselmans  50  50  50 --   7472,00   6,69   3,41   0,75 -- -- -- -- --  93,62  96,69  93,65 --   4,25   2,50   4,37 --   2,13   0,81   1,98 --
Vosselmans  50  50  50 --   7472,00   6,69   3,41   0,75 -- -- -- -- --  93,62  96,69  93,65 --   4,25   2,50   4,37 --   2,13   0,81   1,98 --

Badhuisweg  50  50  50 --   3813,00   6,69   3,42   0,75 -- -- -- -- --  93,58  96,19  93,55 --   5,38   3,41   5,48 --   1,04   0,39   0,97 --
Badhuisweg  50  50  50 --   3813,00   6,69   3,42   0,75 -- -- -- -- --  93,58  96,19  93,55 --   5,38   3,41   5,48 --   1,04   0,39   0,97 --
Sprengenwe  50  50  50 --   3305,00   6,69   3,42   0,75 -- -- -- -- --  93,24  95,91  93,22 --   5,69   3,68   5,78 --   1,07   0,40   0,99 --
Sprengenwe  50  50  50 --   3220,00   6,69   3,42   0,75 -- -- -- -- --  93,15  95,84  93,13 --   5,80   3,76   5,90 --   1,05   0,40   0,97 --
Sprengenwe  50  50  50 --   3261,00   6,69   3,42   0,75 -- -- -- -- --  93,16  95,86  93,14 --   5,76   3,73   5,86 --   1,08   0,41   1,01 --

Sprengenwe  50  50  50 --   3261,00   6,69   3,42   0,75 -- -- -- -- --  93,16  95,86  93,14 --   5,76   3,73   5,86 --   1,08   0,41   1,01 --
Sprengenwe  50  50  50 --   3305,00   6,69   3,42   0,75 -- -- -- -- --  93,24  95,91  93,22 --   5,69   3,68   5,78 --   1,07   0,40   0,99 --
Sprengenwe  50  50  50 --   3220,00   6,69   3,42   0,75 -- -- -- -- --  93,15  95,84  93,13 --   5,80   3,76   5,90 --   1,05   0,40   0,97 --
Wilhelmina  50  50  50 --  15281,00   6,69   3,42   0,75 -- -- -- -- --  94,75  97,62  94,76 --   3,29   1,64   3,41 --   1,96   0,74   1,82 --
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Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI
versie van Gebied - Gebied

Groep: zone- plichtige wegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k
Vosselmans -- -- -- --    543,05    285,91     60,80 --     21,42      5,44      2,49 --     12,87      2,50      1,34 --   83,01   90,18   96,83  101,85  107,84  104,43
Vosselmans -- -- -- --    485,61    255,55     54,46 --     21,61      6,47      2,49 --     10,99      2,11      1,14 --   82,59   89,82   96,52  101,39  107,37  103,98
Vosselmans -- -- -- --    467,98    246,36     52,48 --     21,24      6,37      2,45 --     10,65      2,06      1,11 --   82,46   89,69   96,41  101,24  107,22  103,83
Vosselmans -- -- -- --    467,98    246,36     52,48 --     21,24      6,37      2,45 --     10,65      2,06      1,11 --   82,46   89,69   96,41  101,24  107,22  103,83
Vosselmans -- -- -- --    467,98    246,36     52,48 --     21,24      6,37      2,45 --     10,65      2,06      1,11 --   82,46   89,69   96,41  101,24  107,22  103,83

Vosselmans -- -- -- --    543,05    285,91     60,80 --     21,42      5,44      2,49 --     12,87      2,50      1,34 --   83,01   90,18   96,83  101,85  107,84  104,43
Vosselmans -- -- -- --    485,61    255,55     54,46 --     21,61      6,47      2,49 --     10,99      2,11      1,14 --   82,59   89,82   96,52  101,39  107,37  103,98
Vosselmans -- -- -- --    467,98    246,36     52,48 --     21,24      6,37      2,45 --     10,65      2,06      1,11 --   82,46   89,69   96,41  101,24  107,22  103,83
Vosselmans -- -- -- --    467,98    246,36     52,48 --     21,24      6,37      2,45 --     10,65      2,06      1,11 --   82,46   89,69   96,41  101,24  107,22  103,83
Vosselmans -- -- -- --    467,98    246,36     52,48 --     21,24      6,37      2,45 --     10,65      2,06      1,11 --   82,46   89,69   96,41  101,24  107,22  103,83

Badhuisweg -- -- -- --    238,71    125,44     26,75 --     13,72      4,45      1,57 --      2,65      0,51      0,28 --   79,30   86,68   93,43   97,98  104,19  100,83
Badhuisweg -- -- -- --    238,71    125,44     26,75 --     13,72      4,45      1,57 --      2,65      0,51      0,28 --   79,30   86,68   93,43   97,98  104,19  100,83
Sprengenwe -- -- -- --    206,16    108,41     23,11 --     12,58      4,16      1,43 --      2,37      0,45      0,25 --   78,77   86,17   92,96   97,42  103,59  100,24
Sprengenwe -- -- -- --    200,66    105,54     22,49 --     12,49      4,14      1,42 --      2,26      0,44      0,23 --   78,67   86,08   92,89   97,31  103,48  100,13
Sprengenwe -- -- -- --    203,24    106,91     22,78 --     12,57      4,16      1,43 --      2,36      0,46      0,25 --   78,73   86,14   92,94   97,37  103,53  100,19

Sprengenwe -- -- -- --    203,24    106,91     22,78 --     12,57      4,16      1,43 --      2,36      0,46      0,25 --   78,73   86,14   92,94   97,37  103,53  100,19
Sprengenwe -- -- -- --    206,16    108,41     23,11 --     12,58      4,16      1,43 --      2,37      0,45      0,25 --   78,77   86,17   92,96   97,42  103,59  100,24
Sprengenwe -- -- -- --    200,66    105,54     22,49 --     12,49      4,14      1,42 --      2,26      0,44      0,23 --   78,67   86,08   92,89   97,31  103,48  100,13
Wilhelmina -- -- -- --    968,63    510,17    108,60 --     33,63      8,57      3,91 --     20,04      3,87      2,09 --   85,27   92,40   98,95  104,16  110,26  106,84
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Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI
versie van Gebied - Gebied

Groep: zone- plichtige wegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125
Vosselmans   97,69   88,37   78,91   85,82   91,84   98,02  104,61  101,13   94,35   84,29   73,46   80,65   87,31   92,29   98,31   94,91   88,17   78,83 -- --
Vosselmans   97,24   87,97   78,59   85,60   91,77   97,62  104,17  100,71   93,94   84,00   73,05   80,28   86,99   91,83   97,85   94,46   87,73   78,44 -- --
Vosselmans   97,10   87,84   78,46   85,47   91,66   97,47  104,02  100,56   93,79   83,86   72,91   80,16   86,88   91,69   97,70   94,32   87,58   78,31 -- --
Vosselmans   97,10   87,84   78,46   85,47   91,66   97,47  104,02  100,56   93,79   83,86   72,91   80,16   86,88   91,69   97,70   94,32   87,58   78,31 -- --
Vosselmans   97,10   87,84   78,46   85,47   91,66   97,47  104,02  100,56   93,79   83,86   72,91   80,16   86,88   91,69   97,70   94,32   87,58   78,31 -- --

Vosselmans   97,69   88,37   78,91   85,82   91,84   98,02  104,61  101,13   94,35   84,29   73,46   80,65   87,31   92,29   98,31   94,91   88,17   78,83 -- --
Vosselmans   97,24   87,97   78,59   85,60   91,77   97,62  104,17  100,71   93,94   84,00   73,05   80,28   86,99   91,83   97,85   94,46   87,73   78,44 -- --
Vosselmans   97,10   87,84   78,46   85,47   91,66   97,47  104,02  100,56   93,79   83,86   72,91   80,16   86,88   91,69   97,70   94,32   87,58   78,31 -- --
Vosselmans   97,10   87,84   78,46   85,47   91,66   97,47  104,02  100,56   93,79   83,86   72,91   80,16   86,88   91,69   97,70   94,32   87,58   78,31 -- --
Vosselmans   97,10   87,84   78,46   85,47   91,66   97,47  104,02  100,56   93,79   83,86   72,91   80,16   86,88   91,69   97,70   94,32   87,58   78,31 -- --

Badhuisweg   94,09   84,79   75,57   82,72   89,04   94,48  101,08   97,66   90,88   81,05   69,79   77,18   83,93   88,46   94,68   91,33   84,58   75,29 -- --
Badhuisweg   94,09   84,79   75,57   82,72   89,04   94,48  101,08   97,66   90,88   81,05   69,79   77,18   83,93   88,46   94,68   91,33   84,58   75,29 -- --
Sprengenwe   93,50   84,26   75,03   82,22   88,59   93,90  100,48   97,06   90,29   80,51   69,25   76,66   83,46   87,89   94,08   90,73   83,99   74,75 -- --
Sprengenwe   93,39   84,17   74,94   82,13   88,53   93,80  100,37   96,95   90,18   80,43   69,15   76,58   83,39   87,78   93,97   90,62   83,88   74,66 -- --
Sprengenwe   93,45   84,23   74,99   82,18   88,57   93,86  100,42   97,01   90,24   80,48   69,22   76,64   83,45   87,85   94,02   90,68   83,94   74,72 -- --

Sprengenwe   93,45   84,23   74,99   82,18   88,57   93,86  100,42   97,01   90,24   80,48   69,22   76,64   83,45   87,85   94,02   90,68   83,94   74,72 -- --
Sprengenwe   93,50   84,26   75,03   82,22   88,59   93,90  100,48   97,06   90,29   80,51   69,25   76,66   83,46   87,89   94,08   90,73   83,99   74,75 -- --
Sprengenwe   93,39   84,17   74,94   82,13   88,53   93,80  100,37   96,95   90,18   80,43   69,15   76,58   83,39   87,78   93,97   90,62   83,88   74,66 -- --
Wilhelmina  100,09   90,63   81,29   88,16   94,07  100,43  107,08  103,60   96,81   86,66   75,73   82,87   89,43   94,61  100,74   97,32   90,58   81,10 -- --
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Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI
versie van Gebied - Gebied

Groep: zone- plichtige wegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k
Vosselmans -- -- -- -- -- --
Vosselmans -- -- -- -- -- --
Vosselmans -- -- -- -- -- --
Vosselmans -- -- -- -- -- --
Vosselmans -- -- -- -- -- --

Vosselmans -- -- -- -- -- --
Vosselmans -- -- -- -- -- --
Vosselmans -- -- -- -- -- --
Vosselmans -- -- -- -- -- --
Vosselmans -- -- -- -- -- --

Badhuisweg -- -- -- -- -- --
Badhuisweg -- -- -- -- -- --
Sprengenwe -- -- -- -- -- --
Sprengenwe -- -- -- -- -- --
Sprengenwe -- -- -- -- -- --

Sprengenwe -- -- -- -- -- --
Sprengenwe -- -- -- -- -- --
Sprengenwe -- -- -- -- -- --
Wilhelmina -- -- -- -- -- --
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Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI
versie van Gebied - Gebied

Groep: 30 km/uur wegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D))
Handelstra Handelstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30
Handelstra Handelstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30
Sprengenwe Sprengenweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30
Sprengenwe Sprengenweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30
Sprengenwe Sprengenweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30

Sprengenwe Sprengenweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30
Vosselmans Vosselmanstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30
Vosselmans Vosselmanstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30
Badhuisweg Badhuisweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --  30
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Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI
versie van Gebied - Gebied

Groep: 30 km/uur wegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D)
Handelstra  30  30 --    599,00   6,89   3,32   0,51 -- -- -- -- --  96,50  98,76  97,67 --   1,82   0,82   1,40 --   1,68   0,42   0,92 -- --
Handelstra  30  30 --    818,00   6,88   3,34   0,51 -- -- -- -- --  97,44  99,10  98,30 --   1,33   0,59   1,03 --   1,23   0,31   0,67 -- --
Sprengenwe  30  30 --    119,00   6,89   3,39   0,51 -- -- -- -- --  99,43  99,77  99,58 --   0,48   0,21   0,37 --   0,09   0,02   0,05 -- --
Sprengenwe  30  30 --    119,00   6,89   3,39   0,51 -- -- -- -- --  99,43  99,77  99,58 --   0,48   0,21   0,37 --   0,09   0,02   0,05 -- --
Sprengenwe  30  30 --    920,00   6,89   3,32   0,51 -- -- -- -- --  96,14  98,40  97,18 --   3,19   1,43   2,46 --   0,67   0,17   0,37 -- --

Sprengenwe  30  30 --    920,00   6,89   3,32   0,51 -- -- -- -- --  96,14  98,40  97,18 --   3,19   1,43   2,46 --   0,67   0,17   0,37 -- --
Vosselmans  30  30 --   2742,00   6,72   3,34   0,75 -- -- -- -- --  86,05  91,06  86,08 --  11,44   7,96  11,59 --   2,51   0,98   2,33 -- --
Vosselmans  30  30 --   2742,00   6,72   3,34   0,75 -- -- -- -- --  86,05  91,06  86,08 --  11,44   7,96  11,59 --   2,51   0,98   2,33 -- --
Badhuisweg  30  30 --   1853,00   6,89   3,33   0,51 -- -- -- -- --  96,81  98,70  97,69 --   2,57   1,15   1,97 --   0,62   0,16   0,34 -- --
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Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI
versie van Gebied - Gebied

Groep: 30 km/uur wegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k
Handelstra -- -- --     39,83     19,64      2,98 --      0,75      0,16      0,04 --      0,69      0,08      0,03 --   78,48   83,30   90,92   90,72   93,83   87,19   82,14
Handelstra -- -- --     54,84     27,08      4,10 --      0,75      0,16      0,04 --      0,69      0,08      0,03 --   79,37   83,95   91,17   91,76   95,00   88,28   83,19
Sprengenwe -- -- --      8,15      4,02      0,60 --      0,04      0,01 -- --      0,01 -- -- --   69,83   73,50   78,62   82,59   86,22   79,29   74,09
Sprengenwe -- -- --      8,15      4,02      0,60 --      0,04      0,01 -- --      0,01 -- -- --   69,83   73,50   78,62   82,59   86,22   79,29   74,09
Sprengenwe -- -- --     60,94     30,06      4,56 --      2,02      0,44      0,12 --      0,42      0,05      0,02 --   80,44   84,98   92,99   92,21   95,54   88,94   83,83

Sprengenwe -- -- --     60,94     30,06      4,56 --      2,02      0,44      0,12 --      0,42      0,05      0,02 --   80,44   84,98   92,99   92,21   95,54   88,94   83,83
Vosselmans -- -- --    158,56     83,40     17,70 --     21,08      7,29      2,38 --      4,62      0,90      0,48 --   80,76   85,65   95,81   94,55   99,32   97,01   90,57
Vosselmans -- -- --    158,56     83,40     17,70 --     21,08      7,29      2,38 --      4,62      0,90      0,48 --   80,76   85,65   95,81   94,55   99,32   97,01   90,57
Badhuisweg -- -- --    123,60     60,90      9,23 --      3,28      0,71      0,19 --      0,79      0,10      0,03 --   75,90   79,93   88,51   91,18   96,56   93,59   86,96
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Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI
versie van Gebied - Gebied

Groep: 30 km/uur wegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250
Handelstra   76,57   74,10   78,14   84,34   86,70   90,20   83,35   78,18   70,75   66,58   71,02   78,15   78,94   82,27   75,53   70,41   64,03 -- -- --
Handelstra   77,03   75,28   79,17   84,89   87,97   91,52   84,64   79,45   71,60   67,60   71,84   78,50   80,10   83,51   76,71   71,57   64,65 -- -- --
Sprengenwe   65,70   66,52   70,03   74,21   79,42   83,09   76,13   70,90   61,95   58,42   62,02   66,77   71,24   74,89   67,95   62,73   54,10 -- -- --
Sprengenwe   65,70   66,52   70,03   74,21   79,42   83,09   76,13   70,90   61,95   58,42   62,02   66,77   71,24   74,89   67,95   62,73   54,10 -- -- --
Sprengenwe   78,30   76,15   80,15   86,85   88,49   92,05   85,24   80,06   72,88   68,66   72,97   80,56   80,63   84,08   77,39   72,24   66,08 -- -- --

Sprengenwe   78,30   76,15   80,15   86,85   88,49   92,05   85,24   80,06   72,88   68,66   72,97   80,56   80,63   84,08   77,39   72,24   66,08 -- -- --
Vosselmans   86,50   76,47   81,01   90,93   90,55   95,67   93,13   86,59   81,69   71,23   76,09   86,27   84,98   89,77   87,47   81,01   76,94 -- -- --
Vosselmans   86,50   76,47   81,01   90,93   90,55   95,67   93,13   86,59   81,69   71,23   76,09   86,27   84,98   89,77   87,47   81,01   76,94 -- -- --
Badhuisweg   80,00   71,78   75,29   82,50   87,56   93,13   89,99   83,30   74,78   64,16   67,96   76,08   79,63   85,11   82,07   75,41   67,82 -- -- --
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Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI
versie van Gebied - Gebied

Groep: 30 km/uur wegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k
Handelstra -- -- -- -- --
Handelstra -- -- -- -- --
Sprengenwe -- -- -- -- --
Sprengenwe -- -- -- -- --
Sprengenwe -- -- -- -- --

Sprengenwe -- -- -- -- --
Vosselmans -- -- -- -- --
Vosselmans -- -- -- -- --
Badhuisweg -- -- -- -- --
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Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01 NW      0,00 Eigen waarde      3,00      6,50      9,50     16,50     26,00     29,00 Ja
02 NW      0,00 Eigen waarde      3,00      6,50      9,50     16,50     26,00     29,00 Ja
03 NO      0,00 Eigen waarde      3,00      6,50      9,50     16,50     26,00     29,00 Ja
04 NO      0,00 Eigen waarde      3,00      6,50      9,50     16,50     26,00     29,00 Ja
05 NO      0,00 Eigen waarde      3,00      6,50      9,50     16,50     26,00     29,00 Ja

06 NO      0,00 Eigen waarde      3,00      6,50      9,50     16,50     26,00     29,00 Ja
07 NO      0,00 Eigen waarde      3,00      6,50      9,50     16,50     26,00     29,00 Ja
08 NO      0,00 Eigen waarde      3,00      6,50      9,50     16,50     26,00     29,00 Ja
09 ZO      0,00 Eigen waarde      3,00      6,50      9,50     16,50     26,00     29,00 Ja
10 ZO      0,00 Eigen waarde      3,00      6,50      9,50     16,50     26,00     29,00 Ja

11 ZW      0,00 Eigen waarde      3,00      6,50      9,50     16,50     26,00     29,00 Ja
12 ZW      0,00 Eigen waarde      3,00      6,50      9,50     16,50     26,00     29,00 Ja
13 ZW      0,00 Eigen waarde      3,00      6,50      9,50     16,50     26,00     29,00 Ja
14 ZW      0,00 Eigen waarde      3,00      6,50      9,50     16,50     26,00     29,00 Ja
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Bijlage IIakv545aa
Modelgegevensao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Rapport: Groepsreducties
Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

30 km/uur wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  05 Handelstraat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  06 Sprengenweg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  07 Vosselmanstraat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  08 Badhuisweg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zone- plichtige wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  01 Vosselmanstraat 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
  02 Badhuisweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
  03 Sprengenweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
  04 Wilhelmina Druckerstraat 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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Bijlage III aakv545aa
Rekenresultaten vanwege Vosselmanstraat (incl. corr.)ao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Rapport: Resultatentabel
Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 01 Vosselmanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A NW 3,00 46 43 37 47
01_B NW 6,50 47 43 37 47
01_C NW 9,50 47 44 38 48
01_D NW 16,50 47 44 37 47
01_E NW 26,00 45 41 35 45

01_F NW 29,00 44 41 35 45
02_A NW 3,00 46 42 36 46
02_B NW 6,50 46 43 37 47
02_C NW 9,50 47 43 37 47
02_D NW 16,50 47 43 37 47

02_E NW 26,00 44 41 35 45
02_F NW 29,00 44 41 35 45
03_A NO 3,00 54 51 45 55
03_B NO 6,50 55 52 46 56
03_C NO 9,50 56 52 46 56

03_D NO 16,50 56 52 46 56
03_E NO 26,00 55 52 45 55
03_F NO 29,00 55 51 45 55
04_A NO 3,00 55 52 46 56
04_B NO 6,50 56 53 46 56

04_C NO 9,50 56 53 47 57
04_D NO 16,50 56 53 47 57
04_E NO 26,00 55 52 46 56
04_F NO 29,00 55 52 46 56
05_A NO 3,00 56 52 46 56

05_B NO 6,50 56 53 47 57
05_C NO 9,50 57 53 47 57
05_D NO 16,50 56 53 47 57
05_E NO 26,00 56 53 46 56
05_F NO 29,00 56 52 46 56

06_A NO 3,00 56 53 47 57
06_B NO 6,50 57 53 47 57
06_C NO 9,50 57 53 47 57
06_D NO 16,50 57 53 47 57
06_E NO 26,00 56 52 46 56

06_F NO 29,00 56 52 46 56
07_A NO 3,00 57 54 47 57
07_B NO 6,50 57 54 48 58
07_C NO 9,50 57 54 48 58
07_D NO 16,50 57 54 48 58

07_E NO 26,00 56 53 47 57
07_F NO 29,00 56 53 47 57
08_A NO 3,00 57 54 48 58
08_B NO 6,50 58 54 48 58
08_C NO 9,50 58 54 48 58

08_D NO 16,50 57 54 48 58
08_E NO 26,00 57 53 47 57
08_F NO 29,00 56 53 47 57
09_A ZO 3,00 54 51 45 55
09_B ZO 6,50 55 51 45 55

09_C ZO 9,50 55 51 45 55
09_D ZO 16,50 54 51 45 55
09_E ZO 26,00 54 51 44 54
09_F ZO 29,00 54 50 44 54
10_A ZO 3,00 52 49 43 53

10_B ZO 6,50 53 50 44 54
10_C ZO 9,50 53 50 44 54
10_D ZO 16,50 53 50 44 54
10_E ZO 26,00 53 49 43 53
10_F ZO 29,00 52 49 43 53

11_A ZW 3,00 34 31 24 34
11_B ZW 6,50 34 30 24 34
11_C ZW 9,50 34 31 24 34
11_D ZW 16,50 31 27 21 31
11_E ZW 26,00 31 28 22 32

11_F ZW 29,00 31 28 22 32
12_A ZW 3,00 32 29 23 33
12_B ZW 6,50 33 29 23 33
12_C ZW 9,50 34 30 24 34
12_D ZW 16,50 34 31 25 35

12_E ZW 26,00 34 31 25 35
12_F ZW 29,00 35 32 25 35
13_A ZW 3,00 37 33 27 37
13_B ZW 6,50 37 33 27 37
13_C ZW 9,50 38 34 28 38

13_D ZW 16,50 35 31 25 35
13_E ZW 26,00 36 32 26 36
13_F ZW 29,00 36 33 26 36
14_A ZW 3,00 36 33 27 37
14_B ZW 6,50 36 33 27 37

14_C ZW 9,50 37 34 27 37
14_D ZW 16,50 35 32 26 36
14_E ZW 26,00 36 33 27 37
14_F ZW 29,00 37 33 27 37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage III bakv545aa
Rekenresultaten vanwege Badhuisweg (incl. corr.)ao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Rapport: Resultatentabel
Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02 Badhuisweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A NW 3,00 58 55 48 58
01_B NW 6,50 58 55 48 58
01_C NW 9,50 57 54 48 58
01_D NW 16,50 56 53 47 57
01_E NW 26,00 54 51 45 55

01_F NW 29,00 54 50 44 54
02_A NW 3,00 57 54 47 57
02_B NW 6,50 57 54 47 57
02_C NW 9,50 57 53 47 57
02_D NW 16,50 56 52 46 56

02_E NW 26,00 54 51 44 54
02_F NW 29,00 53 50 44 54
03_A NO 3,00 56 53 47 57
03_B NO 6,50 56 53 46 56
03_C NO 9,50 56 52 46 56

03_D NO 16,50 54 51 45 55
03_E NO 26,00 52 49 43 53
03_F NO 29,00 52 49 42 52
04_A NO 3,00 53 50 44 54
04_B NO 6,50 53 50 44 54

04_C NO 9,50 53 50 44 54
04_D NO 16,50 52 49 43 53
04_E NO 26,00 51 48 41 52
04_F NO 29,00 51 47 41 51
05_A NO 3,00 51 47 41 51

05_B NO 6,50 51 48 41 51
05_C NO 9,50 51 47 41 51
05_D NO 16,50 50 47 41 51
05_E NO 26,00 49 46 40 50
05_F NO 29,00 49 45 39 49

06_A NO 3,00 50 47 40 50
06_B NO 6,50 50 47 41 51
06_C NO 9,50 50 47 41 51
06_D NO 16,50 50 47 40 50
06_E NO 26,00 49 46 40 50

06_F NO 29,00 49 46 39 49
07_A NO 3,00 45 42 36 46
07_B NO 6,50 47 43 37 47
07_C NO 9,50 47 43 37 47
07_D NO 16,50 46 43 37 47

07_E NO 26,00 46 43 37 47
07_F NO 29,00 46 43 36 46
08_A NO 3,00 43 40 34 44
08_B NO 6,50 45 42 35 45
08_C NO 9,50 45 42 35 45

08_D NO 16,50 45 42 35 46
08_E NO 26,00 45 41 35 45
08_F NO 29,00 44 41 35 45
09_A ZO 3,00 33 30 23 33
09_B ZO 6,50 33 30 23 33

09_C ZO 9,50 33 30 24 34
09_D ZO 16,50 35 31 25 35
09_E ZO 26,00 23 19 13 23
09_F ZO 29,00 -- -- -- --
10_A ZO 3,00 33 30 23 33

10_B ZO 6,50 33 30 23 33
10_C ZO 9,50 34 30 24 34
10_D ZO 16,50 35 32 25 35
10_E ZO 26,00 25 22 16 26
10_F ZO 29,00 -- -- -- --

11_A ZW 3,00 37 34 28 38
11_B ZW 6,50 38 35 29 39
11_C ZW 9,50 39 36 30 40
11_D ZW 16,50 40 36 30 40
11_E ZW 26,00 39 36 30 40

11_F ZW 29,00 39 36 30 40
12_A ZW 3,00 44 41 34 44
12_B ZW 6,50 45 42 36 46
12_C ZW 9,50 45 42 36 46
12_D ZW 16,50 45 42 36 46

12_E ZW 26,00 45 42 36 46
12_F ZW 29,00 45 42 35 45
13_A ZW 3,00 49 45 39 49
13_B ZW 6,50 49 46 40 50
13_C ZW 9,50 49 46 40 50

13_D ZW 16,50 49 46 40 50
13_E ZW 26,00 47 44 38 48
13_F ZW 29,00 47 44 37 47
14_A ZW 3,00 51 48 42 52
14_B ZW 6,50 52 48 42 52

14_C ZW 9,50 52 48 42 52
14_D ZW 16,50 50 47 41 51
14_E ZW 26,00 48 45 39 49
14_F ZW 29,00 48 45 38 48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage III cakv545aa
Rekenresultaten vanwege Sprengenweg (incl. corr.)ao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Rapport: Resultatentabel
Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 03 Sprengenweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A NW 3,00 42 39 32 42
01_B NW 6,50 43 40 34 44
01_C NW 9,50 44 40 34 44
01_D NW 16,50 44 41 35 45
01_E NW 26,00 45 42 35 45

01_F NW 29,00 45 42 36 46
02_A NW 3,00 43 39 33 43
02_B NW 6,50 44 41 34 44
02_C NW 9,50 44 41 35 45
02_D NW 16,50 45 41 35 45

02_E NW 26,00 46 42 36 46
02_F NW 29,00 46 43 36 46
03_A NO 3,00 27 24 18 28
03_B NO 6,50 28 25 19 29
03_C NO 9,50 29 26 20 30

03_D NO 16,50 30 27 20 30
03_E NO 26,00 30 26 20 30
03_F NO 29,00 30 26 20 30
04_A NO 3,00 12 9 3 13
04_B NO 6,50 12 9 3 13

04_C NO 9,50 13 10 4 14
04_D NO 16,50 17 14 7 17
04_E NO 26,00 19 15 9 19
04_F NO 29,00 6 3 -3 7
05_A NO 3,00 11 7 1 11

05_B NO 6,50 11 8 1 11
05_C NO 9,50 12 8 2 12
05_D NO 16,50 16 12 6 16
05_E NO 26,00 19 15 9 19
05_F NO 29,00 12 9 3 12

06_A NO 3,00 11 8 2 12
06_B NO 6,50 12 8 2 12
06_C NO 9,50 13 10 4 14
06_D NO 16,50 17 14 8 18
06_E NO 26,00 23 20 14 24

06_F NO 29,00 24 21 14 24
07_A NO 3,00 11 7 1 11
07_B NO 6,50 11 8 2 12
07_C NO 9,50 12 8 2 12
07_D NO 16,50 14 11 5 15

07_E NO 26,00 21 18 12 22
07_F NO 29,00 25 21 15 25
08_A NO 3,00 8 5 -1 9
08_B NO 6,50 8 5 -1 9
08_C NO 9,50 9 5 -1 9

08_D NO 16,50 11 7 1 11
08_E NO 26,00 14 11 4 14
08_F NO 29,00 15 12 6 16
09_A ZO 3,00 22 19 13 23
09_B ZO 6,50 24 20 14 24

09_C ZO 9,50 24 21 15 25
09_D ZO 16,50 26 23 16 26
09_E ZO 26,00 -4 -8 -14 -4
09_F ZO 29,00 -4 -8 -14 -4
10_A ZO 3,00 23 20 14 24

10_B ZO 6,50 24 20 14 24
10_C ZO 9,50 24 21 15 25
10_D ZO 16,50 25 22 15 25
10_E ZO 26,00 1 -3 -9 1
10_F ZO 29,00 1 -2 -8 2

11_A ZW 3,00 29 26 19 29
11_B ZW 6,50 30 26 20 30
11_C ZW 9,50 31 27 21 31
11_D ZW 16,50 34 31 25 35
11_E ZW 26,00 37 34 27 37

11_F ZW 29,00 38 34 28 38
12_A ZW 3,00 29 26 20 30
12_B ZW 6,50 30 27 20 30
12_C ZW 9,50 31 28 22 32
12_D ZW 16,50 35 32 26 36

12_E ZW 26,00 41 38 31 41
12_F ZW 29,00 42 39 32 42
13_A ZW 3,00 31 28 21 31
13_B ZW 6,50 32 29 23 33
13_C ZW 9,50 33 30 24 34

13_D ZW 16,50 39 36 30 40
13_E ZW 26,00 44 41 34 44
13_F ZW 29,00 44 41 35 45
14_A ZW 3,00 40 36 30 40
14_B ZW 6,50 41 38 31 41

14_C ZW 9,50 41 38 32 42
14_D ZW 16,50 43 40 34 44
14_E ZW 26,00 45 42 36 46
14_F ZW 29,00 45 42 36 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage III dakv545aa
Rekenresultaten vanwege Wilhelmina Druckerstr. (incl. corr.)ao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Rapport: Resultatentabel
Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 04 Wilhelmina Druckerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A NW 3,00 25 22 16 26
01_B NW 6,50 25 21 15 25
01_C NW 9,50 24 21 15 25
01_D NW 16,50 3 -1 -6 3
01_E NW 26,00 -- -- -- --

01_F NW 29,00 -- -- -- --
02_A NW 3,00 13 9 3 13
02_B NW 6,50 13 9 3 13
02_C NW 9,50 9 5 0 10
02_D NW 16,50 -- -- -- --

02_E NW 26,00 -- -- -- --
02_F NW 29,00 -- -- -- --
03_A NO 3,00 32 29 23 33
03_B NO 6,50 32 28 22 32
03_C NO 9,50 32 28 22 32

03_D NO 16,50 31 27 21 31
03_E NO 26,00 32 29 22 32
03_F NO 29,00 32 29 23 33
04_A NO 3,00 33 30 23 33
04_B NO 6,50 33 29 23 33

04_C NO 9,50 32 29 23 33
04_D NO 16,50 32 29 23 33
04_E NO 26,00 33 30 24 34
04_F NO 29,00 33 30 24 34
05_A NO 3,00 25 21 15 25

05_B NO 6,50 24 21 15 25
05_C NO 9,50 24 21 15 25
05_D NO 16,50 25 22 15 25
05_E NO 26,00 26 23 16 26
05_F NO 29,00 26 23 17 27

06_A NO 3,00 31 27 21 31
06_B NO 6,50 30 27 21 31
06_C NO 9,50 30 27 21 31
06_D NO 16,50 31 28 22 32
06_E NO 26,00 33 29 23 33

06_F NO 29,00 34 30 24 34
07_A NO 3,00 30 26 20 30
07_B NO 6,50 29 26 20 30
07_C NO 9,50 29 26 20 30
07_D NO 16,50 30 27 21 31

07_E NO 26,00 34 31 25 35
07_F NO 29,00 35 31 25 35
08_A NO 3,00 31 28 21 31
08_B NO 6,50 30 27 21 31
08_C NO 9,50 30 27 21 31

08_D NO 16,50 31 28 22 32
08_E NO 26,00 35 31 25 35
08_F NO 29,00 35 32 26 36
09_A ZO 3,00 21 17 11 21
09_B ZO 6,50 21 18 12 22

09_C ZO 9,50 22 19 13 23
09_D ZO 16,50 25 21 15 25
09_E ZO 26,00 35 32 26 36
09_F ZO 29,00 36 33 27 37
10_A ZO 3,00 21 17 11 21

10_B ZO 6,50 21 18 12 22
10_C ZO 9,50 22 18 12 22
10_D ZO 16,50 23 20 14 24
10_E ZO 26,00 29 26 20 30
10_F ZO 29,00 34 30 24 34

11_A ZW 3,00 18 15 9 19
11_B ZW 6,50 19 15 9 19
11_C ZW 9,50 19 15 9 19
11_D ZW 16,50 8 4 -2 8
11_E ZW 26,00 -- -- -- --

11_F ZW 29,00 -- -- -- --
12_A ZW 3,00 13 9 3 13
12_B ZW 6,50 13 10 4 14
12_C ZW 9,50 2 -1 -7 3
12_D ZW 16,50 -- -- -- --

12_E ZW 26,00 -- -- -- --
12_F ZW 29,00 -- -- -- --
13_A ZW 3,00 15 11 6 16
13_B ZW 6,50 16 12 7 16
13_C ZW 9,50 11 7 2 12

13_D ZW 16,50 -- -- -- --
13_E ZW 26,00 -- -- -- --
13_F ZW 29,00 -- -- -- --
14_A ZW 3,00 16 12 6 16
14_B ZW 6,50 17 13 7 17

14_C ZW 9,50 8 5 -1 9
14_D ZW 16,50 -- -- -- --
14_E ZW 26,00 -- -- -- --
14_F ZW 29,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-6-2019 10:58:54Geomilieu V4.30



 
 
 

 
Bijlage IV 



Bijlage IV aakv545aa
Rekenrsultaten vanwege 30 km/uur wegenao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Rapport: Resultatentabel
Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A NW 3,00 38 35 27 38
01_B NW 6,50 40 36 28 39
01_C NW 9,50 40 36 29 40
01_D NW 16,50 41 37 29 40
01_E NW 26,00 41 38 30 41

01_F NW 29,00 42 38 30 42
02_A NW 3,00 38 34 26 38
02_B NW 6,50 39 35 28 39
02_C NW 9,50 40 36 28 39
02_D NW 16,50 40 36 29 40

02_E NW 26,00 41 37 29 41
02_F NW 29,00 41 38 30 41
03_A NO 3,00 34 30 22 33
03_B NO 6,50 34 30 23 34
03_C NO 9,50 35 31 24 35

03_D NO 16,50 36 32 24 36
03_E NO 26,00 38 33 26 37
03_F NO 29,00 38 34 27 38
04_A NO 3,00 33 29 22 33
04_B NO 6,50 34 30 23 34

04_C NO 9,50 35 31 23 35
04_D NO 16,50 35 31 24 35
04_E NO 26,00 37 33 26 37
04_F NO 29,00 37 33 26 37
05_A NO 3,00 33 29 22 33

05_B NO 6,50 33 29 22 33
05_C NO 9,50 34 30 23 34
05_D NO 16,50 35 31 24 35
05_E NO 26,00 36 32 25 36
05_F NO 29,00 37 33 26 37

06_A NO 3,00 34 31 24 34
06_B NO 6,50 35 31 24 35
06_C NO 9,50 36 32 25 36
06_D NO 16,50 36 32 25 36
06_E NO 26,00 37 33 26 37

06_F NO 29,00 37 33 27 37
07_A NO 3,00 38 34 27 38
07_B NO 6,50 39 35 28 39
07_C NO 9,50 39 35 28 39
07_D NO 16,50 39 35 28 39

07_E NO 26,00 39 35 28 39
07_F NO 29,00 39 35 28 39
08_A NO 3,00 40 36 29 40
08_B NO 6,50 41 37 29 41
08_C NO 9,50 41 37 29 41

08_D NO 16,50 41 37 29 41
08_E NO 26,00 41 37 29 40
08_F NO 29,00 40 36 29 40
09_A ZO 3,00 45 41 33 44
09_B ZO 6,50 45 41 34 45

09_C ZO 9,50 45 41 34 45
09_D ZO 16,50 45 41 34 45
09_E ZO 26,00 45 41 33 45
09_F ZO 29,00 45 41 33 44
10_A ZO 3,00 45 41 33 44

10_B ZO 6,50 46 42 34 45
10_C ZO 9,50 46 42 34 45
10_D ZO 16,50 45 41 34 45
10_E ZO 26,00 45 41 33 45
10_F ZO 29,00 45 41 33 45

11_A ZW 3,00 43 39 31 42
11_B ZW 6,50 44 40 32 43
11_C ZW 9,50 44 40 32 44
11_D ZW 16,50 44 40 32 44
11_E ZW 26,00 43 39 32 43

11_F ZW 29,00 43 39 31 43
12_A ZW 3,00 39 35 28 39
12_B ZW 6,50 40 36 29 40
12_C ZW 9,50 41 37 29 41
12_D ZW 16,50 41 37 30 41

12_E ZW 26,00 42 38 30 42
12_F ZW 29,00 42 38 30 42
13_A ZW 3,00 40 36 28 40
13_B ZW 6,50 41 37 30 41
13_C ZW 9,50 42 38 30 42

13_D ZW 16,50 42 38 31 42
13_E ZW 26,00 42 38 31 42
13_F ZW 29,00 42 38 31 42
14_A ZW 3,00 41 37 29 40
14_B ZW 6,50 42 38 30 41

14_C ZW 9,50 42 38 31 42
14_D ZW 16,50 43 39 31 42
14_E ZW 26,00 43 39 31 43
14_F ZW 29,00 43 39 31 43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-6-2019 11:39:54Geomilieu V4.30



Bijlage IV bakv545aa
Rekenrsultaten vanwege 30 km/uur wegen (deelbijdragen)ao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Rapport: Resultatentabel
Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 05 Handelstraat
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A NW 3,00 24 20 13 24
01_B NW 6,50 24 20 12 24
01_C NW 9,50 25 21 13 24
01_D NW 16,50 24 20 13 24
01_E NW 26,00 2 -2 -10 2

01_F NW 29,00 -- -- -- --
02_A NW 3,00 22 18 11 22
02_B NW 6,50 22 18 10 22
02_C NW 9,50 23 19 11 22
02_D NW 16,50 22 18 10 22

02_E NW 26,00 -2 -7 -14 -3
02_F NW 29,00 -- -- -- --
03_A NO 3,00 30 26 18 29
03_B NO 6,50 31 27 19 30
03_C NO 9,50 32 28 20 31

03_D NO 16,50 32 28 20 32
03_E NO 26,00 31 27 19 31
03_F NO 29,00 31 27 19 31
04_A NO 3,00 30 26 19 30
04_B NO 6,50 31 28 20 31

04_C NO 9,50 32 28 21 32
04_D NO 16,50 32 28 21 32
04_E NO 26,00 32 28 20 31
04_F NO 29,00 32 28 20 31
05_A NO 3,00 29 25 17 29

05_B NO 6,50 30 26 19 30
05_C NO 9,50 31 27 20 31
05_D NO 16,50 31 27 19 31
05_E NO 26,00 31 27 19 31
05_F NO 29,00 31 27 19 31

06_A NO 3,00 32 28 20 32
06_B NO 6,50 34 30 22 33
06_C NO 9,50 34 30 22 34
06_D NO 16,50 34 30 22 34
06_E NO 26,00 33 30 22 33

06_F NO 29,00 33 29 22 33
07_A NO 3,00 37 33 25 36
07_B NO 6,50 38 34 26 38
07_C NO 9,50 38 34 26 38
07_D NO 16,50 38 34 26 38

07_E NO 26,00 37 33 26 37
07_F NO 29,00 37 33 25 37
08_A NO 3,00 40 36 28 40
08_B NO 6,50 41 37 29 40
08_C NO 9,50 41 37 29 40

08_D NO 16,50 40 36 29 40
08_E NO 26,00 40 36 28 39
08_F NO 29,00 39 35 27 39
09_A ZO 3,00 44 40 33 44
09_B ZO 6,50 45 41 33 45

09_C ZO 9,50 45 41 34 45
09_D ZO 16,50 45 41 33 45
09_E ZO 26,00 44 40 33 44
09_F ZO 29,00 44 40 32 44
10_A ZO 3,00 45 41 33 44

10_B ZO 6,50 45 41 34 45
10_C ZO 9,50 46 42 34 45
10_D ZO 16,50 45 41 34 45
10_E ZO 26,00 45 41 33 44
10_F ZO 29,00 44 40 33 44

11_A ZW 3,00 42 38 31 42
11_B ZW 6,50 43 39 32 43
11_C ZW 9,50 43 39 32 43
11_D ZW 16,50 43 39 32 43
11_E ZW 26,00 43 38 31 42

11_F ZW 29,00 42 38 31 42
12_A ZW 3,00 38 34 26 38
12_B ZW 6,50 39 35 28 39
12_C ZW 9,50 40 36 28 40
12_D ZW 16,50 40 36 28 40

12_E ZW 26,00 40 35 28 39
12_F ZW 29,00 40 35 28 39
13_A ZW 3,00 37 33 25 37
13_B ZW 6,50 38 34 26 38
13_C ZW 9,50 39 35 27 39

13_D ZW 16,50 39 35 27 39
13_E ZW 26,00 39 35 27 39
13_F ZW 29,00 39 35 27 39
14_A ZW 3,00 37 32 25 36
14_B ZW 6,50 37 33 25 37

14_C ZW 9,50 38 34 26 38
14_D ZW 16,50 39 34 27 38
14_E ZW 26,00 39 34 27 38
14_F ZW 29,00 38 34 27 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-6-2019 11:40:24Geomilieu V4.30



Bijlage IV bakv545aa
Rekenrsultaten vanwege 30 km/uur wegen (deelbijdragen)ao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Rapport: Resultatentabel
Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 06 Sprengenweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A NW 3,00 33 29 21 32
01_B NW 6,50 34 29 22 33
01_C NW 9,50 34 30 22 34
01_D NW 16,50 35 31 24 35
01_E NW 26,00 37 33 25 36

01_F NW 29,00 37 33 26 37
02_A NW 3,00 33 29 22 33
02_B NW 6,50 35 30 23 34
02_C NW 9,50 35 31 23 35
02_D NW 16,50 36 32 24 36

02_E NW 26,00 37 33 25 36
02_F NW 29,00 37 33 26 37
03_A NO 3,00 29 24 17 28
03_B NO 6,50 29 25 18 29
03_C NO 9,50 30 26 19 30

03_D NO 16,50 32 28 20 31
03_E NO 26,00 35 31 23 35
03_F NO 29,00 36 32 24 35
04_A NO 3,00 28 24 17 28
04_B NO 6,50 29 25 18 29

04_C NO 9,50 30 26 18 30
04_D NO 16,50 32 27 20 31
04_E NO 26,00 34 29 22 33
04_F NO 29,00 34 30 22 34
05_A NO 3,00 27 23 15 27

05_B NO 6,50 28 24 16 28
05_C NO 9,50 29 24 17 28
05_D NO 16,50 30 26 18 30
05_E NO 26,00 32 28 20 31
05_F NO 29,00 33 28 21 32

06_A NO 3,00 25 21 13 24
06_B NO 6,50 25 21 14 25
06_C NO 9,50 26 22 14 26
06_D NO 16,50 28 24 16 27
06_E NO 26,00 30 26 18 30

06_F NO 29,00 31 27 19 30
07_A NO 3,00 25 20 13 24
07_B NO 6,50 25 21 13 25
07_C NO 9,50 26 22 14 25
07_D NO 16,50 28 23 16 27

07_E NO 26,00 28 24 16 28
07_F NO 29,00 28 24 16 28
08_A NO 3,00 18 13 6 17
08_B NO 6,50 18 14 7 18
08_C NO 9,50 19 15 8 19

08_D NO 16,50 22 17 10 21
08_E NO 26,00 23 18 11 23
08_F NO 29,00 23 19 11 23
09_A ZO 3,00 27 23 15 27
09_B ZO 6,50 28 24 16 28

09_C ZO 9,50 28 25 17 28
09_D ZO 16,50 29 25 17 29
09_E ZO 26,00 27 24 16 27
09_F ZO 29,00 27 24 16 27
10_A ZO 3,00 27 24 16 27

10_B ZO 6,50 28 25 17 28
10_C ZO 9,50 29 25 17 29
10_D ZO 16,50 29 26 18 29
10_E ZO 26,00 28 24 16 28
10_F ZO 29,00 28 24 16 28

11_A ZW 3,00 31 28 20 31
11_B ZW 6,50 32 29 21 32
11_C ZW 9,50 33 29 21 33
11_D ZW 16,50 33 30 22 33
11_E ZW 26,00 33 30 22 33

11_F ZW 29,00 33 30 22 33
12_A ZW 3,00 32 29 21 32
12_B ZW 6,50 33 30 22 33
12_C ZW 9,50 34 30 23 34
12_D ZW 16,50 34 31 23 34

12_E ZW 26,00 34 31 23 34
12_F ZW 29,00 34 31 23 34
13_A ZW 3,00 34 30 22 33
13_B ZW 6,50 35 31 23 35
13_C ZW 9,50 36 32 24 36

13_D ZW 16,50 35 31 24 35
13_E ZW 26,00 35 32 24 35
13_F ZW 29,00 35 31 24 35
14_A ZW 3,00 34 30 22 34
14_B ZW 6,50 35 31 23 35

14_C ZW 9,50 36 32 24 35
14_D ZW 16,50 36 32 24 35
14_E ZW 26,00 36 32 24 35
14_F ZW 29,00 35 32 24 35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-6-2019 11:40:39Geomilieu V4.30



Bijlage IV bakv545aa
Rekenrsultaten vanwege 30 km/uur wegen (deelbijdragen)ao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Rapport: Resultatentabel
Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 07 Vosselmanstraat
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A NW 3,00 21 17 11 21

01_B NW 6,50 21 16 11 21

01_C NW 9,50 20 16 11 20

01_D NW 16,50 6 2 -3 7

01_E NW 26,00 -- -- -- --

01_F NW 29,00 -- -- -- --

02_A NW 3,00 13 9 4 14

02_B NW 6,50 14 9 4 14

02_C NW 9,50 13 9 4 14

02_D NW 16,50 8 3 -2 8

02_E NW 26,00 -- -- -- --

02_F NW 29,00 -- -- -- --

03_A NO 3,00 27 23 18 27

03_B NO 6,50 27 23 17 27

03_C NO 9,50 27 22 17 27

03_D NO 16,50 27 23 17 27

03_E NO 26,00 30 26 20 30

03_F NO 29,00 31 27 21 31

04_A NO 3,00 26 22 16 26

04_B NO 6,50 25 21 16 26

04_C NO 9,50 25 21 16 26

04_D NO 16,50 25 21 16 26

04_E NO 26,00 30 26 21 30

04_F NO 29,00 31 27 21 31

05_A NO 3,00 27 23 18 27

05_B NO 6,50 27 23 17 27

05_C NO 9,50 27 23 17 27

05_D NO 16,50 28 24 18 28

05_E NO 26,00 31 27 22 32

05_F NO 29,00 32 28 22 32

06_A NO 3,00 29 25 20 30

06_B NO 6,50 29 25 20 29

06_C NO 9,50 29 25 20 29

06_D NO 16,50 30 26 21 31

06_E NO 26,00 33 29 23 33

06_F NO 29,00 33 29 24 34

07_A NO 3,00 31 27 22 32

07_B NO 6,50 31 27 21 31

07_C NO 9,50 31 27 22 31

07_D NO 16,50 32 28 23 33

07_E NO 26,00 34 30 25 35

07_F NO 29,00 34 30 25 35

08_A NO 3,00 29 25 20 29

08_B NO 6,50 29 25 19 29

08_C NO 9,50 29 25 20 29

08_D NO 16,50 30 26 21 31

08_E NO 26,00 33 29 24 34

08_F NO 29,00 33 29 24 34

09_A ZO 3,00 28 24 19 29

09_B ZO 6,50 28 24 18 28

09_C ZO 9,50 28 24 19 28

09_D ZO 16,50 30 26 20 30

09_E ZO 26,00 34 30 25 35

09_F ZO 29,00 35 31 25 35

10_A ZO 3,00 17 13 7 17

10_B ZO 6,50 17 13 8 18

10_C ZO 9,50 18 13 8 18

10_D ZO 16,50 22 18 12 22

10_E ZO 26,00 33 29 23 33

10_F ZO 29,00 34 30 24 34

11_A ZW 3,00 13 9 3 13

11_B ZW 6,50 13 9 4 13

11_C ZW 9,50 7 2 -3 7

11_D ZW 16,50 0 -4 -9 0

11_E ZW 26,00 3 -1 -7 3

11_F ZW 29,00 -- -- -- --

12_A ZW 3,00 10 6 1 11

12_B ZW 6,50 11 6 1 11

12_C ZW 9,50 9 4 -1 9

12_D ZW 16,50 7 3 -2 8

12_E ZW 26,00 -- -- -- --

12_F ZW 29,00 -- -- -- --

13_A ZW 3,00 14 9 4 14

13_B ZW 6,50 14 9 4 14

13_C ZW 9,50 12 8 3 13

13_D ZW 16,50 8 4 -1 9

13_E ZW 26,00 -- -- -- --

13_F ZW 29,00 -- -- -- --

14_A ZW 3,00 14 9 4 14

14_B ZW 6,50 13 9 4 14

14_C ZW 9,50 12 7 2 12

14_D ZW 16,50 9 5 0 10

14_E ZW 26,00 -- -- -- --

14_F ZW 29,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-6-2019 11:40:47Geomilieu V4.30



Bijlage IV bakv545aa
Rekenrsultaten vanwege 30 km/uur wegen (deelbijdragen)ao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Rapport: Resultatentabel
Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 08 Badhuisweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A NW 3,00 37 33 25 37
01_B NW 6,50 38 34 27 38
01_C NW 9,50 39 35 27 39
01_D NW 16,50 39 35 27 39
01_E NW 26,00 40 36 28 40

01_F NW 29,00 40 36 28 40
02_A NW 3,00 36 32 24 35
02_B NW 6,50 37 33 26 37
02_C NW 9,50 38 34 26 37
02_D NW 16,50 38 34 26 38

02_E NW 26,00 39 35 27 39
02_F NW 29,00 39 36 28 39
03_A NO 3,00 20 17 9 20
03_B NO 6,50 21 18 10 21
03_C NO 9,50 22 19 11 22

03_D NO 16,50 23 19 11 23
03_E NO 26,00 23 19 12 23
03_F NO 29,00 22 19 11 22
04_A NO 3,00 5 1 -7 5
04_B NO 6,50 5 1 -7 5

04_C NO 9,50 5 1 -6 5
04_D NO 16,50 2 -2 -9 2
04_E NO 26,00 -- -- -- --
04_F NO 29,00 -- -- -- --
05_A NO 3,00 5 1 -7 4

05_B NO 6,50 5 1 -7 4
05_C NO 9,50 5 1 -7 5
05_D NO 16,50 2 -2 -9 2
05_E NO 26,00 -- -- -- --
05_F NO 29,00 -- -- -- --

06_A NO 3,00 5 1 -7 4
06_B NO 6,50 5 1 -7 5
06_C NO 9,50 5 1 -7 5
06_D NO 16,50 2 -2 -9 2
06_E NO 26,00 -2 -6 -14 -3

06_F NO 29,00 -2 -6 -14 -3
07_A NO 3,00 4 0 -8 4
07_B NO 6,50 4 0 -8 4
07_C NO 9,50 4 0 -7 4
07_D NO 16,50 2 -2 -10 2

07_E NO 26,00 2 -2 -10 2
07_F NO 29,00 2 -2 -10 2
08_A NO 3,00 6 2 -6 5
08_B NO 6,50 6 2 -6 6
08_C NO 9,50 6 2 -6 6

08_D NO 16,50 3 -1 -8 3
08_E NO 26,00 4 0 -8 3
08_F NO 29,00 4 0 -8 3
09_A ZO 3,00 12 8 1 12
09_B ZO 6,50 13 9 1 13

09_C ZO 9,50 13 9 2 13
09_D ZO 16,50 14 10 3 14
09_E ZO 26,00 -- -- -- --
09_F ZO 29,00 -- -- -- --
10_A ZO 3,00 13 9 1 13

10_B ZO 6,50 14 9 2 13
10_C ZO 9,50 14 9 2 13
10_D ZO 16,50 15 11 3 14
10_E ZO 26,00 -- -- -- --
10_F ZO 29,00 -- -- -- --

11_A ZW 3,00 23 19 11 23
11_B ZW 6,50 23 19 11 23
11_C ZW 9,50 23 20 12 23
11_D ZW 16,50 26 22 15 26
11_E ZW 26,00 31 27 19 31

11_F ZW 29,00 32 28 20 32
12_A ZW 3,00 21 17 9 21
12_B ZW 6,50 22 18 11 22
12_C ZW 9,50 24 20 12 23
12_D ZW 16,50 29 25 17 29

12_E ZW 26,00 35 31 23 35
12_F ZW 29,00 36 32 24 35
13_A ZW 3,00 35 31 23 35
13_B ZW 6,50 36 32 25 36
13_C ZW 9,50 37 33 25 37

13_D ZW 16,50 37 33 26 37
13_E ZW 26,00 37 34 26 37
13_F ZW 29,00 38 34 26 37
14_A ZW 3,00 36 33 25 36
14_B ZW 6,50 38 34 26 38

14_C ZW 9,50 38 35 27 38
14_D ZW 16,50 39 35 27 39
14_E ZW 26,00 39 36 28 39
14_F ZW 29,00 39 36 28 39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-6-2019 11:40:57Geomilieu V4.30



 
 
 

 
Bijlage V 



Bijlage Vakv545aa
Rekenresultaten vanwege wegverkeerslawaai (excl. corr.)ao wegverkeerslawaai transformatie Westpoint te Apeldoorn

Rapport: Resultatentabel
Model: akv545aa basismodel - 2030 GRI

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A NW 3,00 63 60 54 64
01_B NW 6,50 63 60 54 64
01_C NW 9,50 63 60 53 63
01_D NW 16,50 62 59 52 62
01_E NW 26,00 60 57 51 61

01_F NW 29,00 60 56 50 60
02_A NW 3,00 62 59 53 63
02_B NW 6,50 62 59 53 63
02_C NW 9,50 62 59 53 63
02_D NW 16,50 62 58 52 62

02_E NW 26,00 60 57 50 60
02_F NW 29,00 60 56 50 60
03_A NO 3,00 63 60 54 64
03_B NO 6,50 64 60 54 64
03_C NO 9,50 64 60 54 64

03_D NO 16,50 63 60 53 63
03_E NO 26,00 62 59 52 62
03_F NO 29,00 62 58 52 62
04_A NO 3,00 62 59 53 63
04_B NO 6,50 63 60 53 63

04_C NO 9,50 63 60 53 63
04_D NO 16,50 63 59 53 63
04_E NO 26,00 62 58 52 62
04_F NO 29,00 62 58 52 62
05_A NO 3,00 62 59 52 62

05_B NO 6,50 62 59 53 63
05_C NO 9,50 63 59 53 63
05_D NO 16,50 62 59 53 63
05_E NO 26,00 62 58 52 62
05_F NO 29,00 62 58 52 62

06_A NO 3,00 62 59 52 62
06_B NO 6,50 62 59 53 63
06_C NO 9,50 63 59 53 63
06_D NO 16,50 62 59 53 63
06_E NO 26,00 62 58 52 62

06_F NO 29,00 61 58 52 62
07_A NO 3,00 62 59 53 63
07_B NO 6,50 63 59 53 63
07_C NO 9,50 63 59 53 63
07_D NO 16,50 62 59 53 63

07_E NO 26,00 62 58 52 62
07_F NO 29,00 62 58 52 62
08_A NO 3,00 63 59 53 63
08_B NO 6,50 63 60 53 63
08_C NO 9,50 63 60 53 63

08_D NO 16,50 63 59 53 63
08_E NO 26,00 62 59 52 62
08_F NO 29,00 62 58 52 62
09_A ZO 3,00 59 56 50 60
09_B ZO 6,50 60 57 50 60

09_C ZO 9,50 60 57 50 60
09_D ZO 16,50 60 56 50 60
09_E ZO 26,00 59 56 49 60
09_F ZO 29,00 59 56 49 59
10_A ZO 3,00 58 54 48 58

10_B ZO 6,50 58 55 49 59
10_C ZO 9,50 59 55 49 59
10_D ZO 16,50 58 55 49 59
10_E ZO 26,00 58 55 48 58
10_F ZO 29,00 58 54 48 58

11_A ZW 3,00 47 43 36 47
11_B ZW 6,50 47 44 37 48
11_C ZW 9,50 48 44 38 48
11_D ZW 16,50 48 45 38 48
11_E ZW 26,00 48 45 38 49

11_F ZW 29,00 48 45 38 49
12_A ZW 3,00 50 46 40 50
12_B ZW 6,50 51 48 41 51
12_C ZW 9,50 51 48 42 52
12_D ZW 16,50 51 48 42 52

12_E ZW 26,00 52 49 42 53
12_F ZW 29,00 52 49 43 53
13_A ZW 3,00 54 51 45 55
13_B ZW 6,50 55 52 45 55
13_C ZW 9,50 55 52 45 55

13_D ZW 16,50 55 52 45 55
13_E ZW 26,00 54 51 45 55
13_F ZW 29,00 54 51 44 55
14_A ZW 3,00 57 53 47 57
14_B ZW 6,50 57 54 48 58

14_C ZW 9,50 57 54 48 58
14_D ZW 16,50 56 53 47 57
14_E ZW 26,00 55 52 46 56
14_F ZW 29,00 55 52 46 56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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