








parameters

Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model : planologisch model

Model eigenschap

Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode
Aangemaakt door

Laatst ingezien door
Model aangemaakt met
Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren

Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Meteorologische correctie
Standaard bodemfactor
Absorptiestandaarden

Geomilieu V3.11

planologisch model
Wim
IL
Wim op 21-12-2015

Wim op 12-1-2016
Geomilieu V3.11
0
4

Bronresultaten
Groepsresultaten
Toepassen standaard, 5,0
0,8

HMRI-11.8

12-1-2016 18:43:11



modelgegevens

Model : planologisch model

versie van industrielawaai - industrielawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr.

Cb(N) DeltaX DeltaY Negeer obj.

LwM2 63 LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k

1 bestaande camping
2 terrein M2443
3 terrein M2443

Geomilieu V3.11

Eigen waarde
Eigen waarde
Eigen waarde

38,00 43,00 50,00
38,00 43,00 50,00
38,00 43,00 50,00

12-1-2016 18:44:07



modelgegevens

Model : planologisch model
versie van industrielawaai - industrielawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k
1 50,00 41,00 36,00 72,00 77,00 76,00 80,00 85,00 92,00 92,00 83,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 50,00 41,00 36,00 62,29 67,29 66,29 70,29 75,29 82,29 82,29 73,29 68,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 50,00 41,00 36,00 65,17 70,17 69,17 73,17 78,17 85,17 85,17 76,17 71,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Geomilieu V3.11

12-1-2016 18:44:07



modelgegevens

Model : planologisch model
versie van industrielawaai - industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 4k Red 8k

1 0,00 0,00
2 0,00 0,00
3 0,00 0,00

Geomilieu V3.11 12-1-2016 18:44:07



modelgegevens

Model : planologisch model

versie van industrielawaai - industrielawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr.

Maaiveld

Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

Wilmalaan 3 noordgevel
Wilmalaan 3 zuidgevel
Wilmalaan 5 zuidgevel
Wilmalaan 5 noodgevel
Wittekruisweg 38

AR WNPE

Wittekruisweg 42
Wittekruisweg 44

~N o

Geomilieu V3.11

Hdef. Hoogte A
0,00 Relatief 1,50
0,00 Relatief 1,50
0,00 Relatief 1,50
0,00 Relatief 1,50
0,00 Relatief 1,50
0,00 Relatief 1,50
0,00 Relatief 1,50

5,00
5,00
5,00

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

12-1-2016 18:44:07



resultaten LArLT

Rapport: Resultatentabel
Model : planologisch model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
1A Wilmalaan 3 noordgevel 1,50 42,7 37,7 32,7 42,7 44,4
2_A Wilmalaan 3 zuidgevel 1,50 45,8 40,8 35,8 45,8 47,9
3_A Wilmalaan 5 zuidgevel 1,50 45,4 40,4 35,4 45,4 47,5
4 A Wilmalaan 5 noodgevel 1,50 42,1 37,1 32,1 42,1 43,7
5 A Wittekruisweg 38 1,50 38,0 33,0 28,0 38,0 41,8
6_A Wittekruisweg 42 1,50 39,0 34,0 29,0 39,0 42,5
7_A Wittekruisweg 44 1,50 42,6 37,6 32,6 42,6 45,6
1.B Wilmalaan 3 noordgevel 5,00 45,8 40,8 35,8 45,8 46,2
2B Wilmalaan 3 zuidgevel 5,00 47,9 42,9 37,9 47,9 48,4
3_B Wilmalaan 5 zuidgevel 5,00 47,3 42,3 37,3 47,3 47,8
4 B Wilmalaan 5 noodgevel 5,00 45,0 40,0 35,0 45,0 45,4
5B Wittekruisweg 38 5,00 39,6 34,6 29,6 39,6 41,8
6_B Wittekruisweg 42 5,00 40,9 35,9 30,9 40,9 42,6
7B Wittekruisweg 44 5,00 44,8 39,8 34,8 44,8 45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 12-1-2016 18:45:58



model feitelijke situatie LArLT Buijvoets Bouw & Geluidsadvisering
12 jan 2016, 18:46

. Detail puntbron
Iobiele bron
Opperviakte bronpunt
{7777 Opperviaktebron
* Puntbran
a Toetspunt
[Sannny  Bodemgebied
|:| Gebouw
i = Scherm

462800

Oﬂ 60 m

schaal = 1: 1500

462700

462600

462500

197000 197100 197200
Industrielawaai - IL, [versie van industrielawaai - model feitelijke situatie LArLT] , Geomilieu V3.11




modelgegevens

Model : model feitelijke situatie LArLT
versie van industrielawaai - industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Groep ItemlID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel .H Maaiveld Hdef.
233 0 00:41, 12 jan 2016 1 vrachtwagen rijden/wisselen container Punt 197045,49 462616,33 1,30 1,30 0,00 Relatief

Geomilieu V3.11 12-1-2016 18:48:10



modelgegevens

Model : model feitelijke situatie LArLT
versie van industrielawaai - industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Groe Type Richt. Hoek Cb(u) (D Cb(u) (A Cb(u)(N Cb (%) (D Cb (%) (A Cb() (N Cb(D Cb(A Cb(N GeenRefl. GeenDempin GeenProces Lw 31 Lw 63
p yp ping
Normale puntbron 0,00 360,00 0,083 - - 0,692 -- - 21,60 - -- Nee Nee Nee 60,00 76,00

Geomilieu V3.11 12-1-2016 18:48:10



modelgegevens

Model : model feitelijke situatie LArLT
versie van industrielawaai - industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31
84,00 89,00 95,00 98,00 97,00 90,00 76,00 102,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

Geomilieu V3.11 12-1-2016 18:48:10



modelgegevens

Model : model feitelijke situatie LArLT
versie van industrielawaai - industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
76,00 84,00 89,00 95,00 98,00 97,00 90,00 76,00 102,20

Geomilieu V3.11 12-1-2016 18:48:10



modelgegevens

Model : model feitelijke situatie LArLT
versie van industrielawaai - industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. TypelLw Cb(D) Cb(A) Cb(N) DeltaX DeltaY Negeer obj. LwM2 31 LwM2 63 LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k
1 bestaand terrein 1,30 0,00 Relatief True 4,77 1,25 -- 10 10 Ja -- 8,88 22,88 31,88 42,88 44,88
2 terras 1,30 0,00 Relatief True 4,77 1,25 - 10 10 Ja - 23,62 37,62 46,62 57,62 59,62
3 terrein M2443 1,30 0,00 Relatief True 4,77 1,25 -- 10 10 Ja -- 17,74 31,74 40,74 51,74 53,74
4 terrein M1239 1,30 0,00 Relatief True 4,77 1,25 - 10 10 Ja - 15,01 29,01 38,01 49,01 51,01
5 terrein M1239 1,30 0,00 Relatief True 7,78 6,02 -- 3 3 Ja -- 30,06 44,06 53,06 64,06 66,06

Geomilieu V3.11 12-1-2016 18:48:10



modelgegevens

Model : model feitelijke situatie LArLT
versie van industrielawaai - industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k

1 39,88 13,88 12,88 - 50,00 64,00 73,00 84,00 86,00 81,00 55,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 54,62 28,62 27,62 -— 50,00 64,00 73,00 84,00 86,00 81,00 55,00 54,00 0,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00
3 48,74 22,74 21,74 - 50,00 64,00 73,00 84,00 86,00 81,00 55,00 54,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
4 46,01 20,01 19,01 -— 50,00 64,00 73,00 84,00 86,00 81,00 55,00 54,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
5 61,06 35,06 34,06 - 50,00 64,00 73,00 84,00 86,00 81,00 55,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Geomilieu V3.11 12-1-2016 18:48:10



modelgegevens

Model : model feitelijke situatie LArLT
versie van industrielawaai - industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 4k Red 8k

1 0,00 0,00
2 -6,00 -6,00
3 7,00 7,00
4 4,00 4,00
5 0,00 0,00

Geomilieu V3.11 12-1-2016 18:48:10



modelgegevens

Model : model feitelijke situatie LArLT
versie van industrielawaai - industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. 1SO_H 1SO M Hdef. Aantal (D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500
0,75 0,00 Relatief 85 14 -- 21,57 24,63 - 10 10,00 - 65,00 68,00 73,00 82,00
2 route M2443 0,75 0,00 Relatief 12 2 - 30,16 33,17 - 10 10,00 - 65,00 68,00 73,00 82,00
3 route M1239 0,75 0,00 Relatief 22 4 -- 27,61 30,24 - 10 10,00 - 65,00 68,00 73,00 82,00

Geomilieu V3.11 12-1-2016 18:48:10



modelgegevens

Model : model feitelijke situatie LArLT
versie van industrielawaai - industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k
87,00 84,00 77,00 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 87,00 84,00 77,00 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 87,00 84,00 77,00 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Geomilieu V3.11

12-1-2016 18:48:10



modelgegevens

Model : model feitelijke situatie LArLT
versie van industrielawaai - industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf
Wilmalaan 0,00

Geomilieu V3.11 12-1-2016 18:48:10



modelgegevens

Model : model feitelijke situatie LArLT
versie van industrielawaai - industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
1 geplande woning 3,00 23,00 Eigen waarde O dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 Wilmalaan 3 5,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 Wilmalaan 5 5,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 Wilmalaan 7 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 gebouw 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6 bedrijfswoning 5,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 boerderij 5,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 recreatie 4,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V3.11

12-1-2016 18:48:10



totaal resultaten LArLT feitelijk

Rapport: Resultatentabel
Model : model feitelijke situatie LArLT

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
1A Wilmalaan 3 noordgevel 1,50 34,4 37,1 42,1 54,2
2_A Wilmalaan 3 zuidgevel 1,50 36,9 38,7 43,7 57,7
3 A Wilmalaan 5 zuidgevel 1,50 36,0 38,3 43,3 56,2
4 A Wilmalaan 5 noordgevel 1,50 37,7 39,9 44,9 54,0
5 A Wittekruisweg 38 1,50 32,0 34,3 39,3 54,0
6_A Wittekruisweg 42 1,50 34,1 36,3 41,3 55,9
7_A Wittekruisweg 44 1,50 42,6 45,1 50,1 61,3
1B Wilmalaan 3 noordgevel 5,00 38,2 40,6 45,6 56,1
2B Wilmalaan 3 zuidgevel 5,00 39,6 41,5 46,5 58,2
3B Wilmalaan 5 zuidgevel 5,00 38,5 40,7 45,7 56,5
4 B Wilmalaan 5 noordgevel 5,00 40,1 42,3 47,3 55,6
5B Wittekruisweg 38 5,00 33,9 36,3 41,3 54,2
6_B Wittekruisweg 42 5,00 36,6 38,8 43,8 56,3
7B Wittekruisweg 44 5,00 45,6 48,2 53,2 61,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11

12-1-2016 18:49:33



deel resultaten LArLT feitelijk punt 7

Rapport: Resultatentabel

Model : model feitelijke situatie LArLT

LAeq bij Bron voor toetspunt: 7_B - Wittekruisweg 44

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
7_B  Wittekruisweg 44 5,00 45,6 48,2 - 53,2 61,8
2 terras 1,30 44,3 47,8 - 52,8 49,1
1 route auto”s bestaand terrein 0,75 37,0 33,9 -- 38,9 58,8
1 bestaand terrein 1,30 30,1 33,6 - 38,6 36,0
3 terrein M2443 1,30 26,2 29,7 - 34,7 31,8
4 terrein M1239 1,30 16,8 20,3 - 25,3 25,1
2 route M2443 0,75 21,7 18,6 - 23,6 52,4
5 terrein M1239 1,30 15,0 16,8 - 21,8 26,5
3 route M1239 0,75 9,1 6,4 - 11,4 40,4
1 vrachtwagen rijden/wisselen container 1,30 35,1 - - 35,1 56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11

12-1-2016 18:51:26



mode! feitelijke situatie LAmax

12 jan 2016, 18:52

kte bronpunt

ron

CCCCCCC

m
mmmmmmmmm

schaal = 1: 1000

462600

197100 197200

197000
Industrielawaai - IL, [versie van industrielawaai - model feitelijke situatie LAmax] , Geomilieu V3.11

Buijvoets Bouw & Geluidsadvisering



bronnen LAmax

Model : model feitelijke situatie LAmax
versie van industrielawaai - industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. 1SO_H 1SO M Hdef. Aantal (D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500
0,75 0,00 Relatief 85 14 -- 21,57 24,63 - 10 10,00 - 65,00 68,00 73,00 82,00
2 route M2443 0,75 0,00 Relatief 12 2 - 30,16 33,17 - 10 10,00 - 65,00 68,00 73,00 82,00
3 route M1239 0,75 0,00 Relatief 22 4 -- 27,61 30,24 - 10 10,00 - 65,00 68,00 73,00 82,00

Geomilieu V3.11 12-1-2016 18:53:12



bronnen LAmax

Model : model feitelijke situatie LAmax
versie van industrielawaai - industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k
87,00 84,00 77,00 67,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00
2 87,00 84,00 77,00 67,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00
3 87,00 84,00 77,00 67,00 0,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00

Geomilieu V3.11

12-1-2016 18:53:12



bronnen LAmax

Model : model feitelijke situatie LAmax
versie van industrielawaai - industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Groep ItemlID Grp.ID Datum Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel .H Maaiveld Hdef.
219 0 00:54, 12 jan 2016 1 stemgeluid luid praten M1239 Punt 197172,97 462699,47 1,50 1,50 0,00 Relatief
220 0 00:54, 12 jan 2016 2 stemgeluid roepen M1239 Punt 197186,73 462705,10 1,50 1,50 0,00 Relatief
233 0 00:50, 12 jan 2016 1 vrachtwagen rijden/wisselen container Punt 197045,49 462616,33 1,30 1,30 0,00 Relatief
235 0 00:57, 12 jan 2016 3 stemgeluid pannekooi schreeuwen Punt 197211,04 462703,12 1,50 1,50 0,00 Relatief
236 0 00:53, 12 jan 2016 4 stemgeluid roepen bestaand terrein Punt 197147,93 462630,16 1,50 1,50 0,00 Relatief
237 0 00:55, 12 jan 2016 4 stemgeluid roepen bestaand terras Punt 197062,19 462595,71 1,50 1,50 0,00 Relatief

Geomilieu V3.11 12-1-2016 18:53:12



bronnen LAmax

Model : model feitelijke situatie LAmax
versie van industrielawaai - industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Groe Type Richt. Hoek Cb(u) (D Cb(u) (A Cb(u)(N Cb (%) (D Cb(®)(A) Cb®)(N Cb(D Cb(A Cb(N GeenRefl. GeenDempin GeenProces Lw 31 Lw 63
p yp ping
Normale puntbron 0,00 360,00 - - -- -— - -- 99,00 99,00 -- Nee Nee Nee - 46,00
Normale puntbron 0,00 360,00 - -— - - - -— 99,00 99,00 - Nee Nee Nee - 46,00
Normale puntbron 0,00 360,00 0,083 - - 0,692 -- - 21,60 -— - Nee Nee Nee 60,00 76,00
Normale puntbron 0,00 360,00 - -— - - - -— 99,00 99,00 - Nee Nee Nee - 66,00
Normale puntbron 0,00 360,00 - - -- -— - -- 99,00 99,00 -- Nee Nee Nee - 46,00
Normale puntbron 0,00 360,00 - - -- -— - -- 99,00 99,00 -- Nee Nee Nee - 46,00

Geomilieu V3.11 12-1-2016 18:53:12



bronnen LAmax

Model : model feitelijke situatie LAmax

versie van industrielawaai - industrielawaai

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31
60,00 69,00 81,00 81,00 76,00 65,00 53,00 84,83 0,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 --
60,00 69,00 81,00 81,00 76,00 65,00 53,00 84,83 0,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -
84,00 89,00 95,00 98,00 97,00 90,00 76,00 102,20 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 -8,00 68,00
80,00 89,00 101,00 101,00 96,00 85,00 73,00 104,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
60,00 69,00 81,00 81,00 76,00 65,00 53,00 84,83 0,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 --
60,00 69,00 81,00 81,00 76,00 65,00 53,00 84,83 0,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 --

Geomilieu V3.11

12-1-2016 18:53:12



bronnen LAmax

Model : model feitelijke situatie LAmax
versie van industrielawaai - industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
56,00 70,00 79,00 91,00 91,00 86,00 75,00 63,00 94,83
61,00 75,00 84,00 96,00 96,00 91,00 80,00 68,00 99,83
84,00 92,00 97,00 103,00 106,00 105,00 98,00 84,00 110,20
66,00 80,00 89,00 101,00 101,00 96,00 85,00 73,00 104,83
61,00 75,00 84,00 96,00 96,00 91,00 80,00 68,00 99,83
61,00 75,00 84,00 96,00 96,00 91,00 80,00 68,00 99,83

Geomilieu V3.11

12-1-2016 18:53:12



resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel

Model : model feitelijke situatie LAmax

LAmax bij Bron voor toetspunt: 1_A - Wilmalaan 3 noordgevel

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

1A Wilmalaan 3 noordgevel 1,50 55,2 55,2 -—

3 route M1239 0,75 55,2 55,2 -

3 stemgeluid pannekooi schreeuwen 1,50 52,8 52,8 -—

2 stemgeluid roepen M1239 1,50 51,9 51,9 -

1 stemgeluid luid praten M1239 1,50 51,4 51,4 -—

2 route M2443 0,75 42,0 42,0 -

1 vrachtwagen rijden/wisselen container 1,30 41,6 -- -

4 stemgeluid roepen bestaand terrein 1,50 35,5 35,5 -—
0,75 35,0 35,0 -

4 stemgeluid roepen bestaand terras 1,50 25,1 25,1 -—

2 terras 1,30 18,8 18,8 -

LAmax (hoofdgroep) 55,2 55,2 -

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 12-1-2016 18:54:08



resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel

Model : model feitelijke situatie LAmax

LAmax bij Bron voor toetspunt: 2_A - Wilmalaan 3 zuidgevel

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

2_A Wilmalaan 3 zuidgevel 1,50 56,7 56,7 -

4 stemgeluid roepen bestaand terrein 1,50 56,7 56,7 -
0,75 56,7 56,7 -

1 vrachtwagen rijden/wisselen container 1,30 52,1 -- -

3 stemgeluid pannekooi schreeuwen 1,50 46,1 46,1 -—

2 route M2443 0,75 42,7 42,7 -

4 stemgeluid roepen bestaand terras 1,50 40,4 40,4 -

2 stemgeluid roepen M1239 1,50 36,8 36,8 -—

3 route M1239 0,75 34,7 34,7 -

2 terras 1,30 33,9 33,9 -

1 stemgeluid luid praten M1239 1,50 33,0 33,0 -

LAmax (hoofdgroep) 56,7 56,7 -

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11

12-1-2016 18:54:08



resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel

Model : model feitelijke situatie LAmax

LAmax bij Bron voor toetspunt: 3_A - Wilmalaan 5 zuidgevel

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

3 A Wilmalaan 5 zuidgevel 1,50 51,5 51,5 -
0,75 51,5 51,5 -

4 stemgeluid roepen bestaand terrein 1,50 50,4 50,4 -—

2 stemgeluid roepen M1239 1,50 45,0 45,0 -

3 route M1239 0,75 43,7 43,7 -

2 route M2443 0,75 39,6 39,6 -

1 vrachtwagen rijden/wisselen container 1,30 38,9 -- -

3 stemgeluid pannekooi schreeuwen 1,50 38,1 38,1 -—

4 stemgeluid roepen bestaand terras 1,50 36,3 36,3 -

2 terras 1,30 33,5 33,5 -

1 stemgeluid luid praten M1239 1,50 30,0 30,0 -

LAmax (hoofdgroep) 51,5 51,5 -

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 12-1-2016 18:54:08



resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel

Model : model feitelijke situatie LAmax

LAmax bij Bron voor toetspunt: 4_A - Wilmalaan 5 noordgevel

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

4_A Wilmalaan 5 noordgevel 1,50 60,2 60,2 -—

3 stemgeluid pannekooi schreeuwen 1,50 60,2 60,2 -

2 stemgeluid roepen M1239 1,50 53,7 53,7 -

3 route M1239 0,75 52,1 52,1 -

1 stemgeluid luid praten M1239 1,50 47,8 47,8 -—

4 stemgeluid roepen bestaand terrein 1,50 30,8 30,8 -
0,75 30,6 30,6 -

1 vrachtwagen rijden/wisselen container 1,30 28,8 - -—

2 route M2443 0,75 24,9 24,9 -

4 stemgeluid roepen bestaand terras 1,50 17,1 17,1 -—

2 terras 1,30 15,0 15,0 -

LAmax (hoofdgroep) 60,2 60,2 -

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 12-1-2016 18:54:08



resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel

Model : model feitelijke situatie LAmax

LAmax bij Bron voor toetspunt: 5 A - Wittekruisweg 38

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

5A Wittekruisweg 38 1,50 52,6 46,7 -—

1 vrachtwagen rijden/wisselen container 1,30 52,6 - -

2 route M2443 0,75 46,7 46,7 --
0,75 42,0 42,0 -

3 stemgeluid pannekooi schreeuwen 1,50 40,1 40,1 -—

4 stemgeluid roepen bestaand terras 1,50 39,4 39,4 -

2 stemgeluid roepen M1239 1,50 38,5 38,5 -

3 route M1239 0,75 38,2 38,2 -

4 stemgeluid roepen bestaand terrein 1,50 37,1 37,1 -

2 terras 1,30 33,6 33,6 -

1 stemgeluid luid praten M1239 1,50 32,0 32,0 -

LAmax (hoofdgroep) 52,6 46,7 -

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11

12-1-2016 18:54:08



resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel

Model : model feitelijke situatie LAmax

LAmax bij Bron voor toetspunt: 6_A - Wittekruisweg 42

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

6_A Wittekruisweg 42 1,50 55,5 47,9 -—

1 vrachtwagen rijden/wisselen container 1,30 55,5 - -

2 route M2443 0,75 47,9 47,9 --
0,75 46,3 46,3 -

4 stemgeluid roepen bestaand terras 1,50 43,4 43,4 -—

3 stemgeluid pannekooi schreeuwen 1,50 38,5 38,5 -

4 stemgeluid roepen bestaand terrein 1,50 36,7 36,7 -

3 route M1239 0,75 36,3 36,3 -

2 terras 1,30 36,1 36,1 -

2 stemgeluid roepen M1239 1,50 34,5 34,5 -—

1 stemgeluid luid praten M1239 1,50 31,4 31,4 -

LAmax (hoofdgroep) 55,5 47,9 -

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 12-1-2016 18:54:08



resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel

Model : model feitelijke situatie LAmax

LAmax bij Bron voor toetspunt: 7_A - Wittekruisweg 44

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

7_A Wittekruisweg 44 1,50 61,5 55,0 -—

1 vrachtwagen rijden/wisselen container 1,30 61,5 - -
0,75 55,0 55,0 -

4 stemgeluid roepen bestaand terras 1,50 52,5 52,5 -

2 route M2443 0,75 50,2 50,2 -

2 terras 1,30 46,0 46,0 -

4 stemgeluid roepen bestaand terrein 1,50 39,4 39,4 -

3 route M1239 0,75 34,9 34,9 -

1 stemgeluid luid praten M1239 1,50 29,5 29,5 -

3 stemgeluid pannekooi schreeuwen 1,50 29,5 29,5 -—

2 stemgeluid roepen M1239 1,50 28,0 28,0 -

LAmax (hoofdgroep) 61,5 55,0 -

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11

12-1-2016 18:54:08



resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel

Model : model feitelijke situatie LAmax

LAmax bij Bron voor toetspunt: 1_B - Wilmalaan 3 noordgevel

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

1B Wilmalaan 3 noordgevel 5,00 57,2 57,2 -

3 route M1239 0,75 57,2 57,2 -

3 stemgeluid pannekooi schreeuwen 1,50 56,4 56,4 -—

2 stemgeluid roepen M1239 1,50 54,5 54,5 -

1 stemgeluid luid praten M1239 1,50 52,6 52,6 -—

1 vrachtwagen rijden/wisselen container 1,30 50,2 -- -

4 stemgeluid roepen bestaand terrein 1,50 49,4 49,4 -
0,75 47,9 47,9 -

2 route M2443 0,75 43,6 43,6 -

4 stemgeluid roepen bestaand terras 1,50 38,7 38,7 -—

2 terras 1,30 32,1 32,1 -

LAmax (hoofdgroep) 57,2 57,2 -

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 12-1-2016 18:54:08



resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel

Model : model feitelijke situatie LAmax

LAmax bij Bron voor toetspunt: 2 B - Wilmalaan 3 zuidgevel

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

2B Wilmalaan 3 zuidgevel 5,00 58,3 58,3 -
0,75 58,3 58,3 -

4 stemgeluid roepen bestaand terrein 1,50 57,9 57,9 -—

1 vrachtwagen rijden/wisselen container 1,30 53,9 -- -

3 stemgeluid pannekooi schreeuwen 1,50 53,0 53,0 -—

2 stemgeluid roepen M1239 1,50 48,5 48,5 -

3 route M1239 0,75 46,8 46,8 -

2 route M2443 0,75 44,5 44,5 -

1 stemgeluid luid praten M1239 1,50 44,2 44,2 -

4 stemgeluid roepen bestaand terras 1,50 42,9 42,9 -—

2 terras 1,30 36,3 36,3 -

LAmax (hoofdgroep) 58,3 58,3 -

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11

12-1-2016 18:54:08



resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel

Model : model feitelijke situatie LAmax

LAmax bij Bron voor toetspunt: 3 B - Wilmalaan 5 zuidgevel

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

3_B Wilmalaan 5 zuidgevel 5,00 54,6 54,6 -—
0,75 54,6 54,6 -

4 stemgeluid roepen bestaand terrein 1,50 53,4 53,4 -—

3 stemgeluid pannekooi schreeuwen 1,50 51,2 51,2 -

2 stemgeluid roepen M1239 1,50 50,5 50,5 -—

3 route M1239 0,75 48,4 48,4 -

1 stemgeluid luid praten M1239 1,50 43,0 43,0 -

1 vrachtwagen rijden/wisselen container 1,30 41,3 - -—

2 route M2443 0,75 40,8 40,8 -

4 stemgeluid roepen bestaand terras 1,50 38,3 38,3 -—

2 terras 1,30 33,5 33,5 -

LAmax (hoofdgroep) 54,6 54,6 -

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11

12-1-2016 18:54:08



resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel

Model : model feitelijke situatie LAmax

LAmax bij Bron voor toetspunt: 4 B - Wilmalaan 5 noordgevel

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

4 B Wilmalaan 5 noordgevel 5,00 61,8 61,8 -—

3 stemgeluid pannekooi schreeuwen 1,50 61,8 61,8 -

2 stemgeluid roepen M1239 1,50 55,8 55,8 -

3 route M1239 0,75 54,8 54,8 -

1 stemgeluid luid praten M1239 1,50 50,2 50,2 -

4 stemgeluid roepen bestaand terrein 1,50 47,0 47,0 -
0,75 46,1 46,1 -

1 vrachtwagen rijden/wisselen container 1,30 43,7 - -—

2 route M2443 0,75 35,9 35,9 -

4 stemgeluid roepen bestaand terras 1,50 34,3 34,3 -—

2 terras 1,30 29,0 29,0 -

LAmax (hoofdgroep) 61,8 61,8 -

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11 12-1-2016 18:54:08



resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel

Model : model feitelijke situatie LAmax

LAmax bij Bron voor toetspunt: 5 B - Wittekruisweg 38

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

5B Wittekruisweg 38 5,00 54,4 49,5 -—

1 vrachtwagen rijden/wisselen container 1,30 54,4 -- -

2 route M2443 0,75 49,5 49,5 -
0,75 43,6 43,6 -

3 stemgeluid pannekooi schreeuwen 1,50 41,7 41,7 -—

4 stemgeluid roepen bestaand terras 1,50 41,5 41,5 -

2 stemgeluid roepen M1239 1,50 40,1 40,1 -

3 route M1239 0,75 39,2 39,2 -

4 stemgeluid roepen bestaand terrein 1,50 38,9 38,9 -

2 terras 1,30 35,5 35,5 -

1 stemgeluid luid praten M1239 1,50 33,8 33,8 -

LAmax (hoofdgroep) 54,4 49,5 -

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11

12-1-2016 18:54:08



resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel

Model : model feitelijke situatie LAmax

LAmax bij Bron voor toetspunt: 6_B - Wittekruisweg 42

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

6_B Wittekruisweg 42 5,00 58,0 51,0 -—

1 vrachtwagen rijden/wisselen container 1,30 58,0 - -

2 route M2443 0,75 51,0 51,0 -
0,75 48,9 48,9 -

4 stemgeluid roepen bestaand terras 1,50 46,5 46,5 -—

3 stemgeluid pannekooi schreeuwen 1,50 40,1 40,1 -

2 terras 1,30 38,5 38,5 -

4 stemgeluid roepen bestaand terrein 1,50 38,4 38,4 -—

3 route M1239 0,75 37,2 37,2 -

2 stemgeluid roepen M1239 1,50 36,0 36,0 -—

1 stemgeluid luid praten M1239 1,50 33,1 33,1 -

LAmax (hoofdgroep) 58,0 51,0 -

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11

12-1-2016 18:54:08



resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel

Model : model feitelijke situatie LAmax

LAmax bij Bron voor toetspunt: 7_B - Wittekruisweg 44

Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

7B Wittekruisweg 44 5,00 64,7 57,3 -—

1 vrachtwagen rijden/wisselen container 1,30 64,7 - -
0,75 57,3 57,3 -

4 stemgeluid roepen bestaand terras 1,50 55,3 55,3 -

2 route M2443 0,75 53,7 53,7 -

2 terras 1,30 49,0 49,0 -

4 stemgeluid roepen bestaand terrein 1,50 41,5 41,5 -

3 stemgeluid pannekooi schreeuwen 1,50 39,8 39,8 -—

3 route M1239 0,75 38,7 38,7 -

2 stemgeluid roepen M1239 1,50 36,8 36,8 -—

1 stemgeluid luid praten M1239 1,50 34,4 34,4 -

LAmax (hoofdgroep) 64,7 57,3 -

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11

12-1-2016 18:54:08
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BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

Berekening geluidbelasting indirect lawaai standaard methode | RMG 2012

indirect lawaai Wittekruisweg 44 Projectnr: 15.188
Datum: 12-jan-16

Rijlijnnummer dagperiode:

Waarneempunt afstand voorkeursgrenswaarde 50 dBA

Waarneemhoogte 1,5 m. Emissiegegevens mvt/uur  km/uur Emissie

Wegdek hoogte 0,0 m. lichte mvt 17,7 50 59,4

Afstand weg 9,5 m. middelzwa mvt 0 50 0,0

Afstand kruispunt 0,0 m. zware mvt 0,17 50 48,7

Type wegdek 1 DAB

Bodemfactor 0,79 verhard gebied [m] = 2

Obijectfractie 0,00

Zichthoek 127 TOTAAL 17,9 59,8

Resultaten in dB(A)

Cwegdek 0,0 Dafstand 9,8 LAeq 46,7

Ckruispunt 0,0 Dlucht 0,2

Creflectie 0,0 Dbodem 2,6

Czichthoek 0,0 Dmeteo 0,5

Ctotaal 0,0 Dtotaal 13,1

Rijlijnnummer avondperiode:

Waarneempunt afstand voorkeursgrenswaarde 45 dBA

Waarneemhoogte 45 m. Emissiegegevens mvt/uur  km/uur Emissie

Wegdek hoogte 0,0 m. lichte mvt 8,75 50 56,3

Afstand weg 9,5 m. middelzwa mvt 0 50 0,0

Afstand kruispunt 0,0 m. zware mvt 0 50 0,0

Type wegdek 1 DAB

Bodemfactor 0,79 verhard gebied [m] = 2

Obijectfractie 0,00

Zichthoek 127 TOTAAL 8,8 56,3

Resultaten in dB(A)

Cwegdek 0,0 Dafstand 9,8 LAeq 43,9

Ckruispunt 0,0 Dlucht 0,2 LAeq+5= 48,9

Creflectie 0,0 Dbodem 2,2

Czichthoek 0,0 Dmeteo 0,2

Ctotaal 0,0 Dtotaal 12,5

Hyacinthstraat 101 Telefoon : 0541-532343 mobiel : 06-54763258 Website : www.buijvoets.nl

7572 BB Oldenzaal Telefax : 0541-532349

banknr : 1791.38.901

KvK Enschede : 08094436

E-mail : wbuijvoets@hetnet.nl






