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Inleiding 
Aan de Kalverwei 18 te Lieren wordt de realisatie van een nieuwe bedrijfshal mogelijk gemaakt. Onderdeel van 
de daarvoor benodigde omgevingstoetsingen, is de beoordeling van de aan dit project gerelateerde 
stikstofemissie.  
 

Doel 
Het doel van de stikstofparagraaf is het in beeld brengen en beoordelen van de effecten van de stikstofuitstoot 
ten gevolge van de activiteiten welke nodig zijn ter aanleg en realisatie van de bedrijfshal aan de Kalverwei 18 te 
Lieren.  
 

   
Figuur 1: Plattegrond met rode markering de projectlocatie (bron: kadastalekaart.nl) 
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Wettelijk kader 
In het kader van de toets aan de Wet natuurbescherming wordt bepaald of een project of plan (mogelijke) 
significant negatieve effecten veroorzaakt op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Voor 
plannen dient middels een voortoets, eventueel gevolgd door een passende beoordeling, getoetst te worden of 
het plan mogelijk significant negatieve effecten kan hebben op gevoelige habitattypen die gelegen zijn binnen 
omliggende Natura 2000-gebieden. De beoordeling van plannen, projecten en andere handelingen is uitgewerkt 
in paragraaf 2.3 van de Wet natuurbescherming. 

 

 
Figuur 2: ligging projectlocatie t.o.v. Natura 2000-gebied “Veluwe” (bron: aerius.nl) 
 

Op ruim 1000 meter afstand van de projectlocatie bevindt zich Natura 2000-gebied “Veluwe” (zie figuur 2).  
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Stikstofrelevante activiteiten  
Voor de locatie is Kalverwei 18 in Lieren is geen vergunning in het kader Wet natuurbescherming aanwezig. 
Hierdoor wordt de referentie in het kader van de Wet natuurbescherming bepaald door de reeds verleende 
milieutoestemming op datum aanwijzing Natura 2000-gebied. Is er later een vergunning verleend welke 
resulteert in een lagere depositie, dan is die vergunning bepalend voor de referentie. Onderstaand een overzicht 
van de verleende milieutoestemmingen met de bijbehorende uitstoot.  

Wet milieubeheer d.d. 2 maart 1995  
- Vergunningsaanvraag voor het oprichten en in werking hebben van een inrichtingsbedrijf aan de 

Kalverwei 18 te Lieren welke bestemd is tot een aannemersbedrijf in sloop-, grond- en 
compressorwerken.  

 
Hieronder worden de gebruikte gegevens weergegeven om de uitstoot van het bedrijf te bepalen voor het jaar 
1995 (bron: Akoestisch rapport nummer 2310-1/IL/PA.), zie bijlage 6. 
 
Op de locatie zijn 25 personen in dienst, 4 personen regulier binnen de inrichting werkzaam (3 op kantoor en 1 
voor onderhoud materieel ed.). De voornaamste werkzaamheden binnen de inrichting zijn het opslaan van 
herbruikbaar materiaal en sorteren en overslaan van bouwafval. De bedrijfstijden zijn van 6.30-19.00. 6 dagen 
per week jaarrond. In figuur 1 is de actuele representatieve bedrijfssituatie weergegeven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3: Actuele representatieve bedrijfssituatie (bron: Akoestisch rapport nummer 2310-1/IL/PA.). 
 
Mobiele werktuigen op het erf  
Op het bedrijf zijn mobiele werktuigen aanwezig. De mobiele voertuigen worden jaar rond op het erf gebruikt. In 
tabel 1 zijn de gegevens van invoer op stage klasse weergegeven van de mobiele voertuigen. De totale emissie 
van de mobiele voertuigen is berekend op 170,8 kg/j 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑥𝑥 en 0,0421 kg/j 𝑁𝑁𝑁𝑁3. 
 

Voertuig  Stageklasse/ bouwjaar Draaiuren 
per jaar 

Brandstof- verbruik 
liters per uur 

Brandstof- verbruik 
in liters per jaar  

NOx in 
kg/j 

NH3 in 
kg/j 

Shovel  Stage I – (120 kW) 468 12 5616 170,8 0,0421 
Totaal     170,8 0,0421 

Tabel 1: Eigen specificatie normen Aerius Calculator  

*  Het brandstofverbruik in liters per uur = B (ltr/uur) = 0,095 * Pmax (kW) + 0,54 (Pmax is het maximale 
vermogen van het werktuig) 
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Vervoersbewegingen bedrijf  
Bron Aantal  Wegverkeer Aantal keren per jaar 
Vrachtwagens + shovel  14 / werkdag (312 

werkdagen) 
Zwaar vrachtverkeer  4368 

Auto’s personeel 25 / werkdag (312 
werkdagen) 

licht vrachtverkeer  7800 

Tabel 2: vervoersbewegingen wegverkeer 
 
Uitstoot Cv-ketel kantoor 
Voor het gasverbruik van het kantoorgedeelte is uitgegaan van het doorgegeven gasverbruik van de 
opdrachtgever. Voor het kantoorgedeelte wordt jaarlijks circa 3300 kuub gas per jaar verbruikt. Hieronder is het 
gasverbruik van het kantoor omgerekend naar het NOx uitstoot per jaar.  
 
Berekening huidig gasverbruik kantoor 

1. Het toekomstig gasverbruik bedraagt 3300 m3 aardgas/ 31,6 m3 aardgas (standaard kengetal) = 104 
GJ (1 GigaJoule = 31,6 m3 aardgas equivalent). Norm: 104 GJ x 15,6 g/GJ = 1622,4 gram NOx per jaar = 
1,6224 kg NOx per jaar. 

 
Gasvormige brandstoffen moeten voldoen aan een NOx-emissie van max. 56 mg/kWh. Dit komt overeen met 15,6 
g/GJ (1 GJ = 278 kWh). Standaard wordt gerekend met het kengetal dat 31,6 m3 aardgas, 1 GJ energie oplevert 
(1 GigaJoule = 31,6 m3 aardgas equivalent). Bron: TNO-rapport: Update NOx-emissiefactoren kleine vuurhaarden. 
(Zie hoofdstuk 3 paragraaf 3.2 Ruimteverwarmingstoestellen.  
 
Uitstoot bedrijfswoning 

Emissie per woning (huishouden) Type woning NOx in kg/jaar NH3 in kg/ jaar 
Oudere woning  Vrijstaande woning 3,59 0,47 

Tabel 3: Emissiewaarden voor vrijstaande woningen (aerius.nl/ factsheet ruimtelijke plannen emissiefactoren, 5 juli 2018). 
 
Vervoersbewegingen bedrijfswoning 
Om de verkeersgeneratie van een vrijstaande woning te bepalen wordt gebruik gemaakt van de bron: CROW-
publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’. De vrijstaande woning valt onder het buitengebied – 
weinig stedelijk, in figuur 4 is met rood omcirkeld welke verkeersgeneratie die bij de woning hoort. Gemiddeld 
komen er (7,8+8,6 /2=) 8,2 auto’s per dag. Dit komt dus in het “worst-case” scenario neer op (8,2 * 365 dgn. =) 
2.993 vervoersbewegingen per woning per jaar.  
 

   
Figuur 4: verkeersgeneratie vrijstaande woning (CROW) 
 
Algemeen  
Al het wegverkeer is ingevoerd als komende en gaande lijnbron. De helft van de lijnen gaat of komt vanuit het 
noorden en gaat of komt vanuit het oosten. De ingevoerde lijnbronnen hebben een dermate grote lengte zodat 
kan worden gesteld dat het wegverkeer vanaf deze plek zeker is opgenomen in het heersend verkeersbeeld.  
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Stationair draaien van voertuigen gebruiksfase 1995 
Het stationair draaien en manoeuvreren van voertuigen (weg verkeer) op de inrichting wordt ook meegenomen.  
 
Stationair draaien is onder de sector “anders” opgegeven in de AERIUS-calculator. Er wordt gebruik gemaakt van 
de sector anders zodat zowel de NOx als de NH3 emissie ingevoerd kunnen worden. Er wordt uitgegaan van een 
mix van voertuigen. Als een bedrijf gebruik maakt van vrachtwagens van derden, dan zal het wagenpark een mix 
zijn van Euro IV (2005), Euro V (2008) en Euro VI (2013) vrachtwagens.  
 
Het gemiddelde wagenpark in Nederland verandert voortdurend. Dit is terug te zien in de emissiefactoren die 
ieder jaar door het ministerie worden gepubliceerd. 
 

Voertuigtype Wegtype Component Eenheid Emissie stationair norm 
2023 

personenauto's, bestelauto's en motoren stad stagnerend NOx g/uur 4.0784 
personenauto's, bestelauto's en motoren stad stagnerend NH3 g/uur 0.2204 
vrachtauto's < 20 ton GVW en bussen (niet voor niet-
snelweg) 

stad stagnerend NOx g/uur 
85 

vrachtauto's < 20 ton GVW en bussen (niet voor srm1) stad stagnerend NH3 g/uur 0.916 
vrachtauto's > 20 ton GVW en trekkers stad stagnerend NOx g/uur 76.764 
vrachtauto's > 20 ton GVW en trekkers stad stagnerend NH3 g/uur 0.6168 

Tabel 4: Gehanteerde normen verkeer stationair draaien jaar 2023 (bron: TNO)  
 
In tabel 4 staan de emissiecijfers in gram per uur, deze zullen nog vermenigvuldigd moeten worden met de tijd 
waarop het stationair draaien plaatsvindt. De volgende formule worden gebruikt om stationair draaien uit te 
rekenen: EF = EF_stationair*Tijd_stationair . 
 
Op het bedrijf komen en gaan 6 dagen per week, 312 dagen (td operatief) per jaar vrachtverkeer of een shovel. 
In totaal komen en gaan er 14 zware vrachtverkeerbewegingen per werkdag. Al deze 14 zware 
vrachtverkeerbewegingen zijn 2 minuten per keer aan het manoeuvreren of stationair draaien omdat deze 
zware vrachtverkeerbewegingen worden gepositioneerd op het terrein. 5 van deze 14 zware 
vrachtverkeerbewegingen zijn 5 minuten aan het lossen of zijn containers aan het wisselen.  
 
De auto’s naar de woning kunnen 7 dagen per week, 365 dagen per jaar komen en gaan. Voor de auto’s is 
gerekend met 10 seconden per keer dat de auto’s aan het manoeuvreren of stationair draaien zijn.  
 
In tabel 5 is een overzicht weergegeven van de gebruikte gegevens om het stationair draaien en het 
manoeuvreren te berekenen van de verschillende voertuigen.  
 

 
Tabel 5: stationair draaien wegverkeer jaar 1995 
 
De totale emissie van het verkeer voor het stationair draaien en manoeuvreren is berekend op 23,73 kg/j 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑥𝑥 
en 0,27 kg/j 𝑁𝑁𝑁𝑁3. 
  

Gebruiksfase 1995
Stationair draaien per voertuig zwaar verkeer Soort verkeer Aantal 

per jaar
laad-
lostijd/ 
vracht 
minuten 

Totale 
laad/ 
lostijd 
uren 

Norm 
NOx 
kg/jaar

Norm 
NH3 
kg/jaar

NOx 
Emissie 
per jaar

NH3 
Emissie 
per jaar

Vrachtwagens + shovel manoevreren Zwaar vrachtverkeer 4368 2 145.60 0.08500 0.00092 12.38 0.13
Vrachtwagens lossen + wisselen containers Zwaar vrachtverkeer 1560 5 130.00 0.08500 0.00092 11.05 0.12

Stationair draaien per voertuig licht verkeer Soort verkeer Aantal 
per jaar

laad-
lostijd/ 
vracht 
minuten 

Totale 
laad/ 
lostijd 
uren 

Norm 
NOx 
kg/jaar

Norm 
NH3 
kg/jaar

NOx 
Emissie 
per jaar

NH3 
Emissie 
per jaar

Personenauto's personeel Licht wegverkeer 7800 0.50 65.00 0.00408 0.00022 0.27 0.01
Personenauto's woning Licht wegverkeer 2993 0.17 8.48 0.00408 0.00022 0.03 0.00
Totaal kilogrammen 23.73 0.27
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Samenvatting ingevoerde bronnen gebruiksfase (referentie 1995)  
In onderstaande tabel zijn de ingevoerde bronnen weergegeven die zijn ingevoerd in de Aerius berekening voor 
het jaar 1995.   
 

 
Tabel 6: Ingevoerde bronnen gebruiksfase  
  

Gebruiksfase referentie situatie 1995
Mobiele werktuigen/ 
wegverkeer Stage klasse Draaiuren per jaar 

Brandstofverbruik op 
projectlocatie l/uur ltr/ jr

1 Vrachtwagenbewegingen (oost) komen wegverkeer, zwaar zwaar 936 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
zwaar wegverkeer nvt

2 Vrachtwagenbewegingen (oost) gaan wegverkeer, zwaar zwaar 936 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
zwaar wegverkeer nvt

3 Vrachtwagenbewegingen (noord) komen wegverkeer, zwaar zwaar 936 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
zwaar wegverkeer nvt

4 Vrachtwagenbewegingen (noord) gaan wegverkeer, zwaar zwaar 936 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
zwaar wegverkeer nvt

5 Rijbeweging shovel (oost) komen wegverkeer, zwaar zwaar 156 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
zwaar wegverkeer nvt

6 Rijbeweging shovel (oost) gaan wegverkeer, zwaar zwaar 156 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
zwaar wegverkeer nvt

7 Rijbeweging shovel (noord) komen wegverkeer, zwaar zwaar 156 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
zwaar wegverkeer nvt

8 Rijbeweging shovel (noord ) gaan wegverkeer, zwaar zwaar 156 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
zwaar wegverkeer nvt

9 Shovel 1,75 uur per dag mobiel werktuig Stage I (75-560 kW) 468 10 4680

10 Auto's personeel (oost) komen wegverkeer, licht licht 1950 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
zwaar wegverkeer nvt

11 Auto's personeel (oost) gaan wegverkeer, licht licht 1950 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
zwaar wegverkeer nvt

12 Auto's personeel (noord) komen wegverkeer, licht licht 1950 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
zwaar wegverkeer nvt

13 Auto's personeel (noord) gaan wegverkeer, licht licht 1950 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
zwaar wegverkeer nvt

14 Gasverbruik kantoor 1,6 NOx 
15 Uitstoot bedrijfswoning 3,59 NOx en 0,47 NH3

16 Vervoersbewegingen woning (oost) komen wegverkeer, licht licht 749 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
licht wegverkeer nvt

17 Vervoersbewegingen woning (oost) gaan wegverkeer, licht licht 749 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
licht wegverkeer nvt

18 Vervoersbewegingen woning (noord) komen wegverkeer, licht licht 749 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
licht wegverkeer nvt

19 Vervoersbewegingen woning (noord) gaan wegverkeer, licht licht 749 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
licht wegverkeer nvt

20 Stationair draaien vervoersbewegingen 23,73 NOx en 0,27 NH3 
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Wet milieubeheer/ Wet verontreiniging oppervlaktewateren d.d. 22 augustus 2007 
De bedrijfsactiviteiten van De Pater Sloopwerken hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze 
geluidsemissie wordt vooral bepaald door het rijden en manoeuvreren met vrachtwagens, 
sorteerwerkzaamheden met de kraan, shovelwerkzaamheden en het gebruik van een aggregaat. De door de 
onderhavige inrichting veroorzaakte geluidsbelasting is destijds in de omgeving in kaart gebracht in een 
akoestisch rapport van Wensink Akoestiek & Milieu, rapportnummer 2006108.R01. d.d. 21 februari 2006 met een 
aanvulling in briefvorm met kenmerk 2008108.B01, d.d. 19 september 2006, zie bijlage 7. Hieronder worden de 
gebruikte gegevens weergegeven om de uitstoot van het bedrijf te bepalen voor het jaar 2006/2007. 
 
Mobiele werktuigen op het erf  
Op het bedrijf zijn mobiele werktuigen aanwezig. De mobiele voertuigen worden jaar rond op het erf gebruikt. In 
tabel 7 zijn de gegevens van invoer op stage klasse weergegeven van de mobiele voertuigen. De totale emissie 
van de mobiele voertuigen is berekend op 87,1 kg/j 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑥𝑥 en 0,021 kg/j 𝑁𝑁𝑁𝑁3. 
 

Voertuig  Stageklasse/ bouwjaar Draaiuren 
per jaar 

Brandstof- verbruik 
liters per uur 

Brandstof- verbruik 
in liters per jaar  

NOx in 
kg/j 

NH3 in 
kg/j 

Mobiele kraan  Stage I – (120 kW) 78 12 936 28,5 0,007 
Shovel  Stage I – (120 kW) 156 12 1872 56,9 0,014 
Aggregaat Stage I – (18 kW) 26 2 52 1,7 0,000 
Totaal     87,1 0,021 

Tabel 7: Eigen specificatie normen Aerius Calculator  

*  Het brandstofverbruik in liters per uur = B (ltr/uur) = 0,095 * Pmax (kW) + 0,54 (Pmax is het maximale 
vermogen van het werktuig) 

 
Vervoersbewegingen bedrijf  

Bron Aantal  Wegverkeer Aantal keren per 
jaar 

Vrachtwagens  10 / werkdag (312 werkdagen) Zwaar vrachtverkeer  3120 
Kleine vrachtwagen of bus 16 / werkdag (312 werkdagen) Middel zwaar vrachtverkeer  4992 
Auto’s personeel 25 / werkdag (312 werkdagen) licht vrachtverkeer  7800 

Tabel 8: vervoersbewegingen wegverkeer 
 
Uitstoot Cv-ketel kantoor 
Voor het gasverbruik van het kantoorgedeelte is uitgegaan van het doorgegeven gasverbruik van de 
opdrachtgever. Voor het kantoor gedeelte wordt jaarlijks circa 3300 kuub gas per jaar verbruikt. Hieronder is 
het gasverbruik van het kantoor omgerekend naar het NOx uitstoot per jaar.  
 
Berekening huidig gasverbruik kantoor 

1. Het toekomstig gasverbruik bedraagt 3300 m3 aardgas/ 31,6 m3 aardgas (standaard kengetal) = 104 
GJ (1 GigaJoule = 31,6 m3 aardgas equivalent). Norm: 104 GJ x 15,6 g/GJ = 1622,4 gram NOx per jaar = 
1,6224 kg NOx per jaar. 

 
Gasvormige brandstoffen moeten voldoen aan een NOx-emissie van max. 56 mg/kWh. Dit komt overeen met 15,6 
g/GJ (1 GJ = 278 kWh). Standaard wordt gerekend met het kengetal dat 31,6 m3 aardgas, 1 GJ energie oplevert 
(1 GigaJoule = 31,6 m3 aardgas equivalent). Bron: TNO-rapport: Update NOx-emissiefactoren kleine vuurhaarden. 
(Zie hoofdstuk 3 paragraaf 3.2 Ruimteverwarmingstoestellen.  
 
Uitstoot bedrijfswoning 

Emissie per woning (huishouden) Type woning NOx in kg/jaar NH3 in kg/ jaar 
Oudere woning  Vrijstaande woning 3,59 0,47 

Tabel 9: Emissiewaarden voor vrijstaande woningen (aerius.nl/ factsheet ruimtelijke plannen emissiefactoren, 5 juli 2018). 
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Vervoersbewegingen bedrijfswoning 
Om de verkeersgeneratie van een vrijstaande woning te bepalen wordt gebruik gemaakt van de bron: CROW-
publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’. De vrijstaande woning valt onder het buitengebied – 
weinig stedelijk, in figuur 5 is met rood omcirkeld welke verkeersgeneratie die bij de woning hoort. Gemiddeld 
komen er (7,8+8,6 /2=) 8,2 auto’s per dag. Dit komt dus in het “worst-case” scenario neer op (8,2 * 365 dgn. =) 
2.993 vervoersbewegingen per woning per jaar.  
 

   
Figuur 5: verkeersgeneratie vrijstaande woning (CROW) 
 
Algemeen  
Al het wegverkeer is ingevoerd als komende en gaande lijnbron. De helft van de lijnen gaat of komt vanuit het 
noorden en gaat of komt vanuit het oosten. De ingevoerde lijnbronnen hebben een dermate grote lengte zodat 
kan worden gesteld dat het wegverkeer vanaf deze plek zeker is opgenomen in het heersend verkeersbeeld.  
 
Stationair draaien van voertuigen gebruiksfase 2006/2007 
Het stationair draaien en manoeuvreren van voertuigen (wegverkeer) binnen de inrichting wordt ook 
meegenomen.  
 
Stationair draaien is onder de sector “anders” opgegeven in de AERIUS-calculator. Er wordt gebruik gemaakt van 
de sector anders zodat zowel de NOx als de NH3 emissie ingevoerd kunnen worden. Er wordt uitgegaan van een 
mix van voertuigen. Als een bedrijf gebruik maakt van vrachtwagens van derden, dan zal het wagenpark een mix 
zijn van Euro IV (2005), Euro V (2008) en Euro VI (2013) vrachtwagens.  
 
Het gemiddelde wagenpark in Nederland verandert voortdurend. Dit is terug te zien in de emissiefactoren die 
ieder jaar door het ministerie worden gepubliceerd. 
 

Voertuigtype Wegtype Component Eenheid Emissie stationair norm 
2023 

personenauto's, bestelauto's en motoren stad stagnerend NOx g/uur 4.0784 
personenauto's, bestelauto's en motoren stad stagnerend NH3 g/uur 0.2204 
vrachtauto's < 20 ton GVW en bussen (niet voor niet-
snelweg) 

stad stagnerend NOx g/uur 
85 

vrachtauto's < 20 ton GVW en bussen (niet voor srm1) stad stagnerend NH3 g/uur 0.916 
vrachtauto's > 20 ton GVW en trekkers stad stagnerend NOx g/uur 76.764 
vrachtauto's > 20 ton GVW en trekkers stad stagnerend NH3 g/uur 0.6168 

Tabel 10: Gehanteerde normen verkeer stationair draaien jaar 2023 (bron: TNO 
 
In tabel 10 staan de emissiecijfers in gram per uur, deze zullen nog vermenigvuldigd moeten worden met de tijd 
waarop het stationair draaien plaatsvindt. De volgende formule worden gebruikt om stationair draaien uit te 
rekenen: EF = EF_stationair*Tijd_stationair . 
 
Op het bedrijf komen en gaan 6 dagen per week, 312 dagen (td operatief) per jaar vrachtverkeer. In totaal 
komen en gaan er 10 vrachtwagens per werkdag deze zijn 2 minuten per keer aan het manoeuvreren of 
stationair aan het draaien. Dit omdat deze vrachtwagens worden gepositioneerd op het achter terrein. 5 van 
deze 10 vrachtwagens zijn 5 minuten aan het lossen of zijn containers aan het wisselen.  
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De middelzware vrachtwagens of busjes wat komen en gaan per dag zijn 1 minuut per keer aan het 
manoeuvreren. De auto’s van het personeel die komen en gaan staan gemiddeld per keer 30 seconden te 
manoeuvreren en of stationair te draaien. 
 
De auto’s naar de woning kunnen 7 dagen per week, 365 dagen per jaar komen en gaan. Voor de auto’s is 
gerekend met 10 seconden per keer dat de auto’s aan het manoeuvreren of stationair draaien zijn.  
 
In tabel 11 is een overzicht weergegeven van de gebruikte gegevens om het stationair draaien en het 
manoeuvreren te berekenen van de verschillende voertuigen.  
 

 
Tabel 11: stationair draaien wegverkeer jaar 2006/2007 
 
De totale emissie van het verkeer voor het stationair draaien en manoeuvreren is berekend op 26,58 kg/j 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑥𝑥 

en 0,28 kg/j 𝑁𝑁𝑁𝑁3. 
  

Gebruiksfase 2006
Stationair draaien per voertuig zwaar verkeer Soort verkeer Aantal 

per jaar
laad-
lostijd/ 
vracht 
minuten 

Totale 
laad/ 
lostijd 
uren 

Norm 
NOx 
kg/jaar

Norm 
NH3 
kg/jaar

NOx 
Emissie 
per jaar

NH3 
Emissie 
per jaar

Vrachtwagens Zwaar vrachtverkeer 3120 2 104.00 0.08500 0.00092 8.84 0.10
Vrachtwagens lossen + wisselen containers Zwaar vrachtverkeer 1560 5 130.00 0.08500 0.00092 11.05 0.12

Stationair draaien per voertuig licht verkeer Soort verkeer Aantal 
per jaar

laad-
lostijd/ 
vracht 

 

Totale 
laad/ 
lostijd 

 

Norm 
NOx 
kg/jaar

Norm 
NH3 
kg/jaar

NOx 
Emissie 
per jaar

NH3 
Emissie 
per jaar

Vrachtwagens middelzwaar Middelzwaar wegverkeer 4992 1.00 83.20 0.07676 0.00062 6.39 0.05

Stationair draaien per voertuig licht verkeer Soort verkeer Aantal 
per jaar

laad-
lostijd/ 
vracht 
minuten 

Totale 
laad/ 
lostijd 
uren 

Norm 
NOx 
kg/jaar

Norm 
NH3 
kg/jaar

NOx 
Emissie 
per jaar

NH3 
Emissie 
per jaar

Personenauto's personeel Licht wegverkeer 7800 0.50 65.00 0.00408 0.00022 0.27 0.01
Personenauto's woning Licht wegverkeer 2993 0.17 8.48 0.00408 0.00022 0.03 0.00
Totaal kilogrammen 26.58 0.28
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Samenvatting ingevoerde bronnen gebruiksfase (referentie 2006/2007)  
In onderstaande tabel zijn de ingevoerde bronnen weergegeven die zijn ingevoerd in de Aerius berekening voor 
het jaar 2006/2007.   
 

 
Tabel 12: Ingevoerde bronnen gebruiksfase  
  

Bron Gebruiksfase referentie situatie 2006
Mobiele werktuigen/ 
wegverkeer Stage klasse Draaiuren per jaar 

Brandstofverbruik op 
projectlocatie l/uur ltr/ jr

1 Mobiele kraan 15 min per werkdag mobiel werktuig I (75-560 kW) 78 10 780
2 Shovel 30 minuten per dag mobiel werktuig I (75-560 kW) 156 10 1560
3 Aggregaat 5 min per dag mobiel werktuig I (<=56 kW) 26 2 52

4 Vrachtwagenbewegingen (oost) komen wegverkeer, zwaar zwaar 780 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
zwaar wegverkeer nvt

5 Vrachtwagenbewegingen (oost) gaan wegverkeer, zwaar zwaar 780 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
zwaar wegverkeer nvt

6 Vrachtwagenbewegingen (noord) komen wegverkeer, zwaar zwaar 780 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
zwaar wegverkeer nvt

7 Vrachtwagenbewegingen (noord) gaan wegverkeer, zwaar zwaar 780 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
zwaar wegverkeer nvt

8 Kleine vrachtwagen of bus (oost) komen wegverkeer, middelzwaar middel zwaar 1248 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
middel zwaar wegverkeer nvt

9 Kleine vrachtwagen of bus (oost) gaan wegverkeer, middelzwaar middel zwaar 1248 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
middel zwaar wegverkeer nvt

10 Kleine vrachtwagen of bus (noord) komen wegverkeer, middelzwaar middel zwaar 1248 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
middel zwaar wegverkeer nvt

11 Kleine vrachtwagen of bus (noord) gaan wegverkeer, middelzwaar middel zwaar 1248 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
middel zwaar wegverkeer nvt

12 Auto's personeel (oost) komen wegverkeer, licht licht 1950 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
licht wegverkeer nvt

13 Auto's personeel (oost) gaan wegverkeer, licht licht 1950 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
licht wegverkeer nvt

14 Auto's personeel (noord) komen wegverkeer, licht licht 1950 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
licht wegverkeer nvt

15 Auto's personeel (noord) gaan wegverkeer, licht licht 1950 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
licht wegverkeer nvt

16 Gasverbruik kantoor 1,6 NOx 
17 Uitstoot bedrijfswoning 3,59 NOx en 0,47 NH3

18 Vervoersbewegingen woning (oost) komen wegverkeer, licht licht 749 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
licht wegverkeer nvt

19 Vervoersbewegingen woning (oost) gaan wegverkeer, licht licht 749 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
licht wegverkeer nvt

20 Vervoersbewegingen woning (noord) komen wegverkeer, licht licht 749 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
licht wegverkeer nvt

21 Vervoersbewegingen woning (noord) gaan wegverkeer, licht licht 749 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
licht wegverkeer nvt

22 Stationair draaien vervoersbewegingen 26,58 NOx en 0,28 NH3
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Wet milieubeheer d.d. 16 december 2008 
De voornaamste wijziging betreft: het mogelijk maken om in plaats van enkelwandige bovengrondse dieselolie 
tanks in een lekbak, eventueel dubbelwandige bovengrondse tanks te verplaatsen op 1 meter afstand van de 
erfafscheiding in plaats van 3 meter, zoals verlangd in voorschrift 4.6.3 van de PGS 30. Daarvoor geldt dezelfde 
motivering ten aanzien van de enkelwandige tanks.  

- Geen toename van vervoersbewegingen of iets dergelijks dus heeft deze vergunning geen invloed op de 
stikstofemissie. 

 

Bepaling referentie  
In de beoogde situatie heeft het project effect op het Natura 2000-gebied de Veluwe. Bepalend in dit geval is de 
milieutoestemming ten tijde van de referentiedatum 24 maart 2000 of een later verleende milieutoestemming 
met een lagere ammoniakdepositie.  

 
Figuur 6 referentie bepalen (bron: bij12.nl)  
 
Geconcludeerd wordt dat niet exact te bepalen is welk jaar het referentiejaar is, dus worden de jaren 1995 en 
2006/2007 als referentiejaar gebruikt. Door middel van een verschilberekening kan aangetoond worden of er 
een negatief effect optreedt op het Natura 2000-gebied de Veluwe.  

Gebruiksfase nieuwe bedrijfshal 
Met betrekking tot de stikstofrelevantie van dit nieuwbouwproject wordt de fase waarin de nieuw te bouwen 
bedrijfshal wordt gebruikt (gebruiksfase) inzichtelijk gemaakt. 

Ook bij het in gebruik hebben van een nieuwe bedrijfshal kan NOx ontstaan (bijv. door gasgestookte cv’s). De 
nieuwe bedrijfshal wordt gasloos gebouwd. De nieuw te realiseren bedrijfshal wordt in de toekomstige situatie 
gebruikt ten behoeve van de opslag en stalling van materieel enkel ten behoeve van het bedrijf A.L. 
Asbestinventarisatie Lieren B.V.. Het bedrijf A.L. Asbestinventarisatie Lieren B.V. zal ook gebruik maken van een 
gedeelte van de nieuwe bedrijfshal voor inpandige opslag en stalling van materieel. De stikstofrelevante 
activiteiten van het bedrijf zijn transportbewegingen met vrachtwagens en stalling van voertuigen op het 
buitenterrein, zie bijlage 8 bijbehorend akoestisch rapport d.d. 29-04-2022.  
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Mobiele werktuigen op het erf  
Op het bedrijf zijn mobiele werktuigen aanwezig. De mobiele voertuigen worden jaarrond op het erf gebruikt. In 
tabel 13 zijn de gegevens van invoer op stage klasse weergegeven van de mobiele voertuigen. De totale emissie 
van de mobiele voertuigen is berekend op 12,1 kg/j 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑥𝑥 en 0,614 kg/j 𝑁𝑁𝑁𝑁3. 
 

Voertuig  Stageklasse/ 
bouwjaar 

Draaiuren 
per jaar 

Brandstof- verbruik 
liters per uur 

Brandstof- verbruik 
in liters per jaar  

Ad bleu 
verbruik 

NOx in 
kg/j 

NH3 in 
kg/j 

Mobiele kraan Stage IV – (100 kW) 78 10 780 54 1,3 0,2 
Shovel  Stage IV – (100 kW) 156 10 1560 109 2,1 0,4 
Aggregaat  Stage IV – (18 kW) 26 2 52 n.v.t.  1,2 0,0 
Heftruck  LPG 624 3 1872 n.v.t.  7,5 0,014 
Totaal      12,1 0,614 

Tabel 13: Eigen specificatie normen Aerius Calculator  

*  Het brandstofverbruik in liters per uur = B (ltr/uur) = 0,095 * Pmax (kW) + 0,54 (Pmax is het maximale 
vermogen van het werktuig) 

 
Vervoersbewegingen bedrijf  

Bron Aantal  Wegverkeer Aantal keren per jaar 
Vrachtwagens  50 / werkdag (312 

werkdagen) 
Zwaar vrachtverkeer  18720 

Kleine vrachtwagen of bus 16 / werkdag (312 
werkdagen) 

Middel zwaar vrachtverkeer  4992 

Auto’s personeel 25 / werkdag (312 
werkdagen) 

licht vrachtverkeer  7800 

Tabel 14: vervoersbewegingen wegverkeer 
 
Uitstoot Cv-ketel kantoor 
Voor het gasverbruik van het kantoorgedeelte is uitgegaan van het doorgegeven gasverbruik van de 
opdrachtgever. Voor het kantoor gedeelte wordt jaarlijks circa 3300 kuub gas per jaar verbruikt. Hieronder is 
het gasverbruik van het kantoor omgerekend naar het NOx uitstoot per jaar.  
 
Berekening huidig gasverbruik kantoor 

1. Het toekomstig gasverbruik bedraagt 3300 m3 aardgas/ 31,6 m3 aardgas (standaard kengetal) = 104 
GJ (1 GigaJoule = 31,6 m3 aardgas equivalent). Norm: 104 GJ x 15,6 g/GJ = 1622,4 gram NOx per jaar = 
1,6224 kg NOx per jaar. 

 
Gasvormige brandstoffen moeten voldoen aan een NOx-emissie van max. 56 mg/kWh. Dit komt overeen met 15,6 
g/GJ (1 GJ = 278 kWh). Standaard wordt gerekend met het kengetal dat 31,6 m3 aardgas, 1 GJ energie oplevert 
(1 GigaJoule = 31,6 m3 aardgas equivalent). Bron: TNO-rapport: Update NOx-emissiefactoren kleine vuurhaarden. 
(Zie hoofdstuk 3 paragraaf 3.2 Ruimteverwarmingstoestellen.  
 
Uitstoot bedrijfswoning 

Emissie per woning (huishouden) Type woning NOx in kg/jaar NH3 in kg/ jaar 
Oudere woning  Vrijstaande woning 3,59 0,47 

Tabel 15: Emissiewaarden voor vrijstaande woningen (aerius.nl/ factsheet ruimtelijke plannen emissiefactoren, 5 juli 2018). 
 
Vervoersbewegingen bedrijfswoning 
Om de verkeersgeneratie van een vrijstaande woning te bepalen wordt gebruik gemaakt van de bron: CROW-
publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’. De vrijstaande woning valt onder het buitengebied – 
weinig stedelijk, in figuur 7 is met rood omcirkeld welke verkeersgeneratie die bij de woning hoort. Gemiddeld 
komen er (7,8+8,6 /2=) 8,2 auto’s per dag. Dit komt dus in het “worst-case” scenario neer op (8,2 * 365 dgn. =) 
2.993 vervoersbewegingen per woning per jaar.  
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Figuur 7: verkeersgeneratie vrijstaande woning (CROW) 
 
Algemeen  
Al het wegverkeer is ingevoerd als komende en gaande lijnbron. De helft van de lijnen gaat of komt vanuit het 
noorden en gaat of komt vanuit het oosten. De ingevoerde lijnbronnen hebben een dermate grote lengte dat kan 
worden gesteld dat het wegverkeer vanaf deze plek zeker is opgenomen in het heersende verkeersbeeld.  
 
Stationair draaien van voertuigen gebruiksfase  
Het stationair draaien en manoeuvreren van voertuigen (wegverkeer) binnen de inrichting wordt ook 
meegenomen.  
 
Stationair draaien is onder de sector “anders” opgegeven in de AERIUS-calculator. Er wordt gebruik gemaakt van 
de sector anders zodat zowel de NOx als de NH3 emissie ingevoerd kunnen worden. Er wordt uitgegaan van een 
mix van voertuigen. Als een bedrijf gebruik maakt van vrachtwagens van derden, dan zal het wagenpark een mix 
zijn van Euro IV (2005), Euro V (2008) en Euro VI (2013) vrachtwagens.  
 
Het gemiddelde wagenpark in Nederland verandert voortdurend. Dit is terug te zien in de emissiefactoren die 
ieder jaar door het ministerie worden gepubliceerd. 
 

Voertuigtype Wegtype Component Eenheid Emissie stationair norm 
2023 

personenauto's, bestelauto's en motoren stad stagnerend NOx g/uur 4.0784 
personenauto's, bestelauto's en motoren stad stagnerend NH3 g/uur 0.2204 
vrachtauto's < 20 ton GVW en bussen (niet voor niet-
snelweg) 

stad stagnerend NOx g/uur 
85 

vrachtauto's < 20 ton GVW en bussen (niet voor srm1) stad stagnerend NH3 g/uur 0.916 
vrachtauto's > 20 ton GVW en trekkers stad stagnerend NOx g/uur 76.764 
vrachtauto's > 20 ton GVW en trekkers stad stagnerend NH3 g/uur 0.6168 

Tabel 16: Gehanteerde normen verkeer stationair draaien jaar 2023 (bron: TNO 
 
In tabel 16 staan de emissiecijfers in gram per uur, deze zullen nog vermenigvuldigd moeten worden met de tijd 
waarop het stationair draaien plaatsvindt. De volgende formule worden gebruikt om stationair draaien uit te 
rekenen: EF = EF_stationair*Tijd_stationair . 
 
Op het bedrijf komen en gaan 6 dagen per week, 312 dagen (td operatief) per jaar vrachtverkeer. In totaal 
komen en gaan er 60 vrachtwagens per werkdag. 10 van deze vrachtwagens zijn 2 minuten per keer aan het 
manoeuvreren of stationair aan het draaien. Dit omdat deze vrachtwagens worden gepositioneerd op het achter 
terrein. 5 van deze 10 vrachtwagens zijn 5 minuten aan het lossen of zijn containers aan het wisselen. De overige 
50 vrachtwagens zijn 1 minuut per keer aan het manoeuvreren en of stationair aan het draaien. Deze 
vrachtwagens zijn minder lang aan het manoeuvreren en of stationair aan het draaien aangezien deze op het 
middenterrein gepositioneerd worden en de afstand korter is i.v.m. de 10 vrachtwagens die op het achter 
terrein worden gepositioneerd. 
 
De middelzware vrachtwagens of busjes die komen en gaan per dag zijn 1 minuut per keer aan het 
manoeuvreren. De auto’s van het personeel die komen en gaan staan gemiddeld per keer 30 seconden te 
manoeuvreren en of stationair te draaien. 
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De auto’s naar de woning kunnen 7 dagen per week, 365 dagen per jaar komen en gaan. Voor de auto’s is 
gerekend met 10 seconden per keer dat de auto’s aan het manoeuvreren of stationair draaien zijn.  
 
In tabel 17 is een overzicht weergegeven van de gebruikte gegevens om het stationair draaien en het 
manoeuvreren te berekenen van de verschillende voertuigen.  
 

 
Tabel 17: stationair draaien wegverkeer 
 
De totale emissie van het verkeer voor het stationair draaien en manoeuvreren is berekend op 48,68 kg/j 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑥𝑥 
en 0,52 kg/j 𝑁𝑁𝑁𝑁3. 
 
 
  

Gebruiksfase beoogde opzet 
Stationair draaien per voertuig zwaar verkeer Soort verkeer Aantal 

per jaar
laad-
lostijd/ 
vracht 
minuten 

Totale 
laad/ 
lostijd 
uren 

Norm 
NOx 
kg/jaar

Norm 
NH3 
kg/jaar

NOx 
Emissie 
per jaar

NH3 
Emissie 
per jaar

Vrachtwagens Zwaar vrachtverkeer 3120 2 104.00 0.08500 0.000916 8.84 0.10
Vrachtwagens Zwaar vrachtverkeer 15600 1 260.00 0.08500 0.000916 22.10 0.24
Vrachtwagens lossen + wisselen containers Zwaar vrachtverkeer 1560 5 130.00 0.08500 0.000916 11.05 0.12

Stationair draaien per voertuig licht verkeer Soort verkeer Aantal 
per jaar

laad-
lostijd/ 
vracht 
minuten 

Totale 
laad/ 
lostijd 
uren 

Norm 
NOx 
kg/jaar

Norm 
NH3 
kg/jaar

NOx 
Emissie 
per jaar

NH3 
Emissie 
per jaar

Vrachtwagens middelzwaar Middelzwaar wegverkeer 4992 1.00 83.20 0.07676 0.000617 6.39 0.05

Stationair draaien per voertuig licht verkeer Soort verkeer Aantal 
per jaar

laad-
lostijd/ 
vracht 
minuten 

Totale 
laad/ 
lostijd 
uren 

Norm 
NOx 
kg/jaar

Norm 
NH3 
kg/jaar

NOx 
Emissie 
per jaar

NH3 
Emissie 
per jaar

Personenauto's personeel Licht wegverkeer 7800 0.50 65.00 0.00408 0.00022 0.27 0.01
Personenauto's woning Licht wegverkeer 2993 0.17 8.48 0.00408 0.00022 0.03 0.00
Totaal kilogrammen 48.68 0.52
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Samenvatting ingevoerde bronnen gebruiksfase (beoogde opzet)  
In onderstaande tabel zijn de ingevoerde bronnen weergegeven die zijn ingevoerd in de Aerius berekening voor 
de beoogde opzet.  
 

 
Tabel 18: Ingevoerde bronnen gebruiksfase  
  

Bron Gebruiksfase beoogde opzet 
Mobiele werktuigen/ 
wegverkeer Stage klasse Draaiuren per jaar 

Brandstofverbruik op 
projectlocatie l/uur ltr/ jr Ad bleu

1 Mobiele kraan 15 min per werkdag mobiel werktuig IV (75-560 kW) 78 10 780 55
2 Shovel 30 minuten per dag mobiel werktuig IV (75-560 kW) 156 10 1560 109
3 Aggregaat 5 min per dag mobiel werktuig IV (<=56 kW) 26 2 52
4 Heftruck 2 uur per dag mobiel werktuig LPG 624 3 1872

5 Vrachtwagenbewegingen (oost) komen wegverkeer, zwaar zwaar 4680 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
zwaar wegverkeer nvt

6 Vrachtwagenbewegingen (oost) gaan wegverkeer, zwaar zwaar 4680 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
zwaar wegverkeer nvt

7 Vrachtwagenbewegingen (noord) komen wegverkeer, zwaar zwaar 4680 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
zwaar wegverkeer nvt

8 Vrachtwagenbewegingen (noord) gaan wegverkeer, zwaar zwaar 4680 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
zwaar wegverkeer nvt

9 Kleine vrachtwagen of bus (oost) komen wegverkeer, middelzwaar middel zwaar 1248 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
middel zwaar wegverkeer nvt

10 Kleine vrachtwagen of bus (oost) gaan wegverkeer, middelzwaar middel zwaar 1248 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
middel zwaar wegverkeer nvt

11 Kleine vrachtwagen of bus (noord) komen wegverkeer, middelzwaar middel zwaar 1248 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
middel zwaar wegverkeer nvt

12 Kleine vrachtwagen of bus (noord) gaan wegverkeer, middelzwaar middel zwaar 1248 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
middel zwaar wegverkeer nvt

13 Auto's personeel (oost) komen wegverkeer, licht licht 1950 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
licht wegverkeer nvt

14 Auto's personeel (oost) gaan wegverkeer, licht licht 1950 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
licht wegverkeer nvt

15 Auto's personeel (noord) komen wegverkeer, licht licht 1950 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
licht wegverkeer nvt

16 Auto's personeel (noord) gaan wegverkeer, licht licht 1950 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
licht wegverkeer nvt

17 Gasverbruik kantoor 1,6 NOx 
18 Uitstoot bedrijfswoning 3,59 NOx en 0,47 NH3

19 Vervoersbewegingen woning (oost) komen wegverkeer, licht licht 749 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
licht wegverkeer nvt

20 Vervoersbewegingen woning (oost) gaan wegverkeer, licht licht 749 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
licht wegverkeer nvt

21 Vervoersbewegingen woning (noord) komen wegverkeer, licht licht 749 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
licht wegverkeer nvt

22 Vervoersbewegingen woning (noord) gaan wegverkeer, licht licht 749 / jaar 
stand. verdisconteerd, 
licht wegverkeer nvt

23 Stationair draaien vervoersbewegingen 48,68 NOx en 0,52 NH3
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Al deze bovenstaande stikstofbronnen, welke zich tijdens de referentie 1995 of 2006/2007 in vergelijking met de 
gebruiksfase van de nieuwe bedrijfshal voordoen zijn in Aerius-calculator (via calculator.aerius.nl) ingevoerd.  
 

 

 
Figuur 3: Screenshot Aerius-calculator, rekenresultaat (berekening via aerius.nl). 
 

  



 

 
Stikstofparagraaf project Kalverwei 18 te Lieren 
 
    

 

Stikstofrelevante activiteiten aanlegfase  
 
Inzet materieel  
Bij de aanleg- en bouwwerkzaamheden wordt, door de inzet van materieel aangedreven door 
verbrandingsmotoren, stikstof in de vorm van NOx uitgestoten. Hierbij wordt uitgegaan van een “worst-case” 
benadering. De duur van de voorgenomen bouwactiviteiten worden globaal geschat op 8 weken (40 bouwdagen).    
 
Tijdens de bouwactiviteiten wordt er, door de inzet van materieel aangedreven door verbrandingsmotoren, 
stikstof in de vorm van NOx uitgestoten. Er is voorzien in zwaar transport van stenen en materiaal, in totaal 
komen er 10 vrachtwagens (zwaar wegverkeer) en gaan er 10 vrachtwagens (zwaar wegverkeer). Verder is er 
een periode een mobiele kraan (stage IV, 100 kW) aanwezig tijdens de bouwwerkzaamheden. Gedurende het 
bouwproces van het hal wordt er in de “worst case” benadering van uitgegaan dat er per werkdag 2 
personenauto’s/ bestelbusjes (licht verkeer) (5 dagen per week). De hal wordt op een bestaande fundering 
geplaatst dus er hoeven geen betonwagens of graafwerkzaamheden uitgevoerd te worden.  
 
In onderstaande tabel 19 is het in te zetten, met verbrandingsmotoren aangedreven materieel weergegeven. 
 

 
Tabel 19: ingezet materieel aanlegfase  
 
*  Het brandstofverbruik in liters per uur = B (ltr/uur) = 0,095 * Pmax (kW) + 0,54 (Pmax is het maximale 

vermogen van het werktuig) 
 
Algemeen  
Al het wegverkeer is ingevoerd als komende en gaande lijnbron. De helft van de lijnen gaat of komt vanuit het 
noorden en gaat of komt vanuit het oosten. De ingevoerde lijnbronnen hebben een dermate grote lengte dat kan 
worden gesteld dat het wegverkeer vanaf deze plek zeker is opgenomen in het heersende verkeersbeeld.  
  

8 Weken bouwtijd 40 werkdagen 

Bron Aanlegfase Mobiele werktuig Stage klasse
Vermogen 
kW 

Dagen 
per jaar 

Draaiuren 
per jaar 

Dieselverbruik 
per uur * ltr/ jr

Ad bleu 
verbruik 
** 

1 Mobiele kraan, tijdens bouwwerkzaamheden mobiel werktuig Stage IV 100 2 16 10 160 9.6

Wegverkeer Soort
Aantal per 
jaar Soort wegverkeer 

3
Vrachtwagens, aan/af- voer bouwmaterieel, - 
materiaal, etc. (noord) komen/gaan wegverkeer, zwaar zwaar 10 stand. verdisconteerd, zwaar wegverkeer

4
Vrachtwagens, aan/af- voer bouwmaterieel, - 
materiaal, etc. (oost) komen/gaan wegverkeer, zwaar zwaar 10 stand. verdisconteerd, zwaar wegverkeer

5
Personen vervoer, bouwbusjes (2 per werkdag, 5 
werkdagen per week) (noord) komen/gaan wegverkeer licht 40 stand. verdisconteerd, licht wegverkeer

6
Personen vervoer, bouwbusjes (2 per werkdag, 5 
werkdagen per week) (oost) komen/gaan wegverkeer licht 80 stand. verdisconteerd, licht wegverkeer

7 Stationair draaien aanlegfase 0.03 NOx 0.00 NH3
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Stationair draaien van voertuigen in de aanlegfase  
Het stationair draaien en manoeuvreren van voertuigen (weg verkeer) op de inrichting wordt ook meegenomen.  
 
Stationair draaien is onder de sector “anders” opgegeven in de AERIUS-calculator. Er wordt gebruik gemaakt van 
de sector anders zodat zowel de NOx als de NH3 emissie ingevoerd kunnen worden. Er wordt uitgegaan van een 
mix van voertuigen. Als een bedrijf gebruik maakt van vrachtwagens van derden, dan zal het wagenpark een mix 
zijn van Euro IV (2005), Euro V (2008) en Euro VI (2013) vrachtwagens.  
 
Het gemiddelde wagenpark in Nederland verandert voortdurend. Dit is terug te zien in de emissiefactoren die 
ieder jaar door het ministerie worden gepubliceerd. 
 

Voertuigtype Wegtype Component Eenheid 2023 
personenauto's, bestelauto's en motoren stad stagnerend NOx g/uur 4.0784 
personenauto's, bestelauto's en motoren stad stagnerend NH3 g/uur 0.2204 
vrachtauto's > 20 ton GVW en trekkers stad stagnerend NOx g/uur 85 
vrachtauto's > 20 ton GVW en trekkers stad stagnerend NH3 g/uur 0.916 

Tabel 20: Gehanteerde normen verkeer stationair draaien jaar 2023 (bron: TNO)  
 
In tabel 20 staan de emissiecijfers in gram per uur, deze zullen nog vermenigvuldigd moeten worden met de tijd 
waarop het stationair draaien plaatsvindt. De volgende formule worden gebruikt om stationair draaien uit te 
rekenen: EF = EF_stationair*Tijd_stationair . 
 
Op de locatie komen en gaan vrachtwagens en personenauto’s. Alle vrachtwagens die komen en gaan staan 
gemiddeld 5 minuten stationair te draaien en of zijn aan het manoeuvreren. De bouwbusjes (licht wegverkeer) 
staan gemiddeld per keer 30 seconden te manoeuvreren en of stationair te draaien.  
 
In tabel 21 is een overzicht weergegeven van de gebruikte gegevens om het stationair draaien en het 
manoeuvreren te berekenen van de vrachtwagens en auto’s/busjes die komen en gaan naar de projectlocatie.   
 

 
Tabel 21: berekening stationair draaien en manoeuvreren  
 
De totale emissie van het verkeer voor het stationair draaien en manoeuvreren is berekend op 0,03 kg/j 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑥𝑥 en 
0,00 kg/j 𝑁𝑁𝑁𝑁3 
  

Aanlegfase 
Stationair draaien per voertuig 
zwaar verkeer 

Soort verkeer Aantal 
per jaar

laad-
lostijd/ 
vracht 
minuten 

Totale laad/ 
lostijd uren 

Norm NOx 
kg/jaar

Norm NH3 
kg/jaar

NOx 
Emissie 
per jaar

NH3 
Emissie 
per jaar

Vrachtwagens totaal komen/gaan Zwaar vrachtverkeer 10 2 0.33 0.08500 0.000916 0.03 0.00

Stationair draaien per voertuig 
licht verkeer 

Soort verkeer Aantal 
per jaar

laad-
lostijd/ 
vracht 
minuten 

Totale laad/ 
lostijd uren 

Norm NOx 
kg/jaar

Norm NH3 
kg/jaar

NOx 
Emissie 
per jaar

NH3 
Emissie 
per jaar

Auto's/busjes bouwverkeer Licht wegverkeer 40 0.50 0.33 0.00408 0.0002204 0.00 0.00
Totaal kilogrammen 0.03 0.00
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Depositieberekening aanlegfase  
In onderstaande tabel 22 zijn alle bronnen van de aanlegfase die zijn ingevoerd in Aerius weergegeven. 
 

 
Tabel 22: ingezet materieel aanlegfase 
 
*  Het brandstofverbruik in liters per uur = B (ltr/uur) = 0,095 * Pmax (kW) + 0,54 (Pmax is het maximale 

vermogen van het werktuig) 
**  Ad Bleu verbruik is 6% van het dieselverbruik.  
 
Het resultaat van de berekeningen luidt: er zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar.   
 

 
Figuur 4: Screenshot AERIUS Calculator, rekenresultaat voor Nederlandse Natura 2000-gebieden 
 
Daarmee staat op voorhand vast dat de activiteiten, nodig voor de aanlegfase binnen het gewenste plan, in de 
“worst-case”-benadering geen nadelig effecten hebben op de instandhoudings-doelstellingen van de omliggende 
beschermde Natura 2000-gebieden.  
 
De stikstofdepositie ten gevolge van de activiteiten tijdens de aanlegfase vormt daarmee geen belemmering voor 
het uitvoeren van het gewenste plan.   

8 Weken bouwtijd 40 werkdagen 

Bron Aanlegfase Mobiele werktuig Stage klasse
Vermogen 
kW 

Dagen 
per jaar 

Draaiuren 
per jaar 

Dieselverbruik 
per uur * ltr/ jr

Ad bleu 
verbruik 
** 

1 Mobiele kraan, tijdens bouwwerkzaamheden mobiel werktuig Stage IV 100 2 16 10 160 9.6

Wegverkeer Soort
Aantal per 
jaar Soort wegverkeer 

3
Vrachtwagens, aan/af- voer bouwmaterieel, - 
materiaal, etc. (noord) komen/gaan wegverkeer, zwaar zwaar 10 stand. verdisconteerd, zwaar wegverkeer

4
Vrachtwagens, aan/af- voer bouwmaterieel, - 
materiaal, etc. (oost) komen/gaan wegverkeer, zwaar zwaar 10 stand. verdisconteerd, zwaar wegverkeer

5
Personen vervoer, bouwbusjes (2 per werkdag, 5 
werkdagen per week) (noord) komen/gaan wegverkeer licht 40 stand. verdisconteerd, licht wegverkeer

6
Personen vervoer, bouwbusjes (2 per werkdag, 5 
werkdagen per week) (oost) komen/gaan wegverkeer licht 80 stand. verdisconteerd, licht wegverkeer

7 Stationair draaien aanlegfase 0.03 NOx 0.00 NH3
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Conclusie Stikstofparagraaf 
Uit de berekeningen met Aerius-calculator blijkt dat er ter hoogte van kwetsbare habitattypen in de Natura 2000-
gebieden ten gevolge van de stikstofuitstoot binnen dit project, geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar 
zijn.  
 
Volledigheidshalve is ook een berekening gemaakt van de aanlegfase en de gebruiksfase tezamen, zie bijlage 6 
en 7.  Geconcludeerd kan worden dat er ook dan geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar zijn.   
 
Daarmee staat op voorhand vast dat de activiteiten, nodig voor de aanlegfase en gebruiksfase van het gewenste 
project, geen nadelige effecten hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van de omliggende, beschermde 
Natura 2000-gebieden. Het onderdeel stikstof vormt daarmee geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het 
project. 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: Aerius verschilberekening referentie 1995 – beoogde opzet d.d. 01-02-2023 
Bijlage 2: Aerius verschilberekening referentie 2006/2007 – beoogde opzet d.d. 01-02-2023 
Bijlage 3: Aerius berekening referentie 1995 d.d. 01-02-2023 
Bijlage 4: Aerius berekening referentie 2006/2007 d.d. 01-02-2023 
Bijlage 5: Aerius beoogde opzet berekening d.d. 01-02-2023 
Bijlage 6: Aerius verschilberekening referentie 1995 – beoogde opzet + aanlegfase d.d. 01-02-2023 
Bijlage 7: Aerius verschilberekening referentie 2006/2007 – beoogde opzet + aanlegfase d.d. 01-02-2023 
Bijlage 8: Aanlegfase d.d. 01-02-2023 
 
 
Bijlage 9: Besluit 1995 + akoestisch rapport  
Bijlage 10: Besluit 2006/2007 + akoestisch rapport  
Bijlage 11: Toelichting effectenindicator d.d. 26-07-2022 
Bijlage 12: Akoestisch rapport beoogde opzet d.d. 29-04-2022 
 
 



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.
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Resultaten
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Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
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Contactgegevens
Rechtspersoon Locis Adviseurs B.V.

Inrichtingslocatie Kalverwei 18,

7364 BW Lieren

Activiteit
Omschrijving Verschil 1995 - beoogd

Toelichting Verschil 1995 - beoogd

Berekening
AERIUS kenmerk S1hPLSBucug2

Datum berekening 01 februari 2023, 13:36

Rekenconfiguratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Referentie 1995 - Referentie 2023 1,1 kg/j 211,1 kg/j

Beoogde opzet - Beoogd 2023 2,7 kg/j 116,4 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Referentie 1995 - Referentie 0,06 mol/ha/j 4728712 Veluwe

Beoogde opzet - Beoogd 0,04 mol/ha/j 4725654 Veluwe

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 0,00 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 161,74 ha

Grootste toename van depositie 0,00 mol/ha/j

Grootste afname van depositie 0,02 mol/ha/j

Projectberekening
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Beoogde opzet (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Mobiele kraan

0,2 kg/j 1,3 kg/j

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Shovel 0,4 kg/j 2,1 kg/j

3
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Aggregaat

0,0 kg/j 1,2 kg/j

4
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Heftruck

14,0 g/j 7,5 kg/j

17 Wonen en Werken | Kantoren en winkels | Gebruik kantoor - 1,6 kg/j

18 Wonen en Werken | Woningen | Uitstoot bedrijfswoning 0,5 kg/j 3,6 kg/j

23 Anders... | Anders... | Stationair draaien vervoersbewegingen 0,5 kg/j 48,7 kg/j

 Verkeersnetwerk 1,1 kg/j 50,5 kg/j
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Referentie 1995 (Referentie), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Shovel
1,75 uur per dag

42,1 g/j 170,8 kg/j

14 Wonen en Werken | Kantoren en winkels | Gebruik kantoor - 1,6 kg/j

15 Wonen en Werken | Woningen | Uitstoot bedrijfswoning 0,5 kg/j 3,6 kg/j

20 Anders... | Anders... | Stationair draaien vervoersbewegingen 0,3 kg/j 23,7 kg/j

 Verkeersnetwerk 0,3 kg/j 11,4 kg/j

Projectberekening
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

500 m  
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Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogde opzet " (Beoogd)

incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Totaal 161,74 2.814,46 0,00 0,00 161,74 0,02

Per gebied Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Veluwe (57) 161,74 2.814,46 0,00 0,00 161,74 0,02
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Beoogde opzet , Rekenjaar 2023

Er zijn meer dan 10 wegverkeer emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF

getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000

bronnen).
1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Mobiele kraan
Locatie X:197076,94

Y:463879,74
Oppervlakte 0,61 ha

NOₓ 1,3 kg/j
NH₃ 0,2 kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Mobiele

kraan

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

780 l/j 78 u/j 54 l/j NOₓ 1,3

kg/j

NH₃ 0,2

kg/j

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Shovel
Locatie X:197076,94

Y:463879,74
Oppervlakte 0,61 ha

NOₓ 2,1 kg/j
NH₃ 0,4 kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue verbruik Stof Emissie

shovel Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja 1560 l/j 156 u/j 109 l/j NOₓ 2,1 kg/j

NH₃ 0,4 kg/j

3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Aggregaat
Locatie X:197076,94

Y:463879,74
Oppervlakte 0,61 ha

NOₓ 1,2 kg/j
NH₃ 0,0 kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Aggregaat Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR:

nee

52 l/j 26 u/j NOₓ 1,2

kg/j

NH₃ 0,0

kg/j

4 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Heftruck
Locatie X:197076,94

Y:463879,74
Oppervlakte 0,61 ha

NOₓ 7,5 kg/j
NH₃ 14,0 g/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue verbruik Stof Emissie

Heftruck alle werktuigen op LPG 1872 l/j NOₓ 7,5 kg/j

NH₃ 14,0 g/j

17 Wonen en Werken | Kantoren en winkels

Naam Gebruik kantoor
Locatie X:197093,98

Y:463949,66
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Standaard Profiel

Industrie

Uittreedhoogte 11,0 m
Warmteinhoud 0,014 MW

NOₓ 1,6 kg/j

Projectberekening
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18 Wonen en Werken | Woningen

Naam Uitstoot
bedrijfswoning

Locatie X:197082,64
Y:463980,32

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 3,6 kg/j
NH₃ 0,5 kg/j

23 Anders... | Anders...

Naam Stationair draaien
vervoersbewegingen

Locatie X:197090,31
Y:463906,4

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 48,7 kg/j
NH₃ 0,5 kg/j

Projectberekening
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Referentie 1995, Rekenjaar 2023

Er zijn meer dan 10 wegverkeer emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF

getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000

bronnen).
1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Shovel 1,75 uur per
dag

Locatie X:197076,94
Y:463879,74

Oppervlakte 0,61 ha

NOₓ 170,8 kg/j
NH₃ 42,1 g/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Shovel 1,75 uur per

dag

Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel,

SCR: nee

5616 l/j 468 u/j NOₓ 170,8

kg/j

NH₃ 42,1

g/j

14 Wonen en Werken | Kantoren en winkels

Naam Gebruik kantoor
Locatie X:197093,98

Y:463949,66
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Standaard Profiel

Industrie

Uittreedhoogte 11,0 m
Warmteinhoud 0,014 MW

NOₓ 1,6 kg/j

15 Wonen en Werken | Woningen

Naam Uitstoot
bedrijfswoning

Locatie X:197082,64
Y:463980,32

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 3,6 kg/j
NH₃ 0,5 kg/j

20 Anders... | Anders...

Naam Stationair draaien
vervoersbewegingen

Locatie X:197090,31
Y:463906,4

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 23,7 kg/j
NH₃ 0,3 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Projectberekening

9/10S1hPLSBucug2 (01 februari 2023)



Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2022_20230126_290cbff6e8

Database versie 2022_290cbff6e8

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Locis Adviseurs B.V.

Inrichtingslocatie Kalverwei 18,

7364 BW Lieren

Activiteit
Omschrijving Verschil ref 2006 - Beoogde opzet

Toelichting Verschil ref 2006 - Beoogde opzet

Berekening
AERIUS kenmerk Rwk8d5PRvNJ4

Datum berekening 01 februari 2023, 08:21

Rekenconfiguratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Referentie 2006 - Referentie 2023 1,2 kg/j 133,8 kg/j

Beoogde opzet - Beoogd 2023 2,7 kg/j 116,4 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Referentie 2006 - Referentie 0,04 mol/ha/j 4728712 Veluwe

Beoogde opzet - Beoogd 0,04 mol/ha/j 4725654 Veluwe

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename van depositie -

Grootste afname van depositie -

Projectberekening
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Beoogde opzet (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Mobiele kraan

0,2 kg/j 1,3 kg/j

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Shovel 0,4 kg/j 2,1 kg/j

3
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Aggregaat

0,0 kg/j 1,2 kg/j

4
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Heftruck

14,0 g/j 7,5 kg/j

17 Wonen en Werken | Kantoren en winkels | Gebruik kantoor - 1,6 kg/j

18 Wonen en Werken | Woningen | Uitstoot bedrijfswoning 0,5 kg/j 3,6 kg/j

23 Anders... | Anders... | Stationair draaien vervoersbewegingen 0,5 kg/j 48,7 kg/j

 Verkeersnetwerk 1,1 kg/j 50,5 kg/j
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Referentie 2006 (Referentie), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Mobiele kraan

7,0 g/j 28,5 kg/j

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Shovel 14,0 g/j 56,9 kg/j

3
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Aggregaat

0,0 kg/j 1,7 kg/j

16 Wonen en Werken | Kantoren en winkels | Gebruik kantoor - 1,6 kg/j

17 Wonen en Werken | Woningen | Uitstoot bedrijfswoning 0,5 kg/j 3,6 kg/j

22 Anders... | Anders... | Stationair draaien vervoersbewegingen 0,3 kg/j 26,6 kg/j

 Verkeersnetwerk 0,4 kg/j 14,9 kg/j

Projectberekening

4/10Rwk8d5PRvNJ4 (01 februari 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

500 m  

Projectberekening

5/10Rwk8d5PRvNJ4 (01 februari 2023)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogde opzet " (Beoogd)

incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de

maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan

0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening"

(=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de

"Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Veluwe

Projectberekening
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Beoogde opzet , Rekenjaar 2023

Er zijn meer dan 10 wegverkeer emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF

getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000

bronnen).
1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Mobiele kraan
Locatie X:197076,94

Y:463879,74
Oppervlakte 0,61 ha

NOₓ 1,3 kg/j
NH₃ 0,2 kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Mobiele

kraan

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

780 l/j 78 u/j 54 l/j NOₓ 1,3

kg/j

NH₃ 0,2

kg/j

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Shovel
Locatie X:197076,94

Y:463879,74
Oppervlakte 0,61 ha

NOₓ 2,1 kg/j
NH₃ 0,4 kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue verbruik Stof Emissie

shovel Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja 1560 l/j 156 u/j 109 l/j NOₓ 2,1 kg/j

NH₃ 0,4 kg/j

3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Aggregaat
Locatie X:197076,94

Y:463879,74
Oppervlakte 0,61 ha

NOₓ 1,2 kg/j
NH₃ 0,0 kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Aggregaat Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR:

nee

52 l/j 26 u/j NOₓ 1,2

kg/j

NH₃ 0,0

kg/j

4 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Heftruck
Locatie X:197076,94

Y:463879,74
Oppervlakte 0,61 ha

NOₓ 7,5 kg/j
NH₃ 14,0 g/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue verbruik Stof Emissie

Heftruck alle werktuigen op LPG 1872 l/j NOₓ 7,5 kg/j

NH₃ 14,0 g/j

17 Wonen en Werken | Kantoren en winkels

Naam Gebruik kantoor
Locatie X:197093,98

Y:463949,66
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Standaard Profiel

Industrie

Uittreedhoogte 11,0 m
Warmteinhoud 0,014 MW

NOₓ 1,6 kg/j

Projectberekening
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18 Wonen en Werken | Woningen

Naam Uitstoot
bedrijfswoning

Locatie X:197082,64
Y:463980,32

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 3,6 kg/j
NH₃ 0,5 kg/j

23 Anders... | Anders...

Naam Stationair draaien
vervoersbewegingen

Locatie X:197090,31
Y:463906,4

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 48,7 kg/j
NH₃ 0,5 kg/j

Projectberekening
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Referentie 2006, Rekenjaar 2023

Er zijn meer dan 10 wegverkeer emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF

getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000

bronnen).
1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Mobiele kraan
Locatie X:197076,94

Y:463879,74
Oppervlakte 0,61 ha

NOₓ 28,5 kg/j
NH₃ 7,0 g/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Mobiele

kraan

Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR:

nee

936 l/j 78 u/j NOₓ 28,5

kg/j

NH₃ 7,0 g/j

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Shovel
Locatie X:197076,94

Y:463879,74
Oppervlakte 0,61 ha

NOₓ 56,9 kg/j
NH₃ 14,0 g/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue verbruik Stof Emissie

shovel Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR: nee 1872 l/j 156 u/j NOₓ 56,9 kg/j

NH₃ 14,0 g/j

3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Aggregaat
Locatie X:197076,94

Y:463879,74
Oppervlakte 0,61 ha

NOₓ 1,7 kg/j
NH₃ 0,0 kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue verbruik Stof Emissie

Aggregaat Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee 52 l/j 26 u/j NOₓ 1,7 kg/j

NH₃ 0,0 kg/j

16 Wonen en Werken | Kantoren en winkels

Naam Gebruik kantoor
Locatie X:197093,98

Y:463949,66
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Standaard Profiel

Industrie

Uittreedhoogte 11,0 m
Warmteinhoud 0,014 MW

NOₓ 1,6 kg/j

17 Wonen en Werken | Woningen

Naam Uitstoot
bedrijfswoning

Locatie X:197082,64
Y:463980,32

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 3,6 kg/j
NH₃ 0,5 kg/j

Projectberekening
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22 Anders... | Anders...

Naam Stationair draaien
vervoersbewegingen

Locatie X:197090,31
Y:463906,4

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 26,6 kg/j
NH₃ 0,3 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2022_20230126_290cbff6e8

Database versie 2022_290cbff6e8

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

10/10Rwk8d5PRvNJ4 (01 februari 2023)
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Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Locis Adviseurs B.V.

Inrichtingslocatie Kalverwei 18,

7364 BW Lieren

Activiteit
Omschrijving Referentie 1995

Toelichting Referentie 1995

Berekening
AERIUS kenmerk RtpGdZnExLc5

Datum berekening 01 februari 2023, 13:21

Rekenconfiguratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Referentie 1995 - Beoogd 2023 1,1 kg/j 211,1 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Referentie 1995 - Beoogd 0,06 mol/ha/j 4728712 Veluwe

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 2.696,39 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha

Grootste toename van depositie 0,06 mol/ha/j

Grootste afname van depositie 0,00 mol/ha/j

Projectberekening
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Referentie 1995 (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Shovel
1,75 uur per dag

42,1 g/j 170,8 kg/j

14 Wonen en Werken | Kantoren en winkels | Gebruik kantoor - 1,6 kg/j

15 Wonen en Werken | Woningen | Uitstoot bedrijfswoning 0,5 kg/j 3,6 kg/j

20 Anders... | Anders... | Stationair draaien vervoersbewegingen 0,3 kg/j 23,7 kg/j

 Verkeersnetwerk 0,3 kg/j 11,4 kg/j

Projectberekening

3/7RtpGdZnExLc5 (01 februari 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

500 m  

Projectberekening
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Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Referentie 1995" (Beoogd)

incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Totaal 2.696,39 2.814,50 2.696,39 0,06 0,00 0,00

Per gebied Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Veluwe (57) 2.696,39 2.814,50 2.696,39 0,06 0,00 0,00

Projectberekening
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Referentie 1995, Rekenjaar 2023

Er zijn meer dan 10 wegverkeer emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF

getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000

bronnen).
1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Shovel 1,75 uur per
dag

Locatie X:197076,94
Y:463879,74

Oppervlakte 0,61 ha

NOₓ 170,8 kg/j
NH₃ 42,1 g/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Shovel 1,75 uur per

dag

Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel,

SCR: nee

5616 l/j 468 u/j NOₓ 170,8

kg/j

NH₃ 42,1

g/j

14 Wonen en Werken | Kantoren en winkels

Naam Gebruik kantoor
Locatie X:197093,98

Y:463949,66
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Standaard Profiel

Industrie

Uittreedhoogte 11,0 m
Warmteinhoud 0,014 MW

NOₓ 1,6 kg/j

15 Wonen en Werken | Woningen

Naam Uitstoot
bedrijfswoning

Locatie X:197082,64
Y:463980,32

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 3,6 kg/j
NH₃ 0,5 kg/j

20 Anders... | Anders...

Naam Stationair draaien
vervoersbewegingen

Locatie X:197090,31
Y:463906,4

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 23,7 kg/j
NH₃ 0,3 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Projectberekening
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Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2022_20230126_290cbff6e8

Database versie 2022_290cbff6e8

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

7/7RtpGdZnExLc5 (01 februari 2023)
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Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Locis Adviseurs B.V.

Inrichtingslocatie Kalverwei 18,

7364 BW Lieren.

Activiteit
Omschrijving Referentie 2006

Toelichting Referentie 2006

Berekening
AERIUS kenmerk RNk8SVP1BTmJ

Datum berekening 01 februari 2023, 12:38

Rekenconfiguratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Referentie 2006 - Beoogd 2023 1,2 kg/j 133,8 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Referentie 2006 - Beoogd 0,04 mol/ha/j 4728712 Veluwe

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 1.428,47 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha

Grootste toename van depositie 0,04 mol/ha/j

Grootste afname van depositie 0,00 mol/ha/j

Projectberekening
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Referentie 2006 (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Mobiele kraan

7,0 g/j 28,5 kg/j

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Shovel 14,0 g/j 56,9 kg/j

3
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Aggregaat

0,0 kg/j 1,7 kg/j

16 Wonen en Werken | Kantoren en winkels | Gebruik kantoor - 1,6 kg/j

17 Wonen en Werken | Woningen | Uitstoot bedrijfswoning 0,5 kg/j 3,6 kg/j

22 Anders... | Anders... | Stationair draaien vervoersbewegingen 0,3 kg/j 26,6 kg/j

 Verkeersnetwerk 0,4 kg/j 14,9 kg/j

Projectberekening

3/7RNk8SVP1BTmJ (01 februari 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

500 m  

Projectberekening
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Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Referentie 2006" (Beoogd)

incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Totaal 1.428,47 2.814,49 1.428,47 0,04 0,00 0,00

Per gebied Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Veluwe (57) 1.428,47 2.814,49 1.428,47 0,04 0,00 0,00

Projectberekening
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Referentie 2006, Rekenjaar 2023

Er zijn meer dan 10 wegverkeer emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF

getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000

bronnen).
1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Mobiele kraan
Locatie X:197076,94

Y:463879,74
Oppervlakte 0,61 ha

NOₓ 28,5 kg/j
NH₃ 7,0 g/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Mobiele

kraan

Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR:

nee

936 l/j 78 u/j NOₓ 28,5

kg/j

NH₃ 7,0 g/j

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Shovel
Locatie X:197076,94

Y:463879,74
Oppervlakte 0,61 ha

NOₓ 56,9 kg/j
NH₃ 14,0 g/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue verbruik Stof Emissie

shovel Stage-I, <= 2001, 75-560 kW, diesel, SCR: nee 1872 l/j 156 u/j NOₓ 56,9 kg/j

NH₃ 14,0 g/j

3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Aggregaat
Locatie X:197076,94

Y:463879,74
Oppervlakte 0,61 ha

NOₓ 1,7 kg/j
NH₃ 0,0 kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue verbruik Stof Emissie

Aggregaat Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee 52 l/j 26 u/j NOₓ 1,7 kg/j

NH₃ 0,0 kg/j

16 Wonen en Werken | Kantoren en winkels

Naam Gebruik kantoor
Locatie X:197093,98

Y:463949,66
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Standaard Profiel

Industrie

Uittreedhoogte 11,0 m
Warmteinhoud 0,014 MW

NOₓ 1,6 kg/j

17 Wonen en Werken | Woningen

Naam Uitstoot
bedrijfswoning

Locatie X:197082,64
Y:463980,32

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 3,6 kg/j
NH₃ 0,5 kg/j

Projectberekening
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22 Anders... | Anders...

Naam Stationair draaien
vervoersbewegingen

Locatie X:197090,31
Y:463906,4

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 26,6 kg/j
NH₃ 0,3 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2022_20230126_290cbff6e8

Database versie 2022_290cbff6e8

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

7/7RNk8SVP1BTmJ (01 februari 2023)
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Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening
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Contactgegevens
Rechtspersoon Locis Adviseurs B.V.

Inrichtingslocatie Kalverwei 18,

7364 BW Lieren.

Activiteit
Omschrijving beoogd

Toelichting beoogd

Berekening
AERIUS kenmerk RuwyJvRqU9jp

Datum berekening 01 februari 2023, 10:25

Rekenconfiguratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Beoogde opzet - Beoogd 2023 2,7 kg/j 116,4 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Beoogde opzet - Beoogd 0,04 mol/ha/j 4725654 Veluwe

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 1.525,42 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 0,00 ha

Grootste toename van depositie 0,04 mol/ha/j

Grootste afname van depositie 0,00 mol/ha/j

Projectberekening
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Beoogde opzet (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Mobiele kraan

0,2 kg/j 1,3 kg/j

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Shovel 0,4 kg/j 2,1 kg/j

3
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Aggregaat

0,0 kg/j 1,2 kg/j

4
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning |
Heftruck

14,0 g/j 7,5 kg/j

17 Wonen en Werken | Kantoren en winkels | Gebruik kantoor - 1,6 kg/j

18 Wonen en Werken | Woningen | Uitstoot bedrijfswoning 0,5 kg/j 3,6 kg/j

23 Anders... | Anders... | Stationair draaien vervoersbewegingen 0,5 kg/j 48,7 kg/j

 Verkeersnetwerk 1,1 kg/j 50,5 kg/j
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

500 m  
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Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogde opzet " (Beoogd)

incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Totaal 1.525,42 2.814,49 1.525,42 0,04 0,00 0,00

Per gebied Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Veluwe (57) 1.525,42 2.814,49 1.525,42 0,04 0,00 0,00
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Beoogde opzet , Rekenjaar 2023

Er zijn meer dan 10 wegverkeer emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF

getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000

bronnen).
1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Mobiele kraan
Locatie X:197076,94

Y:463879,74
Oppervlakte 0,61 ha

NOₓ 1,3 kg/j
NH₃ 0,2 kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Mobiele

kraan

Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel,

SCR: ja

780 l/j 78 u/j 54 l/j NOₓ 1,3

kg/j

NH₃ 0,2

kg/j

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Shovel
Locatie X:197076,94

Y:463879,74
Oppervlakte 0,61 ha

NOₓ 2,1 kg/j
NH₃ 0,4 kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue verbruik Stof Emissie

shovel Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja 1560 l/j 156 u/j 109 l/j NOₓ 2,1 kg/j

NH₃ 0,4 kg/j

3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Aggregaat
Locatie X:197076,94

Y:463879,74
Oppervlakte 0,61 ha

NOₓ 1,2 kg/j
NH₃ 0,0 kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Aggregaat Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR:

nee

52 l/j 26 u/j NOₓ 1,2

kg/j

NH₃ 0,0

kg/j

4 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam Heftruck
Locatie X:197076,94

Y:463879,74
Oppervlakte 0,61 ha

NOₓ 7,5 kg/j
NH₃ 14,0 g/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue verbruik Stof Emissie

Heftruck alle werktuigen op LPG 1872 l/j NOₓ 7,5 kg/j

NH₃ 14,0 g/j

17 Wonen en Werken | Kantoren en winkels

Naam Gebruik kantoor
Locatie X:197093,98

Y:463949,66
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Standaard Profiel

Industrie

Uittreedhoogte 11,0 m
Warmteinhoud 0,014 MW

NOₓ 1,6 kg/j
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18 Wonen en Werken | Woningen

Naam Uitstoot
bedrijfswoning

Locatie X:197082,64
Y:463980,32

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 3,6 kg/j
NH₃ 0,5 kg/j

23 Anders... | Anders...

Naam Stationair draaien
vervoersbewegingen

Locatie X:197090,31
Y:463906,4

Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 48,7 kg/j
NH₃ 0,5 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2022_20230126_290cbff6e8

Database versie 2022_290cbff6e8

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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