Bijlage 2 Testcertificaat KWB PelletfirePlus Typ MF2 ERS 115 PEL,TZ

Engineering Test Institute, Public Enterprise, Czech Republic
Priifanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U., Tschechische Republik

CERTIFICATE OF TEST
PRUFZEUGNIS

Number  0-B-00502-21

Manufacturer - Hersteller KWB - Kraft und Wérme aus Biomasse GmbH
Industriestralle 235
A-8321 St. Margarethen/Raab
Austria — Osterreich

Product - Produkt Hot-water boiler with electrostatic precipitator
e Warmwasserkessel mit Elektrofilter

Type designation - Typenbezeichnung KWB Pelletfire Plus
MF2 ER S 40, 45, 50, 55, 65, 70, 75, 80, 95, 100, 100, 100, 108, 115, 135

VepEni MF2 ER GS 40, 45, 50, 55, 65, 70, 75, 80, 95, 100, 100, 100, 108, 115, 135
Tested boilers - Getestete Kessel MF2 ER S 40, MF2 ER S 80, MF2ER S 135

Test method - Priifverfahren EN 303-5:2012

Heating method - Heizart automatic - automatisch

Preferred fuel - Bevorzugter Brennstoff wood pellets-C1 — Holzpellets-C1

Results - Resultate
MF2ER MF2ER MF2ER MF2ER MF2ER MF2ER MF2ER MF2ER

Type - Typ S40 S45%) S50%) S55% S65% S70% S75%  S80
,';’,g:’,;;‘:s'f“tp“‘ - KW 40 45 495 55 65 69.5 75 80
CO (13% Oy) mg/m.® <1 1 1 1 1 <1 <1 <1
OGC (13% 02) mg/m,° 2 2 2 2 2 2 2 2
Dust — Staub (13% O;) mg/m,° 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
NOXx (13% 02) mg/m,* 81 80 79 79 78 77 77 76
Efficiency -

Wirkungsgrad (NCV) % 96.6 96.5 96.4 96.3 96.1 96.0 95.9 95.8
Minimal output - Teillast

CO (13% O2) mg/my,° 46 46 46 45 45 45 44 44
OGC (13% O3) mg/m, <1 <1 <1 <1 1 1 1 1
Dust — Staub (13% O;)  mg/m,° 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
NOx (13% 02) mg/m,® 72 71 71 70 68 68 67 66
Efficiency - G

Wirkungsgrad (NCV) % 94.8 94.9 94.9 95.0 95.2 95.2 95.3 95.4

*) values of non-tested boilers determined by interpolation according EN303-5:2012 Art. 5.1.4 - Werte von nicht gepriiften
Kesseln, bestimmt durch Interpolation geméa8 EN303-5; 2012 Art.-5:1.4~
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Results - Resultate

MF2ER MF2ER MF2ER MF2ER MF2ER MF2ER MF2ER

Qrec e S$95% S100% S100% S$100%) S108) S115%) S135
Lo - W 9 99 100 101 108 115 135
CO (13% 02) mg/mg® 1 1 1 1 1 1 2
OGC (13% Oy) mg/m® 2 2 2 2 1 1 1
Dust — Staub (13% O;) mg/m,> 0.5 05 05 05 0.4 0.4 0.4
NOx (13% 02) mg/m® 77 77 77 77 77 77 78
E,ffrfj:;;’éra 3NV} % 958 958 958 958 957 957 957

Minimal output - Teillast

CO (13% 02) mg/m,® 33 30 29 28 23 18 3
OGC (13% 03) mg/my> 1 1 1 1 <1 <1 <1
Dust — Staub (13% O2) mg/mn3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
NOx (13% 02) mg/m,® 67 68 68 68 69 69 71
Efficiency -

Wirkungsgrad (NCV) % 95.6 95.7 95.7 95.7 95.8 95.9 96.2

*) values of non-tested boilers determined by interpolation according EN303-5:2012 Art. 5.1.4 - Werte von nicht gepriiften
Kesseln, bestimmt durch Interpolation gema EN303-5: 2012 Art. 5.1.4

Reports No. - Protokoll Nr.
39-15225/6/T, 39-15225/7/T, 39-15225/8/T and follow-up reports -
und ankniipfende Protokolle,
Basis for Certificate issue - Grundlage fiir die  issued by Testing Laboratory No. 1045.1, accredited by CAl,
Zertifikatserteilung Accreditation Certificate No. 722/2020 -
ausgestellt von Priiflabor Nr. 1045.1, das von CIA akkreditiert ist,
Akkreditierungsbescheinigung Nr. 722/2020

The Engineering Test Institute certifies by this Certificate of Test to have conducted for the given product the test
and calculation with above stated results.

Die Priifanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U., bescheinigt mit dieser Bescheinigung, dass sie bei diesem
Produkt die Priifungen mit folgenden Ergebnissen durchgefiihrt hat.

Brmo, 2021-03-22 Ey -

(Milgn Holomek
Head of Heat and Ecological Equipment Test Station
Leiter der Priifstelle fiir Wérme- und Umweltanlagen
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