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1 Inleiding 

In het kader van het project Ordermolenweg 146 Apeldoorn is de depositie van stikstof ten gevolge 

van de bouw en het gebruik van een manege met overnachtingsmogelijkheid en een bedrijfswoning 

aan de Ordermolenweg in de gemeente Apeldoorn berekend. 

Het project maakt de bouw van een paardenstal met 28 paarden, een kantine met kleedruimte, twee 

logiesgebouwen en een bedrijfswoning mogelijk op een locatie in het sterk stedelijk woonmilieu. De 

omvang van het project is op de onderstaande afbeelding weergegeven. De depositie van stikstof in 

stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden ten gevolge van de emissie van NOx en NH3 van deze ontwik-

keling, alsmede van het verkeer van en naar de locatie is berekend met het programmapakket AERIUS 

(13 oktober 2025). Dit rapport vormt een toelichting op de berekening. 

 

 

Afbeelding 1 – Omvang projectgebied (bron: bron: maps.google.nl, d.d. 16-06-2022) 

 

Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op het wettelijk kader van de Omgevingswet bij vergunning-

aanvragen of de wijziging van het omgevingsplan. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 de ligging van het 

projectgebied ten opzichte van de meest nabijgelegen Nature 2000-gebieden aan bod. Hoofdstuk 4 is 

gewijd aan de invoergegevens van het programmapakket AERIUS en hoofdstuk 5 geeft het model weer. 

In het laatste hoofdstuk worden de rekenresultaten en conclusies besproken. 
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2 Wettelijk kader 

De Omgevingswet regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, bossen en specifieke dier- en 

plantsoorten. De bescherming van de Natura 2000-gebieden is verankerd in het onderdeel gebiedsbe-

scherming. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunningplichtig. Re-

levant daarbij is dat het onderdeel gebiedsbescherming een externe werking kent. Van externe werking 

is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een 

Natura 2000-gebied. 

 

In Nederland zijn 162 Natura 2000-gebieden gelegen. In 130 van deze gebieden komen stikstofgevoe-

lige habitats of leefgebieden van soorten voor. Dit betekent dat een verdere toename van stikstofde-

positie tot een negatief effect kan leiden. Derhalve dient bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling 

onderzocht te worden of er stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden plaatsvindt. Dit 

geldt voor een activiteit waar een omgevingsvergunning voor noodzakelijk is, maar ook voor een wijzi-

ging van het omgevingsplan dat nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. Ondanks dat bij een wijziging 

van het omgevingsplan onder de Omgevingswet het niet langer noodzakelijk is om de uitvoerbaarheid 

van het plan aan te tonen, moet wel onderzocht worden of een ontwikkeling op de betrokken locatie 

in beginsel mogelijk is. Hiernaast geldt op grond van artikel 1.6 Omgevingswet in samenhang met arti-

kel 11.6 Bal een zorgplicht voor omgevingsvergunningen en het wijzigen van het omgevingsplan. Een 

te hoge stikstofdepositie kan tot een negatief effect leiden, waardoor de kans bestaat dat de wijziging 

van het omgevingsplan niet kan worden vastgesteld indien dit negatief effect niet kan worden voorko-

men door bijvoorbeeld de toepassing van mitigerende maatregelen.  

 

Kwetsbaarheid van stikstof gevoelige natuurgebieden  

Niet alle Natura 2000-gebieden met voor stikstof gevoelige habitats of leefgebieden voor soorten zijn 

even kwetsbaar voor een toename van de stikstofdepositie. Wanneer het gebieden betreft waar zich 

habitats of leefgebieden van soorten bevinden waarvan de kritische depositiewaarde lager is dan de 

achtergrondwaarde voor stikstof, dan is sprake van een overgevoelig gebied. In die gebieden moet de 

toename van zelfs een minimale stikstofdepositie al als significant negatief worden beschouwd. In die 

gebieden kan een toename van de stikstofdepositie met meer dan 0,00 mol N/ha/jaar dan ook niet 

worden toegestaan. In gebieden waar de kritische depositiewaarde hoger is dan de achtergrond-

waarde, is weliswaar sprake van een negatief effect bij een toename van de stikstofdepositie, maar 

deze wordt pas significant negatief wanneer de toename zo groot is dat de kritische depositiewaarde 

wordt overschreden. In dergelijke gebieden is dus meer ruimte voor een toename van de stikstofde-

positie. 

 

Saldering 

Om een ruimtelijke ontwikkeling waarbij sprake is van meer stikstofdepositie op een stikstofgevoelig 

Natura 2000-gebied mogelijk te maken, kan gebruik worden gemaakt van intern of extern salderen. 

Door middel van salderen zorgt de initiatiefnemer ervoor dat de netto stikstofemissie niet toeneemt. 

Dit kan door middel van het staken van stikstof emitterende activiteiten binnen het project- of 
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plangebied zelf (intern salderen) of het staken van stikstof emitterende activiteiten op een locatie bui-

ten het project- of plangebied van de ruimtelijke ontwikkeling (extern salderen). 

Bij de toepassing van intern of extern salderen gelden belangrijke voorwaarden, namelijk: 

­ om intern te mogen salderen, moet er sprake zijn van één project of één plan waarbij sprake is 

van één locatie waarbinnen de te salderen activiteiten zich bevinden; 

­ zowel intern als extern salderen worden aangemerkt als een mitigerende of verzachtende maat-

regel in de zin van artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn en  mogen dus alleen plaatsvinden in 

het kader van een passende beoordeling. 

 

Beperkingengebied Stikstofemissie provincie Gelderland 

Sinds 10 juli 2025 zijn de regels voor intern en extern salderen in de provincie Gelderland veranderd. 

Het doel is het terugdringen van stikstofuitstoot en het juridisch versterken van vergunningverlening. 

 

In deze regels is vastgelegd dat bij ontwikkelingen waarbij gebruikt wordt gemaakt van interne salde-

ring, rekening moet worden gehouden met een afromingspercentage van 35% ten opzichte van de 

bestaande situatie. Met deze afroming kan onderbouwd worden dat er verbetering plaatsvindt in de 

Gelderse natuurgebieden. 
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3 Ligging projectgebied 

Zoals in de inleiding is aangegeven is het projectgebied gelegen aan de Ordermolenweg in Apeldoorn. 

Op de onderstaande afbeelding is de ligging van het projectgebied ten opzichte van de meest nabij 

gelegen Natura 2000-gebieden weergegeven.  

 

 

Afbeelding 2 – Ligging projectgebied ten opzichte van de meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden 

 

De meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden zijn: 

− Veluwe, gelegen op een afstand van circa 160 m; 

− Landgoederen Brummen, gelegen op een afstand van circa 12,1 km; 

− Rijntakken, gelegen op een afstand van circa 15,6 km. 
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4 Invoergegevens AERIUS 

Met behulp van AERIUS kan de depositie als gevolg van de emissies van NOx en NH3 op Natura 2000-

gebied worden berekend. Om de berekening te kunnen maken, moeten stikstofbronnen worden inge-

voerd die bij het project of plan zullen worden gebruikt. In AERIUS zijn voor diverse bronnen standaard 

emissiekengetallen opgenomen op basis waarvan de emissies van NOx en NH3 kunnen worden be-

paald. Het gaat dan om bronnen die worden gebruikt tijdens de sloop-, aanleg- en/of bouwfase en 

bronnen die later tijdens het gebruik van het project of plan worden ingezet.  

Het gaat om bijvoorbeeld (mobiele) werktuigen, maar ook om het verkeer op, van en naar het terrein. 

Hoe bronnen moeten worden bepaald, is uitgewerkt in het handboek “Werken met AERIUS Calculator”. 

Conform dit handboek dient bijvoorbeeld de verkeersgeneratie te worden beschouwd. Niet alleen het 

handboek speelt daarbij een rol. Ook gerechtelijke uitspraken zijn van belang. Zo blijkt uit jurispruden-

tie dat de gevolgen voor het milieu van het af- en aanrijdend verkeer niet meer aan de ruimtelijke 

ontwikkeling dient te worden toegerekend wanneer dit verkeer kan worden geacht te zijn opgenomen 

in het heersende verkeersbeeld. Dit is het geval wanneer het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn 

snelheid en rij- en stopgedrag nog niet, dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat 

zich op de betrokken weg bevindt. De berekening heeft dienovereenkomstig plaatsgevonden.  

 

In de berekening is de huidige situatie ter plaatse van het perceel ingezet als saldering. Ter plaatse is 

op het moment een manege met een aantal stallen aanwezig. Deze functie verdwijnt als gevolg van de 

nieuwe functie. De manege is destijds vergund met een Natuurbeschermingswet vergunning. Het aan-

wezige bedrijf kan in dit kader worden gebruikt als saldering. 

De aanlegfase en de gebruiksfase van het project zijn in een aparte berekening doorgerekend. 

 

Ten behoeve van de emissies en de verkeersgeneratie van de manege, de bijhorende functies en de 

bedrijfswoning zijn de volgende invoergegevens in AERIUS gebruikt (afbeelding 3, 4 en 5). 

4.1 Huidige situatie (referentiesituatie) 

In de huidige situatie is op het perceel een manege gevestigd. De manege heeft een vergunning voor 

20 paarden en 22 pony’s. Op het bedrijf zijn in de huidige situatie paarden aanwezig, passend binnen 

de vergunning. Bij de manege is tevens een kantine aanwezig die op gas wordt gestookt. Deze functies 

verdwijnen in het kader van het te realiseren initiatief. Hieronder zijn per functie de emissies uitge-

werkt. 

4.1.1 Emissie paardenstal (bron 1) 

De manege heeft op het moment een natuurvergunning voor 42 paarden. Het gaat hier om 22 volwas-

sen paarden (3 jaar of ouder) en 20 volwassen pony’s (3 jaar of ouder). Op basis van de vergunning zijn 

deze dieren aangemerkt met de rav-codes HL1.100 respectievelijk HL3.100. Deze rav-codes met bijho-

rende dieraantallen zijn ingevoerd in AERIUS. In AERIUS zijn standaard emissiewaarden voor deze die-

ren opgenomen, daarmee genereert AERIUS zelf de emissies van deze dieren. 
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Tussen de emissiebron en het Natura-2000 gebied zijn geen gebouwen aanwezig die de depositie van 

stikstof kunnen beïnvloeden. Er hoeft in dat kader geen rekening te worden gehouden met gebouwen-

invloed. 

 

In totaal voorzien de aanwezige paarden in een emissie van 172,0 kg NH3/jaar. 

4.1.2 Emissie kantine (bron 2) 

Op het perceel is een kantinegebouw aanwezig. Dit gebouw wordt verwarmd op gas. Het gebouw ver-

bruikt op jaarbasis 201 m3 gas. Op basis van de rekentabel ‘Emissie m3 gas naar NOx’ voorziet een 

dergelijke emissie in 0,1 kg NOx/jaar. Deze emissie is ingevoerd in Aerius met bronkenmerk ‘Wonen en 

Werken’. 

 

Totaal voorziet de kantine in een emissie van 0,1 kg NOx/jaar. 

4.1.3 Verkeersgeneratie manege (bron 3 en 4) 

Verkeersgeneratie (bron 3) 

In het model is het verkeer van en naar de manege opgenomen. Hierbij is gebruik gemaakt van gege-

vens van de opdrachtgever. Op de manege worden 3 lessen van 12 personen per dag gegeven voor 6 

dagen per week. Totaal voorziet de manege in een verkeersgeneratie van 11.232 verkeersbewegingen 

licht verkeer per jaar. 

 

De totale emissie van de verkeersgeneratie in de bestaande situatie bedraagt 1,6 kg NOx/jaar. 

 

Verkeersgeneratie koude start (bron 4) 

Voor de koude start is er bij de verkeersgeneratie vanuit gegaan dat alleen de lichte motorvoertuigen 

geheel afkoelen (langer dan 2 uur). Doordat de motor langer dan 2 uur heeft stilgestaan is er sprake 

van extra emissie door deze koude start. Conform het handboek is deze emissie als vlakbron ingete-

kend waarbij wordt uitgegaan van een open terrein. Voor de koude start wordt worstcase uitgegaan 

van de helft van het aantal verkeersbewegingen omdat een verkeersbeweging naar het terrein rijdt, 

daar afkoelt en weer het terrein verlaat. In de berekening is worstcase rekening gehouden met 5.616 

koude starts van lichte motorvoertuigen per jaar. 

 

De totale emissie van het verkeer koude start bedraagt 1,5 kg NOx/jr. 

4.1.4 Totale emissie huidige situatie 

De totale emissie in de referentie situatie bedraagt 3,1 kg NOx/jaar en 172,3 kg NH3/jaar. In het AERIUS-

model is rekening gehouden met een afroming van 35% van deze emissies. 

4.2 Aanlegfase 

In de aanlegfase is de verbouw van de manege berekend. Totaal wordt er 550 m2 bestaande bebou-

wing gesloopt. Vervolgens wordt er één woning gebouwd, wordt er 1.600 m2 bebouwing gerealiseerd 

en wordt er 1.000 m2 terrein heringericht. Hieronder zijn per functie de emissies uitgewerkt. 
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4.2.1 Emissie mobiele werktuigen op de locatie (bron 1) 

In de navolgende tabel zijn de invoergegevens van de mobiele werktuigen op de bouwlocatie weerge-

geven. Voor de berekening is uitgegaan van gemiddelden, gebaseerd op het bronbestand van Bügel-

Hajema Adviseurs1. Met betrekking tot het verbruik van het aantal liters brandstof en het percentage 

AdBlue is aangesloten bij het onderzoek van TNO (AUB (AdBlue verbruik, Uren, en Brandstofverbruik): 

een robuuste schatting van NOx en NH3 uitstoot van mobiele werktuigen, TNO 2021 R12305). Op basis 

van dit onderzoek is voor stage IV mobiele werktuigen uitgegaan van 6% AdBlue ten opzichte van het 

aantal liters verbruikte brandstof. 

 

Tabel 1. Emissie mobiele werktuigen bouwlocatie 
Functie Aantal Werktuig kW Stage Eenheid Draai-

uren 

Verbruik 

liters 

/uur 

Totaal 

Verbruik 

liters 

Emissie NOx  

Sloop be-

bouwing 

550  m2 Graafmachine 200 Stage IV 4 u/ 100 m2 22 uur 19,81 436 2,5 kg  

  Hijskraan 200 Stage IV 4 u/ 100 m2 22 uur 19,81 436 2,5 kg  

  Bulldozer 200 Stage IV 4 u/ 100 m2 22 uur 19,81 436 2,5 kg  

Bouw wo-

ning 

1  Graafmachine 200 Stage IV 8 u/ won. 8 uur 19,81 159 1,1 kg  

  Hijskraan 200 Stage IV 8 u/ won. 8 uur 19,81 159 1,1 kg  

   Heistelling 200 Stage IV 4 u/ won. 4 uur 19,81 79 0,8 kg  

   Betonstorter 200 Stage IV 4 u/ won. 4 uur 19,81 79 0,8 kg  

   Verreiker 60 Stage IV 4 u/ won. 4 uur 6,32 25 0,4 kg  

Bouw be-

drijfsbe-

bouwing 

1.600 m2 Graafmachine 200 Stage IV 10 u/ 100 m2 160 uur 19,81 3.170 18,0 kg  

  Hijskraan 200 Stage IV 10 u/ 100 m2 160 uur 19,81 3.170 18,0 kg  

  Heistelling 200 Stage IV 5 u/ 100 m2 80 uur 19,81 1.585 9,0 kg  

  Betonstorter 200 Stage IV 5 u/ 100 m2 80 uur 19,81 1.585 9,0 kg  

   Verreiker 60 Stage IV 5 u/ 100 m2 80 uur 6,32 506 3,3 kg  

Terreinin-

richting 1.000 m2 Graafmachine 100 Stage IV 10 u/ 100 m2 100 uur 10,18 1.018 6,0 kg  

Totale emissie in kg NOx /jaar        75,2 kg  

 

4.2.2 Werkverkeer (bron 2 en 3) 

Werkverkeer (bron 2) 

Wat betreft het werkverkeer is rekening gehouden met de volgende ritten per jaar. Voor de berekening 

is uitgegaan van gemiddelden, gebaseerd op het bronbestand. 

Voor de sloop is rekening gehouden met de volgende werkverkeersgeneratie: 

 - licht verkeer 20 ritten/100 m2; 

 - middelzwaar vrachtverkeer 10 ritten/100 m2; 

 - zwaar vrachtverkeer 5 ritten/100 m2. 

 

Voor de bouw van de woning is rekening gehouden met de volgende werkverkeersgeneratie: 

 - licht verkeer 100 ritten/ woning; 

 - middelzwaar vrachtverkeer 20 ritten/ woning; 

 - zwaar vrachtverkeer 4 ritten/ woning. 

 

Voor bouw van de bedrijfsbebouwing is rekening gehouden met de volgende werkverkeersgeneratie: 

 

1 Voor de invoergegevens van mobiele werktuigen op de locatie is gebruik gemaakt van aannames afkomstig uit een door 

BügelHajema Adviseurs bijgehouden bronbestand. Dit bronbestand bevat gemiddelde cijfers over de inzet van mobiele 

werktuigen op de locatie en zijn verkregen door jarenlange ervaring met stikstofberekeningen. 
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 - licht verkeer 100 ritten/100 m2; 

 - middelzwaar vrachtverkeer 20 ritten/100 m2; 

 - zwaar vrachtverkeer 4 ritten/100 m2. 

 

Voor de terreininrichting is rekening gehouden met de volgende werkverkeersgeneratie: 

 - licht verkeer 40 ritten/100 m2; 

 - zwaar vrachtverkeer 40 ritten/100 m2. 

 

Totaal is rekening gehouden met de volgende werkverkeersgeneratie: 

 - licht verkeer 2.210 ritten/jaar; 

 - middelzwaar vrachtverkeer 395 ritten/jaar; 

 - zwaar vrachtverkeer 496 ritten/jaar. 

 

Bij de indeling van verkeer in licht, middelzwaar en zwaar (vracht)verkeer is uitgegaan van de voertuig-

categorieën van Informatiepunt leefomgeving (IPLO, tabel 2). 

 

Tabel 2. Bepaling voertuigcategorieën (IPLO) 

Categorie Alledaagse omschrijving 

Lichte motorvoertuigen -    alle personenauto’s 

-    bestelauto’s 

-    kleine vrachtauto’s 

Middelzware motorvoertuigen - voertuigen met voertuiggewicht     

kleiner dan 20 ton 

Zware motorvoertuigen - voertuigen met voertuiggewicht gro-

ter dan 20 ton 

 

De totale emissie van het werkverkeer bedraagt 2,5 kg NOx/jr. 

 

Werkverkeer koude start (bron 3) 

Voor de koude start is er bij de verkeersgeneratie vanuit gegaan dat alleen de lichte motorvoertuigen 

geheel afkoelen (langer dan 2 uur). Doordat de motor langer dan 2 uur heeft stilgestaan is er sprake 

van extra emissie door deze koude start. Conform het handboek is deze emissie als vlakbron ingete-

kend waarbij wordt uitgegaan van een open terrein. Voor de koude start wordt worstcase uitgegaan 

van de helft van het aantal verkeersbewegingen omdat een verkeersbeweging naar het terrein rijdt, 

daar afkoelt en weer het terrein verlaat. In de berekening is worstcase rekening gehouden met 1.105 

koude starts van lichte motorvoertuigen per jaar. Er is uitgegaan dat het vrachtverkeer enkel komt 

laden en lossen voor een korte periode. Daarmee maken deze voertuigen geen koude start. 

 

De totale emissie van het verkeer koude start bedraagt 0,3 kg NOx/jr. 
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Stationair draaien vrachtwagens (bron 4) 

Conform de ‘Instructie Gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2024’ is voor dit project worstcase re-

kening gehouden met het stationair draaien van vrachtwagens. Hierbij is ervan uitgegaan dat een 

vrachtwagen gemiddeld 7 minuten stationair draait op de bouwlocatie. Dit is voor het laden en lossen 

van producten en goederen.  

Voor het berekenen van de emissie is gebruik gemaakt van cijfers van TNO, bijlage 1 Stationaire emis-

sies wegverkeer. Op de locatie zijn tijdens de aanlegfase 197 middelzware motorvoertuigen en 248 

zware motorvoertuigen aanwezig. Voor de middelzware motorvoertuigen wordt in 2025 uitgegaan van 

64,65 g NOx en 0,7116 g NH3 per uur. Dit komt voor middelzware motorvoertuigen neer op 23 * 64,65 

g/uur = 1,49 kg NOx en 23 * 0,7116 g/uur = 0,02 kg NH3. Voor zware vrachtwagens wordt in 2025 uitge-

gaan van 92,4864 g NOx en 0,8976 g NH3 per uur. Dit komt voor zware vrachtwagens neer op 28,9 * 

92,4864 g/uur = 28,9 kg NOx en 28,9 * 0,8976 g/uur = 0,03 kg NH3. Het stationair draaien is gemodel-

leerd als vlakbron aangezien de vrachtwagens naar alle waarschijnlijkheid verdeeld over het gehele 

terrein zullen laden en lossen. 

 

De totale emissie van het stationair draaien van vrachtwagens bedraagt 4,16 kg NOx/jr en 0,04 kg 

NH3/jr. 

4.2.3 Totale emissie aanlegfase 

De totale emissie van het project in de aanlegfase bedraagt 82,2 kg NOx/jaar en 3,2 kg NH3/jaar. 

4.3 Gebruiksfase 

In de toekomstige situatie is de manege op het terrein verbouwd. De paardenstallen blijven behouden, 

maar op het perceel komen andere dieraantallen dan in de huidige situatie. Totaal komen er 28 paar-

den. Bij de manege wordt een logiesfunctie gerealiseerd waar meerdaagse workshops gehouden wor-

den. De bezoekers nemen hierbij hun eigen paard mee. Daarnaast wordt er een bedrijfswoning op het 

perceel gerealiseerd. Hieronder zijn per functie de emissies uitgewerkt. 

4.3.1 Emissie paardenstal (bron 1) 

Ter plaatse van de manege komt een paardenstal met 28 paarden. Het gaat hier om 28 volwassen 

paarden (3 jaar of ouder). Deze dieren zijn aangemerkt met de rav-code HL3.100. Deze rav-codes met 

bijhorende dieraantallen zijn ingevoerd in AERIUS. In AERIUS zijn standaard emissiewaarden voor deze 

dieren opgenomen, daarmee genereert AERIUS zelf de emissies van deze dieren. 

Tussen de emissiebron en het Natura-2000 gebied zijn geen gebouwen aanwezig die de depositie van 

stikstof kunnen beïnvloeden. Er hoeft in dat kader geen rekening te worden gehouden met gebouwen-

invloed. 

 

In totaal voorzien de aanwezige paarden in een emissie van 86,8 kg NH3/jaar. 

4.3.2 Emissie kantine + kleedruimte (bron 2) 

Op het perceel komt een kantinegebouw met kleedruimte. Dit gebouw wordt verwarmd op gas. Voor 

het gebouw is nog geen exact gasverbruik bekend. Om deze reden is er uitgegaan van kentallen zoals 
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opgenomen in het rapport ‘Ontwikkeling energiekentallen utiliteitsgebouwen’ van Sipma en Rietkerk. 

In dit rapport zijn voor verschillende gebouwtypen kentallen voor gasverbruik van verschillende ge-

bouwen opgenomen. In dit geval is er uitgegaan van een sportaccommodatie. In dit rapport is opge-

nomen dat een dergelijk gebouw gemiddeld 16 m3 gas per m2 oppervlak gebruikt. Het nieuwe gebouw 

heeft een oppervlak van 360 m2. Daarmee kan worden uitgegaan van een gasverbruik van 5.760 m3 

per jaar. Met de rekentool ‘Emissie m3 gas naar NOx‘ van TNO is de stikstofemissie berekend.  

 

Totaal voorziet de kantine in een emissie van 2,8 kg NOx/jaar. 

4.3.3 Emissie bedrijfswoning (bron 4) 

Op het perceel wordt in de nieuwe situatie een bedrijfswoning gerealiseerd. Met betrekking tot nieuwe 

woningen geldt normaliter dat deze gasloos worden gerealiseerd. Om een worst-case berekening te 

maken is er in dit geval vanuit gegaan dat de woning wordt aangesloten op het gasnetwerk, en dat de 

woning daarmee voorziet in een emissie. Op basis van gegevens van het CBS zoals weergegeven in de 

tabel ‘Emissiewaarden – Ruimtelijke plannen’ voorziet een vrijstaande nieuwe woning gemiddeld in een 

stikstofemissie van 3,0 kg NOx/jaar. Deze emissie is ingevoerd in het AERIUS-model. 

4.3.4 Emissie logiesgebouwen (bron 5) 

Op het perceel worden in de nieuwe situatie twee logiesgebouwen gerealiseerd. Elk gebouw heeft een 

oppervlak van 100 m2. Voor de gebouwen is nog geen exact gasverbruik bekend. Om deze reden is er 

uitgegaan van kentallen zoals opgenomen in het rapport ‘Ontwikkeling energiekentallen utiliteitsge-

bouwen’ van Sipma en Rietkerk. In dit geval is er uitgegaan van een vakantiepark. In dit rapport is 

opgenomen dat een dergelijke functie gemiddeld 19 m3 gas per m2 oppervlak gebruikt. De nieuwe 

gebouwen hebben een totale oppervlakte van 200 m2. Daarmee kan worden uitgegaan van een gas-

verbruik van 3.800 m3 per jaar. Met de rekentool ‘Emissie m3 gas naar NOx‘ ‘van TNO is de stikstofemis-

sie berekend.  

 

Totaal voorzien de logiesgebouwen in een emissie van 1,9 kg NOx/jaar. 

4.3.5 Verkeersgeneraties (bron 3 en 6) 

Verkeersgeneratie (bron 3) 

In het model is het verkeer van en naar de manege opgenomen. Hierbij is gebruik gemaakt van gege-

vens van de opdrachtgever en van Publicatie 744 van het CROW. Op het perceel komen twee verkeers-

genererende functies. Het gaat om de bedrijfswoning en de logiesfunctie. De paardenstallen horen bij 

deze logiesfunctie en worden enkel ten behoeve hiervan gebruikt. 

De bedrijfswoning betreft een vrijstaande woning in het buitengebied van Apeldoorn. Op basis van 

Publicatie 744 voorziet een dergelijke woning in 8,6 lichte verkeersbewegingen per dag, of 3.139 per 

jaar. 

De logiesfunctie trekt op basis van gegevens van de opdrachtgever 32 bezoekers per week. Hierbij 

komen per auto twee bezoekers. Totaal voorziet dit initiatief in 32 verkeersbewegingen per week of 

1.664 per jaar. De bezoekers nemen hun eigen paarden mee. Om deze reden wordt er uitgegaan van 

een verkeersgeneratie met middelzwaar vrachtverkeer. 
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Bij de indeling van verkeer in licht, middelzwaar en zwaar (vracht)verkeer is uitgegaan van de voertuig-

categorieën van Informatiepunt leefomgeving (IPLO, tabel 2). 

 

De totale emissie van de verkeersgeneratie in de toekomstige situatie bedraagt 2,5 kg NOx/jaar. 

 

Verkeersgeneratie koude start (bron 6) 

Voor de koude start is er bij de verkeersgeneratie vanuit gegaan dat alleen de lichte motorvoertuigen 

geheel afkoelen (langer dan 2 uur). Doordat de motor langer dan 2 uur heeft stilgestaan is er sprake 

van extra emissie door deze koude start. Conform het handboek is deze emissie als vlakbron ingete-

kend waarbij wordt uitgegaan van een open terrein. Voor de koude start wordt worstcase uitgegaan 

van de helft van het aantal verkeersbewegingen omdat een verkeersbeweging naar het terrein rijdt, 

daar afkoelt en weer het terrein verlaat. In de berekening is worstcase rekening gehouden met 1.570 

koude starts van lichte motorvoertuigen per jaar, en 832 koude starts van de middelzware voertuigen 

 

De totale emissie van het verkeer koude start bedraagt 14,6 kg NOx/jr. 

4.3.6 Totale emissie gebruiksfase 

De totale emissie van het project in de gebruiksfase bedraagt 24,8 kg NOx/jaar en 87,1 kg NH3/jaar. 
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5 Model 

De emissie en depositie van het project zijn bepaald met behulp van het AERIUS-pakket (13 oktober 

2025). In de berekening is uitgegaan van de rekenjaren 2026 en 2027. Indien het project later zal wor-

den uitgevoerd, kan deze berekening als worstcase worden beschouwd. In latere rekenjaren zal de 

emissiefactor van onder andere verkeersbewegingen namelijk afnemen. Navolgend zijn van de model-

len een afbeelding opgenomen. 

 

 
Afbeelding 3 - AERIUS-model referentiesituatie 

 

 
Afbeelding 4 - AERIUS-model aanlegfase 
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Afbeelding 5 - AERIUS-model gebruiksfase 

 

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van: 

AERIUS versie  2025.0.1_20251007_db4f14956b 

Database versie  2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable 
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6 Rekenresultaten en conclusie 

 

De berekeningen met AERIUS genereren een rekenresultaat en een pdf-bestand waarin wordt 

geconstateerd dat het project niet leidt tot een toename van effecten ten opzichte van de 

referentiesituatie (de Wnb vergunning). 

 

 
Afbeelding 6 – Rekenresultaat aanlegfase 

 

 
Afbeelding 7 – Rekenresultaat gebruiksfase 

 

Met het toepassen van intern salderen treedt er door stikstofdepositie geen negatief effect op in het 

kader van de Omgevingswet beschermde Natura 2000-gebieden. Uit de berekeningen blijkt tevens dat 

er sprake is van een afname van ten minste 35% ten opzichte van de huidige (vergunde) situatie. Hier-

mee kan een natuurvergunning voor het project worden aangevraagd. 
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