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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 
Voor het vooronderzoek is de onderzoekssystematiek gevolgd behorend bij klein regionaal 
oppervlaktewater uit de NEN 5717.  
 
Het vooronderzoek resulteert in een hypothese over de aard en verdeling van mogelijke 
verontreinigingen in het onderzoeksgebied. De hypothese wordt gebruikt voor het bepalen 
van de onderzoeksstrategie.  
 
2.2 Informatiebronnen 
De gebruikte informatiebronnen voor het vooronderzoek zijn eveneens in dit hoofdstuk 
weergegeven. Deze informatiebronnen zijn volgens ons voldoende betrouwbaar en volledig 
om, in relatie tot de aard van de onderzoekslocatie, een uitspraak te kunnen doen over de 
verdenking van bodemverontreiniging.   
 
Tevens is in mei 2023 een vooronderzoek bodem opgeleverd voor het gehele plangebied, 
incl. het zuidelijke deel (Sweco Nederland, kenmerk NL22-648800269-38046). Ook de 
resultaten uit dit onderzoek zijn gebruikt. 
 
Tabel 2.1 Overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek 

Bron Korte toelichting 

Internet 

www.bodemloket.nl Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 

www.ahn.nl  Ligging t.o.v. NAP 

www.topotijdreis.nl Historische kaarten 

www.bagviewer.kadaster.nl Gegevens over bebouwing (bouwjaar) 

Gemeente / Regionale Uitvoeringsdienst/Waterschap 

Bodemarchief Rapporten voorgaand onderzoek 

Bodemkwaliteitskaart Te verwachten bodemkwaliteit inclusief PFAS 

Legger oppervlaktewateren Bekende constructies en gegevens watergangen waterschap 

Provincie 

Bodemarchief Rapporten voorgaand onderzoek 

Overig  

Rapportage verkennend onderzoek Rapportage verkennend bodemonderzoek met indicatieve analyse 

waterbodem 

 
2.3 Onderzoekslocatie 
Het plangebied De Wellen is gelegen aan de noordoostzijde van de gemeente Apeldoorn 
aan de Deventerstraat 459. Vanaf omstreeks 1925 bevindt het Sint Josephgesticht (later 
bekend als GGNet) zich op het zuidelijk deel van het terrein. Vanaf 1960 wordt ook het 
middengedeelte van het gebied bebouwd en vervolgens vanaf 1985 ook het noordelijk 
gedeelte (huidige onderzoeksgebied).  
 
  

http://www.bodemloket.nl/
http://www.ahn.nl/
file:///C:/Users/P621976/Desktop/Standaarden%203-2016/www.topotijdreis.nl
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2.4 Informatie van het waterschap Vallei en Veluwe 
Om vast te stellen of bij het waterschap informatie beschikbaar is over de 
watergangen/vijver is o.a. de leggerkaart van het waterschap beoordeeld. De legger geeft 
aan waar de wateren zich bevinden, wat de categorie van de wateren zijn en waar de zones 
liggen waarvoor de verboden en geboden uit de Keur van het waterschap gelden. 
 
Op basis van deze kaart worden de watergangen op het noordelijke deel van het terrein 
geclassificeerd als C-wateren. Het waterschap voort voor dergelijke watergangen geen 
schouw uit, waardoor geen systematische controle op met name de onderhouds-
verplichtingen word uitgevoerd. Voor dergelijke watergangen geldt dat de (aangrenzende) 
eigenaar van de watergang verantwoordelijk is voor een gedegen onderhoud en beheer van 
deze oppervlaktewaterlichamen. 
 
In onderstaande figuur is een weergave van de leggerkaart van het waterschap 
opgenomen. 
 

 
Figuur 2-2 Overzicht leggerkaart Waterschap Vallei en Veluwe 
 
2.5 Bekende waterbodem gegevens 
Gezien het feit dat de watergangen klasse C-wateren zijn, heeft het Waterschap geen 
waterbodemkwaliteitsgegevens van deze watergangen beschikbaar. Voor zover bekend 
heeft de eigenaar (GGNet) in het verleden ook geen waterbodemonderzoek uitgevoerd. 
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3.3 Visuele beoordeling waterbodem 
Uitvoering 
Bij het verrichten van de boringen is de waterbodem visueel geïnspecteerd op 
grondsoorten, bodemvreemde bijmengingen en afwijkende kenmerken. De boringen zijn 
beschreven in boorprofielen, weergegeven in bijlage 3.  
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Tijdens de veldwerkzaamheden is in geen van de watergangen en in geen van de 
onderzochte vijvers baggerspecie aangetroffen. In de vaste waterbodem zijn geen 
bodemvreemde materialen en/of afwijkingen waargenomen. 
 
Bemonstering  
De opgeboorde waterbodem is bemonsterd per 0,5 m of per te onderscheiden bodemlaag.  
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4 Laboratoriumonderzoek 

4.1 Monsterselectie, analysepakketten en afwijkingen 
Op basis van de visuele inspectie zijn monsters geselecteerd voor analyse. De 
monsterselectie is opgenomen in tabel 4.1. 
 
Tabel 4-1 Monsterselectie en analysepakket 

Monster Monstertraject 
(m -mv of  

m-waterspiegel) 

Boringnummers Analysepakket 

MM01_WB 0,30 - 0,90 A01 (0,30 - 0,80) 
A02 (0,30 - 0,80) 
A03 (0,30 - 0,80) 
A04 (0,30 - 0,80) 
A05 (0,30 - 0,80) 
A06 (0,30 - 0,80) 
A07 (0,40 - 0,90) 
A08 (0,35 - 0,85) 
A09 (0,35 - 0,85) 
A10 (0,35 - 0,85) 

NENwbC1+ PFAS 

MM02_WB 0,01 - 0,75 C01 (0,01 - 0,51) 
C02 (0,01 - 0,51) 
C03 (0,01 - 0,51) 
C04 (0,01 - 0,51) 
C05 (0,01 - 0,51) 
C06 (0,15 - 0,65) 
C07 (0,20 - 0,70) 
C08 (0,25 - 0,75) 
C09 (0,25 - 0,75) 
C10_N (0,25 - 0,75) 

NENwbC1+ PFAS 

MM03_WB 0,00 - 0,50 D01_N (0,00 - 0,50) 
D02 (0,00 - 0,50) 
D03 (0,00 - 0,30) 
D04_N (0,00 - 0,30) 
D05 (0,00 - 0,30) 
D06 (0,00 - 0,50) 
D07_N (0,00 - 0,50) 
D08 (0,00 - 0,50) 
D09 (0,00 - 0,50) 
D10 (0,00 - 0,50) 

NENwbC1+ PFAS 

MM04_WB_V1 0,40 - 0,95 V1-01 (0,40 - 0,90) 
V1-02 (0,45 - 0,95) 
V1-03 (0,45 - 0,95) 
V1-04 (0,45 - 0,95) 
V1-05 (0,45 - 0,95) 
V1-06 (0,45 - 0,95) 

NENwbC1+ PFAS 
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Tabel 4-3 Toetsing waterbodem (Regeling bodemkwaliteit) 

Monstercode Monstertraject 

(m -mv) 

PFAS (µg/kg)³ Hergebruiksklasse* /¹ Verspreidbaarheid² 

MM01_WB 0,30 - 0,90 PFOS (<0,1) 

PFOA (<0,1) 

overige PFAS (<0,1) 

AT V 

MM02_WB 0,01 - 0,75 PFOS (<0,1) 

PFOA (<0,1) 

overige PFAS (<0,1) 

Wo V 

MM03_WB 0,00 - 0,50 PFOS (0,5) 

PFOA (0,3) 

overige PFAS (<0,1) 

AT V 

MM04_WB_V1 0,40 - 0,95 PFOS (<0,1) 

PFOA (<0,1) 

overige PFAS (<0,1) 

AT V 

MM05_WB_V2 0,25 - 0,80 PFOS (<0,1) 

PFOA (<0,1) 

overige PFAS (<0,1) 

AT V 

* : toepasbaarheid waterbodem op basis van een verkennend waterbodemonderzoek cf NEN 5720 

¹ : AT=AltijdToepasbaar/LN=Landbouw-Natuur/Wo=Wonen/Ind=Industrie/NT=NietToepasbaar  

² : (N)V=(niet)verspreidbaar op aangrenzend perceel 

³ : vanwege de strenge normen voor toepassing van PFAS-houdende grond zijn gemeten PFAS-gehaltes weergegeven . 

 

4.3 Interpretatie onderzoeksresultaten 
Tijdens de uitvoering van het veldwerk is zowel in de watergangen als in de twee 
onderzochte vijvers geen baggerspecie aangetroffen. Ook zijn visueel geen bodemvreemde 
bijmengingen of afwijkingen in de vaste waterbodem waargenomen.  
 
De kwaliteit van de vaste waterbodem ter plaatse van de watergangen A, D en de twee 
vijvers is vastgesteld op klasse Achtergrondwaarde voor toepassing op landbodem en is 
verspreidbaar op naastgelegen perceel. 
 
De kwaliteit van de vaste waterbodem ter plaatse van de watergang C is vastgesteld op 
klasse Wonen (o.b.v. de parameter som-DDD) voor toepassing op landbodem en is 
verspreidbaar op naastgelegen perceel.  
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5 Evaluatie en conclusie  

In opdracht van BPD Ontwikkeling BV heeft Sweco Nederland B.V. een verkennend 
waterbodemonderzoek uitgevoerd op het noordelijke terreindeel van het landgoed De 
Wellen te Apeldoorn.  
 
De aanleiding van het vooronderzoek wordt gevormd door de voorgenomen herinrichting 
van het noordelijke deel van het landgoed De Wellen. BPD Ontwikkeling BV heeft een deel 
van het landgoed aangekocht en wil dit gebied, waar momenteel GGNet is gevestigd, 
herontwikkelen met o.a. woningen. Om waterberging in het gebied te behouden en te 
stimuleren, bestaat de mogelijkheid om de bestaande watergangen en de twee aanwezige 
vijver in dit project te integreren.  
 
Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
vrijkomende waterbodem. Op basis van dit onderzoek kan bepaald worden of in de 
bestaande watergangen/vijvers, baggerspecie aanwezig is (samenstelling van de 
watergang). Op basis van de milieuhygiënische verklaring (MHV) kan bepaald worden of de 
waterbodem verspreidbaar is op de kant of dat de waterbodem afgevoerd moet worden 
naar een (erkend) verwerker). 
 
5.1 Conclusie 
Tijdens de uitvoering van het veldwerk is zowel in de watergangen als in de twee 
onderzochte vijvers geen baggerspecie aangetroffen. Ook zijn visueel geen bodemvreemde 
bijmengingen of afwijkingen in de vaste waterbodem waargenomen.  
 
Vanuit milieuhygiënisch oogpunt kan het materiaal die vrijkomt uit de waterbodems (zowel 
watergangen als de twee vijvers) verspreid worden op aangrenzend perceel of worden 
hergebruikt conform de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Voorliggend rapport kan 
gebruikt worden als milieuhygiënische verklaring. 
 
 
 
 
 
 
 
Bodemonderzoek wordt in beginsel steekproefsgewijs uitgevoerd. Ondanks het feit dat Sweco Nederland 
B.V. bij de uitvoering van deze werkzaamheden aansluit bij landelijke kwaliteitsrichtlijnen en regelgeving, 
maakt het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek het niet mogelijk om garanties af te geven ten 
aanzien van een eventueel beschreven verontreinigingssituatie. Sweco Nederland B.V. accepteert dan ook 
geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever of derden naar 
aanleiding van het door Sweco Nederland B.V. uitgevoerde bodemonderzoek nemen. 
 
 



 

 
 
 

Bijlage 1 Topografische ligging onderzoekslocatie 

 





 

 
 
 

Bijlage 2 Situatie met boringen 

 





�2�S���K�H�W���J�H�E�U�X�L�N���Y�D�Q���G�H�]�H���G�D�W�D���H�Q
�V�H�U�Y�L�F�H�V���]�L�M�Q���Y�D�Q���W�R�H�S�D�V�V�L�Q�J���G�H�£�(�V�U�L���1�H�G�H�U�O�D�Q�G���7�H�U�P�V���R�I���8�V�H�����8���G�L�H�Q�W���K�L�H�U�Y�D�Q

�Y�R�R�U���J�H�E�U�X�L�N���Y�D�Q���G�H���G�D�W�D���H�Q���V�H�U�Y�L�F�H�V���N�H�Q�Q�L�V���W�H���Q�H�P�H�Q�����=�R�G�U�D���X���G�H���G�D�W�D���R�I
�V�H�U�Y�L�F�H�V���J�H�E�U�X�L�N�W���R�I���G�R�Z�Q�O�R�D�G�W���V�W�H�P�W���X���L�Q���P�H�W���G�H�]�H���7�H�U�P�V���R�I���8�V�H���£

�&
���

?�
*�

,�6
�?

�'�
H

�B
�:�

H
�O

�O
�H

�Q
�B

���
R

�S
�S

�H
�U

�Y
�O

�D
�N

�W
�H

�B
�Z

�D
�W

�H
�U

�B
�H

�Q
�B

�Z
�L

�M
�Y

�H
�U

���
H

�Q
���

��?
�'�

H
���

:�H
�O

�O
�H

�Q
���

D
�S

�U
�[�

���
���

���
���

���
���

���
���

���
���

�

�‹���6�Z�H�F�R���1�H�G�H�U�O�D�Q�G���%���9�������$�O�O�H���U�H�F�K�W�H�Q���Y�R�R�U�E�H�K�R�X�G�H�Q

�2�S�G�U�D�F�K�W�J�H�Y�H�U�����%�3�'
�3�U�R�M�H�F�W�Q�X�P�P�H�U��������������������

�6�W�D�W�X�V�����'�H�I�L�Q�L�W�L�H�I
�'�D�W�X�P����������������������
�6�F�K�D�D�O������������������
�)�R�U�P�D�D�W�����$��

�*�H�W�H�N�H�Q�G�����$�0�������*�H�F�R�Q�W�U�R�O�H�H�U�G�����7�/

�:�D�W�H�U�E�R�G�H�P�R�Q�G�H�U�]�R�H�N�����/�D�Q�G�J�R�H�G���'�H���:�H�O�O�H�Q

�6�L�W�X�D�W�L�H���E�R�U�L�Q�J�H�Q

�� ���� ���� ���� ���� ���� ����
�P�H�W�H�U

�/�H�J�H�Q�G�D

�/�R�F�D�W�L�H�F�R�Q�W�R�X�U

�9�L�M�Y�H�U����

�9�L�M�Y�H�U����

�%�R�U�L�Q�J���Z�D�W�H�U�E�R�G�H�P���W�R�W�����������P���Z�E

�0�H�Q�J�P�R�Q�V�W�H�U�Y�D�N�N�H�Q
�$

�&

�'



 

 
 
 

Bijlage 3 Boorbeschrijvingen 
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Schaal (A4): 1: 25

Projectnummer: 51012824
Projectnaam: Apeldoorn De Wellen

Z-coördinaat (NAP): 6.976

Boormeester: Hans Hemeltjen

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: A01

Y-coördinaat: 471431,84

X-coördinaat: 197244,76

0

50

waterspiegel0

Water, geen olie-water reactie

30

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak grindig,
zwak plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs

80

Z-coördinaat (NAP): 5.943

Boormeester: Hans Hemeltjen

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: A02

Y-coördinaat: 471392,65

X-coördinaat: 197257,88

0

50

waterspiegel0

Water, geen olie-water reactie

30

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak grindig,
zwak plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs

80

Z-coördinaat (NAP): 5.928

Boormeester: Hans Hemeltjen

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: A03

Y-coördinaat: 471354,96

X-coördinaat: 197272,45

0

50

waterspiegel0

Water, geen olie-water reactie

30

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak grindig,
zwak plantenresten houdend, laagjes veen,
geen olie-water reactie, neutraal bruingrijs

80

Z-coördinaat (NAP): 5.914

Boormeester: Hans Hemeltjen

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: A04

Y-coördinaat: 471314,74

X-coördinaat: 197265,97

0

50

waterspiegel0

Water, geen olie-water reactie

30

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak grindig,
zwak plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs

80

Z-coördinaat (NAP): 5.861

Boormeester: Hans Hemeltjen

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: A05

Y-coördinaat: 471282,73

X-coördinaat: 197248,15

0

50

waterspiegel0

Water, geen olie-water reactie

30

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak grindig,
zwak plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs

80

Z-coördinaat (NAP): 5.911

Boormeester: Hans Hemeltjen

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: A06

Y-coördinaat: 471244,34

X-coördinaat: 197258,60

0

50

waterspiegel0

Water, geen olie-water reactie

30

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,
zwak grindig, zwak plantenresten houdend,
laagjes veen, geen olie-water reactie,
neutraal bruingrijs

80
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van

6

Schaal (A4): 1: 25

Projectnummer: 51012824
Projectnaam: Apeldoorn De Wellen

Z-coördinaat (NAP): 5.913

Boormeester: Hans Hemeltjen

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: A07

Y-coördinaat: 471202,10

X-coördinaat: 197280,17

0

50

waterspiegel0

Water, geen olie-water reactie

40

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak grindig,
zwak plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs

90

Z-coördinaat (NAP): 5.951

Boormeester: Hans Hemeltjen

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: A08

Y-coördinaat: 471172,15

X-coördinaat: 197286,38

0

50

waterspiegel0

Water, geen olie-water reactie

35

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak grindig,
zwak plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs

85

Z-coördinaat (NAP): 5.948

Boormeester: Hans Hemeltjen

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: A09

Y-coördinaat: 471179,84

X-coördinaat: 197319,63

0

50

waterspiegel0

Water, geen olie-water reactie

35

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak grindig,
zwak plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs

85

Z-coördinaat (NAP): 5.924

Boormeester: Hans Hemeltjen

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: A10

Y-coördinaat: 471163,40

X-coördinaat: 197350,09

0

50

waterspiegel0

Water, geen olie-water reactie

35

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak grindig,
zwak plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs

85

Z-coördinaat (NAP): 5.91

Boormeester: Hans Hemeltjen

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: C01

Y-coördinaat: 471407,82

X-coördinaat: 197453,60

0

50

waterspiegel0

Water, geen olie-water reactie
1

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,
zwak plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, licht grijsbruin

51

Z-coördinaat (NAP): 5.906

Boormeester: Hans Hemeltjen

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: C02

Y-coördinaat: 471403,09

X-coördinaat: 197444,39

0

50

waterspiegel0

Water, geen olie-water reactie
1

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,
zwak plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, licht grijsbruin

51

Z-coördinaat (NAP): 6.04

Boormeester: Hans Hemeltjen

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: C03

Y-coördinaat: 471396,83

X-coördinaat: 197432,49

0

50

waterspiegel0

Water, geen olie-water reactie
1

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,
zwak plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, licht grijsbruin

51

Boormeester: Hans Hemeltjen

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: C04

Y-coördinaat: 471389,37

X-coördinaat: 197420,12

0

50

waterspiegel0

Water, geen olie-water reactie
1

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,
zwak plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, licht grijsbruin

51
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Schaal (A4): 1: 25

Projectnummer: 51012824
Projectnaam: Apeldoorn De Wellen

Boormeester: Hans Hemeltjen

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: C05

Y-coördinaat: 471381,14

X-coördinaat: 197405,28

0

50

waterspiegel0

Water, geen olie-water reactie
1

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,
zwak plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, licht grijsbruin

51

Z-coördinaat (NAP): 5.803

Boormeester: Hans Hemeltjen

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: C06

Y-coördinaat: 471370,82

X-coördinaat: 197379,73

0

50

waterspiegel0

Water, geen olie-water reactie

15

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,
zwak plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, licht grijsbruin

65

Z-coördinaat (NAP): 5.901

Boormeester: Hans Hemeltjen

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: C07

Y-coördinaat: 471364,72

X-coördinaat: 197363,58

0

50

waterspiegel0

Water, geen olie-water reactie

20

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,
zwak plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, licht grijsbruin

70

Z-coördinaat (NAP): 5.855

Boormeester: Hans Hemeltjen

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: C08

Y-coördinaat: 471356,38

X-coördinaat: 197342,15

0

50

waterspiegel0

Water, geen olie-water reactie

25

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,
zwak plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, licht grijsbruin

75

Z-coördinaat (NAP): 5.86

Boormeester: Hans Hemeltjen

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: C09

Y-coördinaat: 471348,00

X-coördinaat: 197320,88

0

50

waterspiegel0

Water, geen olie-water reactie

25

Zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus,
zwak plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, licht grijsbruin

75

Meetpunt: D01

Y-coördinaat: 471054,66

X-coördinaat: 197410,60

0 0

Z-coördinaat (NAP): 6.719

Boormeester: Arjen weijs

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: D01_N

Y-coördinaat: 471340,61

X-coördinaat: 197014,60

0

50

waterbodem0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus,
sporen grind, matig plantenresten
houdend, geen olie-water reactie, bruingrijs

50

Z-coördinaat (NAP): 6.679

Boormeester: Arjen weijs

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: D02

Y-coördinaat: 471307,24

X-coördinaat: 197047,19

0

50

waterbodem0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus,
sporen grind, matig plantenresten
houdend, geen olie-water reactie, bruingrijs

50



Pagina: 4

van

6

Schaal (A4): 1: 25

Projectnummer: 51012824
Projectnaam: Apeldoorn De Wellen

Boormeester: Arjen weijs

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: D03

Y-coördinaat: 471262,65

X-coördinaat: 197091,40

0

50

waterbodem0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus,
sporen grind, matig plantenresten
houdend, geen olie-water reactie, bruingrijs

30

Zand matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, grijsbeige

50

Z-coördinaat (NAP): 6.491

Boormeester: Arjen weijs

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: D04_N

Y-coördinaat: 471233,51

X-coördinaat: 197118,86

0

50

waterbodem0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus,
sporen grind, matig plantenresten
houdend, geen olie-water reactie, bruingrijs

30

Zand matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, grijsbeige

50

Boormeester: Arjen weijs

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: D05

Y-coördinaat: 471205,59

X-coördinaat: 197148,67

0

50

waterbodem0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus,
sporen grind, matig plantenresten
houdend, geen olie-water reactie, bruingrijs

30

Zand matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, grijsbeige

50

Z-coördinaat (NAP): 6.873

Boormeester: Arjen weijs

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: D06

Y-coördinaat: 471176,88

X-coördinaat: 197173,80

0

50

waterbodem0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus,
sporen grind, matig plantenresten
houdend, geen olie-water reactie, bruingrijs

50

Boormeester: Arjen weijs

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: D07_N

Y-coördinaat: 471146,42

X-coördinaat: 197206,17

0

50

waterbodem0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus,
sporen grind, matig plantenresten
houdend, geen olie-water reactie, bruingrijs

50

Z-coördinaat (NAP): 6.63

Boormeester: Arjen weijs

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: D08

Y-coördinaat: 471115,89

X-coördinaat: 197232,44

0

50

waterbodem0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus,
sporen grind, matig plantenresten
houdend, geen olie-water reactie, bruingrijs

50

Z-coördinaat (NAP): 7.093

Boormeester: Arjen weijs

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: D09

Y-coördinaat: 471090,56

X-coördinaat: 197256,26

0

50

waterbodem0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus,
sporen grind, matig plantenresten
houdend, geen olie-water reactie, bruingrijs

50

Z-coördinaat (NAP): 6.637

Boormeester: Arjen weijs

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: D10

Y-coördinaat: 471063,77

X-coördinaat: 197283,63

0

50

waterbodem0

Zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus,
sporen grind, matig plantenresten
houdend, geen olie-water reactie, bruingrijs

50



Pagina: 5

van

6

Schaal (A4): 1: 25

Projectnummer: 51012824
Projectnaam: Apeldoorn De Wellen

Z-coördinaat (NAP): 5.55

Boormeester: Arjen weijs

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: V1-01

Y-coördinaat: 471388,71

X-coördinaat: 197231,09

0

50

waterbodem0

Water

40

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
plantenresten houdend, geen olie-water
reactie, grijsbruin

90

Z-coördinaat (NAP): 5.9

Boormeester: Arjen weijs

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: V1-02

Y-coördinaat: 471380,09

X-coördinaat: 197221,97

0

50

waterbodem0

Water

45

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
plantenresten houdend, geen olie-water
reactie, grijsbruin

95

Z-coördinaat (NAP): 5.665

Boormeester: Arjen weijs

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: V1-03

Y-coördinaat: 471379,13

X-coördinaat: 197235,20

0

50

waterbodem0

Water

45

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
plantenresten houdend, geen olie-water
reactie, grijsbruin

95

Z-coördinaat (NAP): 5.599

Boormeester: Arjen weijs

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: V1-04

Y-coördinaat: 471361,10

X-coördinaat: 197227,90

0

50

waterbodem0

Water

45

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
plantenresten houdend, geen olie-water
reactie, grijsbruin

95

Z-coördinaat (NAP): 7.165

Boormeester: Arjen weijs

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: V1-05

Y-coördinaat: 471362,06

X-coördinaat: 197242,77

0

50

waterbodem0

Water

45

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
plantenresten houdend, geen olie-water
reactie, grijsbruin

95

Z-coördinaat (NAP): 6.92

Boormeester: Arjen weijs

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: V1-06

Y-coördinaat: 471349,87

X-coördinaat: 197237,67

0

50

waterbodem0

Water

45

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
plantenresten houdend, geen olie-water
reactie, grijsbruin

95



Pagina: 6

van

6

Schaal (A4): 1: 25

Projectnummer: 51012824
Projectnaam: Apeldoorn De Wellen

Z-coördinaat (NAP): 5.704

Boormeester: Arjen weijs

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: V2-01

Y-coördinaat: 471343,50

X-coördinaat: 197193,24

0

50

waterbodem0

Water

25

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
plantenresten houdend, geen olie-water
reactie, bruingrijs

75

Z-coördinaat (NAP): 5.706

Boormeester: Arjen weijs

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: V2-02

Y-coördinaat: 471337,95

X-coördinaat: 197189,27

0

50

waterbodem0

Water

25

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
plantenresten houdend, geen olie-water
reactie, bruingrijs

75

Z-coördinaat (NAP): 5.563

Boormeester: Arjen weijs

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: V2-03

Y-coördinaat: 471338,01

X-coördinaat: 197201,62

0

50

waterbodem0

Water

25

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
plantenresten houdend, geen olie-water
reactie, bruingrijs

75

Z-coördinaat (NAP): 5.642

Boormeester: Arjen weijs

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: V2-04

Y-coördinaat: 471332,54

X-coördinaat: 197192,43

0

50

waterbodem0

Water

25

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
plantenresten houdend, geen olie-water
reactie, bruingrijs

75

Z-coördinaat (NAP): 5.689

Boormeester: Arjen weijs

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: V2-05

Y-coördinaat: 471332,19

X-coördinaat: 197203,68

0

50

waterbodem0

Water

30

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
plantenresten houdend, geen olie-water
reactie, bruingrijs

80

Z-coördinaat (NAP): 5.693

Boormeester: Arjen weijs

Datum: 5-6-2023

Meetpunt: V2-06

Y-coördinaat: 471328,15

X-coördinaat: 197198,41

0

50

waterbodem0

Water

30

Zand matig fijn, zwak siltig, zwak
plantenresten houdend, geen olie-water
reactie, bruingrijs

80



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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SGS Environmental Analytics
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

Sweco Zwolle
Thijs Leverink
Zuiderzeelaan 53
8017JV  ZWOLLE

Uw projectnaam : Apeldoorn De Wellen
Uw projectnummer : 51012824
SGS rapportnummer : 13884248, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : FKSUS8MQ

Rotterdam, 19-06-2023

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
51012824. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de door SGS geteste monsters en zoals door SGS ontvangen zijn. De door u
aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in
Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 21 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 1 september 2022 is SGS Environmental Analytics B.V. gefuseerd met SGS Nederland B.V. en handelt
onder de naam SGS Environmental Analytics. Alle erkenningen van SGS Environmental Analytics B.V. blijven
van kracht en zijn/worden omgezet naar SGS Nederland B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

René Eugster
Operations Manager Rotterdam
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics   Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

A01(1) A02(1) A03(1) A04(1) A05(1) A06(1) A07(1) A08(1) A09(1) A10(1)

002 Waterbodem
(AS3000)

C01(1) C02(1) C03(1) C04(1) C05(1) C06(1) C07(1) C08(1) C09(1) C10_N(1)

003 Waterbodem
(AS3000)

D01_N(1) D02(1) D03(1) D04_N(1) D05(1) D06(1) D07_N(1) D08(1) D09(1) D10(1)

004 Waterbodem
(AS3000)

V1-01(1) V1-02(1) V1-03(1) V1-04(1) V1-05(1) V1-06(1)

005 Waterbodem
(AS3000)

V2-01(1) V2-02(1) V2-03(1) V2-04(1) V2-05(1) V2-06(1)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

droge stof gew.-% S 73.2
 

76.8
 

68.5
 

61.1
 

83.7
 

gewicht artefacten g S 0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.5
 

1.2
 

7.2
 

7.8
 

0.5
 

gloeirest % vd DS  98.3
 

98.7
 

92.6
 

91.7
 

99.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

min. delen <2um % vd DS S 2.6
 

<2
 

2.8
 

7.5
 

4.9
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

arseen mg/kgds S <4
 

<4
 

<4
 

4.2
 

<4
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

chroom mg/kgds S <10
 

<10
 

<10
 

<10
 

<10
 

koper mg/kgds S <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

lood mg/kgds S <10
 

<10
 

<10
 

<10
 

<10
 

nikkel mg/kgds S 4.2
 

3.1
 

<3
 

6.5
 

5.0
 

zink mg/kgds S <20
 

<20
 

22
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

fenantreen mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

antraceen mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

fluoranteen mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

0.09
 

<0.03
 

<0.03
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

0.04
 

<0.03
 

<0.03
 

chryseen mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

0.05
 

<0.03
 

<0.03
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

0.04
 

<0.03
 

<0.03
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

0.04
 

<0.03
 

<0.03
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.21
1)

0.21
1)

0.374
1)

0.21
1)

0.21
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBENZENEN

pentachloorbenzeen µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

hexachloorbenzeen µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Projectnaam
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Rapportnummer
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics   Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

A01(1) A02(1) A03(1) A04(1) A05(1) A06(1) A07(1) A08(1) A09(1) A10(1)

002 Waterbodem
(AS3000)

C01(1) C02(1) C03(1) C04(1) C05(1) C06(1) C07(1) C08(1) C09(1) C10_N(1)

003 Waterbodem
(AS3000)

D01_N(1) D02(1) D03(1) D04_N(1) D05(1) D06(1) D07_N(1) D08(1) D09(1) D10(1)

004 Waterbodem
(AS3000)

V1-01(1) V1-02(1) V1-03(1) V1-04(1) V1-05(1) V1-06(1)

005 Waterbodem
(AS3000)

V2-01(1) V2-02(1) V2-03(1) V2-04(1) V2-05(1) V2-06(1)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

CHLOORFENOLEN

pentachloorfenol mg/kgds S <0.003
 

<0.003
 

<0.003
 

<0.003
 

<0.003
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN

o,p-DDT µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

p,p-DDT µg/kgds S <1
 

1.2
 

<1
 

<1
 

<1
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

1.9
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

o,p-DDD µg/kgds S <1
 

1.6
 

<1
 

<1
 

<1
 

p,p-DDD µg/kgds S <1
 

6.8
 

<1
 

<1
 

<1
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

8.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

o,p-DDE µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

p,p-DDE µg/kgds S <1
 

2.5
 

<1
 

<1
 

<1
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

3.2
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds S 4.2
1)

13.5
1)

4.2
1)

4.2
1)

4.2
1)

aldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

dieldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

endrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds  2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

isodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

telodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

gamma-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

delta-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds S 2.8
1)

2.8
1)

2.8
1)

2.8
1)

2.8
1)

heptachloor µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics   Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

A01(1) A02(1) A03(1) A04(1) A05(1) A06(1) A07(1) A08(1) A09(1) A10(1)

002 Waterbodem
(AS3000)

C01(1) C02(1) C03(1) C04(1) C05(1) C06(1) C07(1) C08(1) C09(1) C10_N(1)

003 Waterbodem
(AS3000)

D01_N(1) D02(1) D03(1) D04_N(1) D05(1) D06(1) D07_N(1) D08(1) D09(1) D10(1)

004 Waterbodem
(AS3000)

V1-01(1) V1-02(1) V1-03(1) V1-04(1) V1-05(1) V1-06(1)

005 Waterbodem
(AS3000)

V2-01(1) V2-02(1) V2-03(1) V2-04(1) V2-05(1) V2-06(1)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

endosulfansulfaat µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

trans-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

cis-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  16.1
1)

25.4
1)

16.1
1)

16.1
1)

16.1
1)

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds  14.7
1)

24
1)

14.7
1)

14.7
1)

14.7
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22-C30 mg/kgds  <5
 

9
 

17
 

22
 

<5
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

19
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <35
 

<35
 

<35
 

46
 

<35
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN

PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

0.2
 

<0.1
 

<0.1
 

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q 0.1
 

0.1
 

0.3
 

0.1
 

0.1
 

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics   Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

A01(1) A02(1) A03(1) A04(1) A05(1) A06(1) A07(1) A08(1) A09(1) A10(1)

002 Waterbodem
(AS3000)

C01(1) C02(1) C03(1) C04(1) C05(1) C06(1) C07(1) C08(1) C09(1) C10_N(1)

003 Waterbodem
(AS3000)

D01_N(1) D02(1) D03(1) D04_N(1) D05(1) D06(1) D07_N(1) D08(1) D09(1) D10(1)

004 Waterbodem
(AS3000)

V1-01(1) V1-02(1) V1-03(1) V1-04(1) V1-05(1) V1-06(1)

005 Waterbodem
(AS3000)

V2-01(1) V2-02(1) V2-03(1) V2-04(1) V2-05(1) V2-06(1)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

0.4
 

<0.1
 

<0.1
 

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q 0.1
 

0.1
 

0.5
 

0.1
 

0.1
 

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

EtPFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics   Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics   Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Waterbodem
(AS3000)

V3-01(1) V3-02(1) V3-03(1) V3-04(1) V3-05(1) V3-06(1)

007 Waterbodem
(AS3000)

V3-01(2) V3-02(2) V3-03(2) V3-04(2) V3-05(2) V3-06(2)

008 Waterbodem
(AS3000)

V3-07(1) V3-08(1) V3-09(1) V3-10(1) V3-11(1) V3-12(1)

009 Waterbodem
(AS3000)

V3-07(2) V3-08(2) V3-09(2) V3-10(2) V3-11(2) V3-12(2)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

 
 

droge stof gew.-% S 55.3
 

81.4
 

59.8
 

76.0
 

 
 

gewicht artefacten g S 0
 

0
 

0
 

0
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.0
 

<0.2
 

2.8
 

0.4
 

 
 

gloeirest % vd DS  94.7
 

99.6
 

97.1
 

99.4
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

min. delen <2um % vd DS S 4.4
 

3.8
 

2.2
 

<2
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

arseen mg/kgds S <4
 

<4
 

<4
 

<4
 

 
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

chroom mg/kgds S <10
 

<10
 

<10
 

<10
 

 
 

koper mg/kgds S 5.4
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

lood mg/kgds S 13
 

<10
 

<10
 

<10
 

 
 

nikkel mg/kgds S 11
 

3.8
 

6.2
 

6.3
 

 
 

zink mg/kgds S 99
 

<20
 

64
 

<20
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

 
 

fenantreen mg/kgds S 0.05
 

<0.03
 

0.04
 

<0.03
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.18
 

<0.03
 

0.13
 

<0.03
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.10
 

<0.03
 

0.07
 

<0.03
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.07
 

<0.03
 

0.07
 

<0.03
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.08
 

<0.03
 

0.06
 

<0.03
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.12
 

<0.03
 

0.08
 

<0.03
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.12
 

<0.03
 

0.08
 

<0.03
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.12
 

<0.03
 

0.08
 

<0.03
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.882
1)

0.21
1)

0.652
1)

0.21
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBENZENEN

pentachloorbenzeen µg/kgds S <1.1
2)

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

hexachloorbenzeen µg/kgds S <1.4
2)

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics   Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Waterbodem
(AS3000)

V3-01(1) V3-02(1) V3-03(1) V3-04(1) V3-05(1) V3-06(1)

007 Waterbodem
(AS3000)

V3-01(2) V3-02(2) V3-03(2) V3-04(2) V3-05(2) V3-06(2)

008 Waterbodem
(AS3000)

V3-07(1) V3-08(1) V3-09(1) V3-10(1) V3-11(1) V3-12(1)

009 Waterbodem
(AS3000)

V3-07(2) V3-08(2) V3-09(2) V3-10(2) V3-11(2) V3-12(2)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

CHLOORFENOLEN

pentachloorfenol mg/kgds S <0.003
 

<0.003
 

<0.003
 

<0.003
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S 1.2
 

<1
 

1.1
 

<1
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S 1.0
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S 1.6
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S 1.7
 

<1
 

1.1
 

<1
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S 1.3
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 8.2
1)

4.9
1)

5.7
1)

4.9
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN

o,p-DDT µg/kgds S <3.1
2)

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

p,p-DDT µg/kgds S <1.5
2)

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 3.22
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

 
 

o,p-DDD µg/kgds S <2.6
2)

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

p,p-DDD µg/kgds S <3.0
2)

<1
 

1.3
 

<1
 

 
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 3.92
1)

1.4
1)

2
1)

1.4
1)

 
 

o,p-DDE µg/kgds S <1.6
2)

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

p,p-DDE µg/kgds S 3.0
 

<1
 

1.7
 

<1
 

 
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 4.12
1)

1.4
1)

2.4
1)

1.4
1)

 
 

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds S 11.26
1)

4.2
1)

5.8
1)

4.2
1)

 
 

aldrin µg/kgds S <1.8
2)

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

dieldrin µg/kgds S <3.1
2)

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

endrin µg/kgds S <2.6
2)

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds  5.25
1)

2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

 
 

isodrin µg/kgds S <3.3
2)

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

telodrin µg/kgds S <2.3
2)

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

alpha-HCH µg/kgds S <2.6
2)

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

beta-HCH µg/kgds S <2.9
2)

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

gamma-HCH µg/kgds S <2.9
2)

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

delta-HCH µg/kgds S <3.3
2)

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds S 8.19
1)

2.8
1)

2.8
1)

2.8
1)

 
 

heptachloor µg/kgds S <2.3
2)

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1.4
2)

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <2.7
2)

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics   Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Waterbodem
(AS3000)

V3-01(1) V3-02(1) V3-03(1) V3-04(1) V3-05(1) V3-06(1)

007 Waterbodem
(AS3000)

V3-01(2) V3-02(2) V3-03(2) V3-04(2) V3-05(2) V3-06(2)

008 Waterbodem
(AS3000)

V3-07(1) V3-08(1) V3-09(1) V3-10(1) V3-11(1) V3-12(1)

009 Waterbodem
(AS3000)

V3-07(2) V3-08(2) V3-09(2) V3-10(2) V3-11(2) V3-12(2)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 2.87
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

 
 

alpha-endosulfan µg/kgds S <3.4
2)

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1.6
2)

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

endosulfansulfaat µg/kgds S <3.4
2)

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

trans-chloordaan µg/kgds S <1.4
2)

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

cis-chloordaan µg/kgds S <2.1
2)

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 2.45
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

 
 

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  41.43
1)

16.1
1)

17.7
1)

16.1
1)

 
 

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds  36.6
1)

14.7
1)

16.3
1)

14.7
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  12
 

<5
 

8
 

<5
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  36
 

<5
 

23
 

<5
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  22
 

<5
 

14
 

<5
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 69
 

<35
 

45
 

<35
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN

PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds Q 0.1
 

0.1
 

0.1
 

0.1
 

 
 

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics   Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Waterbodem
(AS3000)

V3-01(1) V3-02(1) V3-03(1) V3-04(1) V3-05(1) V3-06(1)

007 Waterbodem
(AS3000)

V3-01(2) V3-02(2) V3-03(2) V3-04(2) V3-05(2) V3-06(2)

008 Waterbodem
(AS3000)

V3-07(1) V3-08(1) V3-09(1) V3-10(1) V3-11(1) V3-12(1)

009 Waterbodem
(AS3000)

V3-07(2) V3-08(2) V3-09(2) V3-10(2) V3-11(2) V3-12(2)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds Q 0.1
 

0.1
 

0.1
 

0.1
 

 
 

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

EtPFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.

SGS Environmental Analytics   Vestiging van SGS Nederland BV, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Nederland. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden gedeponeerd bij
de kamer van koophandel te Rotterdam inschrijving handelsregister : 24226722.

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
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SGS Environmental Analytics IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Waterbodem (AS3000) waterbodem: NEN 5719. Waterbodem (AS3000): AS3000 en NEN 
5719

droge stof Waterbodem (AS3000) Waterbodem: NEN-EN 15934. AS3000-waterbodem: AS3210-1 en 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Waterbodem (AS3000) AS3000

aard van de artefacten Waterbodem (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) AS3210-2 en NEN 5754

gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879

min. delen <2um Waterbodem (AS3000) AS3210-3

arseen Waterbodem (AS3000) AS3250-1 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)

cadmium Waterbodem (AS3000) AS3210-4 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)

chroom Waterbodem (AS3000) AS3250-1 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)

koper Waterbodem (AS3000) AS3210-4 en NEN-EN-ISO 17294-2 (ontsluiting NEN 6961)

kwik Waterbodem (AS3000) Idem

lood Waterbodem (AS3000) Idem

nikkel Waterbodem (AS3000) Idem

zink Waterbodem (AS3000) Idem

naftaleen Waterbodem (AS3000) AS3210-5

fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem

antraceen Waterbodem (AS3000) Idem

fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem

chryseen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

pentachloorbenzeen Waterbodem (AS3000) AS3220-1

hexachloorbenzeen Waterbodem (AS3000) Idem

pentachloorfenol Waterbodem (AS3000) AS3260-1

PCB 28 Waterbodem (AS3000) AS3210-7

PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

o,p-DDT Waterbodem (AS3000) AS3220-1

p,p-DDT Waterbodem (AS3000) Idem

som DDT (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

o,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem

p,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem

som DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

o,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

p,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem

som DDE (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

aldrin Waterbodem (AS3000) Idem

dieldrin Waterbodem (AS3000) Idem

endrin Waterbodem (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

isodrin Waterbodem (AS3000) Idem

telodrin Waterbodem (AS3000) Idem

alpha-HCH Waterbodem (AS3000) Idem

beta-HCH Waterbodem (AS3000) Idem

gamma-HCH Waterbodem (AS3000) Idem

delta-HCH Waterbodem (AS3000) AS3220-2

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

heptachloor Waterbodem (AS3000) AS3220-1

cis-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem

trans-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Waterbodem (AS3000) Idem

hexachloorbutadieen Waterbodem (AS3000) Idem

endosulfansulfaat Waterbodem (AS3000) AS3220-2

trans-chloordaan Waterbodem (AS3000) AS3220-1

cis-chloordaan Waterbodem (AS3000) Idem

som chloordaan (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Waterbodem (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) AS3210-6 en NEN-EN-ISO 16703

PFBA (perfluorbutaanzuur) Waterbodem (AS3000) AS3280-1 (2020), niet erkend en NTA 8065

PFPeA (perfluorpentaanzuur) Waterbodem (AS3000) Idem

PFHxA (perfluorhexaanzuur) Waterbodem (AS3000) Idem

PFHpA (perfluorheptaanzuur) Waterbodem (AS3000) Idem

PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Waterbodem (AS3000) Idem

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

PFNA (perfluornonaanzuur) Waterbodem (AS3000) Idem

PFDA (perfluordecaanzuur) Waterbodem (AS3000) Idem

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Waterbodem (AS3000) Idem

PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Waterbodem (AS3000) Idem

PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Waterbodem (AS3000) Idem

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Waterbodem (AS3000) Idem

PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Waterbodem (AS3000) Idem

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Waterbodem (AS3000) Idem

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Waterbodem (AS3000) Idem

MePFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Waterbodem (AS3000) Idem

EtPFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Waterbodem (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Waterbodem (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Waterbodem (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Waterbodem (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 O0725975 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

001 O0725996 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

001 O0726002 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

001 O0725999 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

001 O0725994 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

001 O0725997 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

001 O0726000 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

001 O0726004 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

001 O0725995 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

001 O0725998 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

002 O0725988 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

002 O0725992 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

002 O0725990 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 O0725974 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

002 O0726010 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

002 O0725989 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

002 O0725993 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

002 O0726003 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

002 O0725991 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

002 O0725980 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

003 O0726011 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

003 O0726018 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

003 O0726006 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

003 O0726016 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

003 O0726007 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

003 O0726019 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

003 O0726020 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

003 O0726008 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

003 O0726013 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

003 O0726012 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

004 O0725917 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

004 O0725909 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

004 O0725906 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

004 O0725913 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

004 O0725918 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

004 O0725914 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

005 O0725976 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

005 O0725905 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

005 O0725986 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

005 O0725907 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

005 O0725910 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

005 O0725984 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

006 J1134686 06-06-2023 05-06-2023 ALC264  

006 J1134401 06-06-2023 05-06-2023 ALC264  

006 J1134672 06-06-2023 05-06-2023 ALC264  

006 J1134681 06-06-2023 05-06-2023 ALC264  

006 J1134668 06-06-2023 05-06-2023 ALC264  

006 J1134399 06-06-2023 05-06-2023 ALC264  

007 O0726136 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

007 O0726140 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

007 O0726138 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

007 O0726134 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

007 O0726135 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

007 O0726143 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

008 J1134407 06-06-2023 05-06-2023 ALC264  

008 J1134415 06-06-2023 05-06-2023 ALC264  

008 J1134670 06-06-2023 05-06-2023 ALC264  

008 J1134413 06-06-2023 05-06-2023 ALC264  

008 J1134675 06-06-2023 05-06-2023 ALC264  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

008 J1134417 06-06-2023 05-06-2023 ALC264  

009 O0726125 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

009 O0726137 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

009 O0726133 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

009 O0726145 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

009 O0726144 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  

009 O0725923 06-06-2023 05-06-2023 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

C01(1) C02(1) C03(1) C04(1) C05(1) C06(1) C07(1) C08(1) C09(1) C10_N(1)
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

D01_N(1) D02(1) D03(1) D04_N(1) D05(1) D06(1) D07_N(1) D08(1) D09(1) D10(1)
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

V1-01(1) V1-02(1) V1-03(1) V1-04(1) V1-05(1) V1-06(1)
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

V3-01(1) V3-02(1) V3-03(1) V3-04(1) V3-05(1) V3-06(1)
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

V3-07(1) V3-08(1) V3-09(1) V3-10(1) V3-11(1) V3-12(1)

008



 

 
 
 

Bijlage 5 Toetsingstabellen 

 



 
 

Projectcode: 51012824 

 
Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

Monstercode MM01_WB       
Certificaatcode 13884248       
Datum 5-6-2023       
Traject (cm-mv) 30-90       
Humus (% ds) 1,5       
Lutum (% ds) 2,6       
Datum van toetsing 20-7-2023       
Bodemklasse monster   Altijd 

toepasbaar 
Altijd 
toepasbaar 

Verspreidbaar Verspreidbaar Verspreidbaar 

   T1 T3 T5 T6 T7 
        
METALEN        
Cadmium  < 0,2 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW 
Koper  < 5 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 
Kwik  < 0,05 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 
Lood  < 10 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 
Nikkel  4,2 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 
Zink  < 20 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 
Chroom  < 10 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 
Arseen  < 4 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 
        
PAK        
Naftaleen < 0,03 mg/kg ds      
Fenanthreen < 0,03 mg/kg ds      
Anthraceen < 0,03 mg/kg ds      
Fluorantheen < 0,03 mg/kg ds      
Benzo(a)anthraceen < 0,03 mg/kg ds      
Chryseen < 0,03 mg/kg ds      
Benzo(k)fluorantheen < 0,03 mg/kg ds      
Benzo(a)pyreen < 0,03 mg/kg ds      
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,03 mg/kg ds      
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,03 mg/kg ds      
PAK 10 VROM 0,21 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 
        
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

       

PCB 101 < 1 µg/kg ds  <=AW  <=MW_AW  
PCB 118 < 1 µg/kg ds  <=AW  <=MW_AW  
PCB 138 < 1 µg/kg ds  <=AW  <=MW_AW  
PCB 153 < 1 µg/kg ds  <=AW  <=MW_AW  
PCB 180 < 1 µg/kg ds  <=AW  <=MW_AW  
PCB 28 < 1 µg/kg ds  <=AW  <=MW_AW  
PCB 52 < 1 µg/kg ds  <=AW  <=MW_AW  
PCB (som 7) 4,9 µg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 
Chloorbenzenen (som)  µg/kg ds  <=AW  <=MW_AW  
Chloorfenolen (som )  µg/kg ds  <=AW  <=MW_AW  
Pentachloorbenzeen (QCB) < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW  
Hexachloorbenzeen (HCB) < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 
Pentachloorfenol (PCP) < 0,003 mg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW  
        
BESTRIJDINGSMIDDELEN        
Telodrin < 1 µg/kg ds  <=AW  <=MW_AW -- 
trans-Chloordaan < 1 µg/kg ds      
alfa-HCH < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW  
beta-HCH < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW  
gamma-HCH < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW  
delta-HCH < 1 µg/kg ds --     
Hexachloorbutadieen < 1 µg/kg ds      
alfa-Endosulfan < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW  
Isodrin < 1 µg/kg ds  <=AW  <=MW_AW -- 
Heptachloor < 1 µg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW  
Heptachloorepoxide 1,4 µg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW  
Aldrin < 1 µg/kg ds  <=AW  <=MW_AW  
Dieldrin < 1 µg/kg ds  <=AW  <=MW_AW  
Endrin < 1 µg/kg ds  <=AW  <=MW_AW  
DDE (som) 1,4 µg/kg ds <=AW     
2,4-DDE (ortho, para-DDE) < 1 µg/kg ds      



 
 

Projectcode: 51012824 

Monstercode MM01_WB       
Certificaatcode 13884248       
Datum 5-6-2023       
Traject (cm-mv) 30-90       
Humus (% ds) 1,5       
Lutum (% ds) 2,6       
Datum van toetsing 20-7-2023       
Bodemklasse monster   Altijd 

toepasbaar 
Altijd 
toepasbaar 

Verspreidbaar Verspreidbaar Verspreidbaar 

4,4-DDE (para, para-DDE) < 1 µg/kg ds      
DDD (som) 1,4 µg/kg ds <=AW     
2,4-DDD (ortho, para-DDD) < 1 µg/kg ds      
4,4-DDD (para, para-DDD) < 1 µg/kg ds      
DDT (som) 1,4 µg/kg ds <=AW     
2,4-DDT (ortho, para-DDT) < 1 µg/kg ds      
4,4-DDT (para, para-DDT) < 1 µg/kg ds      
Chloordaan (cis + trans) 1,4 µg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW  
cis-Chloordaan < 1 µg/kg ds      
DDT/DDE/DDD (som) 4,2 µg/kg ds  <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 
HCHs (som, STI-tabel) 2,8 µg/kg ds  <=AW  <=MW_AW  
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) 2,1 µg/kg ds <=AW <=AW  <=MW_AW  
Endosulfansulfaat < 1 µg/kg ds --    -- 
trans-Heptachloorepoxide < 1 µg/kg ds      
Som 23 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

16,1 µg/kg ds  <=AW  <=MW_AW  

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

14,7 µg/kg ds <=AW     

        
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

       

Minerale olie C10 - C12 < 5 mg/kg ds -- -- -- -- -- 
Minerale olie C12 - C22 < 5 mg/kg ds -- -- -- -- -- 
Minerale olie C22 - C30 < 5 mg/kg ds -- -- -- -- -- 
Minerale olie C30 - C40 < 5 mg/kg ds -- -- -- -- -- 
Minerale olie C10 - C40 < 35 mg/kg ds <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW 
        
OVERIG        
cis-Heptachloorepoxide < 1 µg/kg ds      
Droge stof 73,2 % ds -- -- -- -- -- 
Lutum 2,6 %      
Organische stof (humus) 1,5 % ds      
Gloeirest 98,3 % ds      
meersoorten PAF organische 
verbindingen 

 %   <=MW_AW   

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW   
        
PFAS        
perfluoroctaanzuur (lineair) < 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 
perfluoroctaansulfonaat (lineair) < 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 
som vertakte PFOS-isomeren < 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 
som vertakte PFOA-isomeren < 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 
perfluor-1-butaansulfonaat 
(lineair) 

< 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 

perfluor-1-decaansulfonaat 
(lineair) 

< 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 

perfluor-1-heptaansulfonaat 
(lineair) 

< 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 

perfluor-1-hexaansulfonaat 
(lineair) 

< 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 

perfluorbutaanzuur < 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 
perfluordecaanzuur < 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 
perfluordodecaanzuur < 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 
perfluorheptaanzuur < 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 
perfluorhexaanzuur < 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 
perfluornonaanzuur < 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 
perfluoroctaansulfonamide < 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 
perfluorpentaanzuur < 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 
perfluortridecaanzuur < 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 
perfluortetradecaanzuur < 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 
perfluorundecaanzuur < 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 
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Monstercode MM01_WB       
Certificaatcode 13884248       
Datum 5-6-2023       
Traject (cm-mv) 30-90       
Humus (% ds) 1,5       
Lutum (% ds) 2,6       
Datum van toetsing 20-7-2023       
Bodemklasse monster   Altijd 

toepasbaar 
Altijd 
toepasbaar 

Verspreidbaar Verspreidbaar Verspreidbaar 

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-
sulfonzuur 

< 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 

perfluorhexadecaanzuur < 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 
perfluoroctadecaanzuur < 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 
perfluoroctaansulfonylamide(N-
ethyl)acetaat 

< 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 

1H,1H,2H,2H-
perfluordecaansulfonzuur 

< 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 

1H,1H,2H,2H-
perfluordodecaansulfonzuur 

< 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 

perfluorpentaan-1-sulfonzuur < 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 
perfluoroctaansulfonylamide(N-
methyl)acetaat 

< 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 

1H,1H,2H,2H-
perfluorhexaansulfonzuur 

< 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 

bisperfluordecyl fosfaat < 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 
N-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

< 0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 

som lineair en vertakt 
perfluoroctaanzuur 

0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 

som lineair en vertakt 
perfluoroctylsulfonaat 

0,1 µg/kg ds -- -- -- -- -- 

 
 
Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

Monstercode MM02_WB       
Certificaatcode 13884248       
Datum 5-6-2023       
Traject (cm-mv) 1-75       
Humus (% ds) 1,2       
Lutum (% ds) 2       
Datum van toetsing 20-7-2023       
Bodemklasse monster   Klasse 

wonen 
Altijd 
toepasbaar 

Verspreidbaar Verspreidbaar Verspreidbaar 

   T1 T3 T5 T6 T7 
        
METALEN        
Cadmium  < 0,2 mg/kg 

ds 
<=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW 

Koper  < 5 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Kwik  < 0,05 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Lood  < 10 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Nikkel  3,1 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Zink  < 20 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Chroom  < 10 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Arseen  < 4 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

        
PAK        
Naftaleen < 0,03 mg/kg 

ds 
     

Fenanthreen < 0,03 mg/kg 
ds 

     

Anthraceen < 0,03 mg/kg      



 
 

Projectcode: 51012824 

Monstercode MM02_WB       
Certificaatcode 13884248       
Datum 5-6-2023       
Traject (cm-mv) 1-75       
Humus (% ds) 1,2       
Lutum (% ds) 2       
Datum van toetsing 20-7-2023       
Bodemklasse monster   Klasse 

wonen 
Altijd 
toepasbaar 

Verspreidbaar Verspreidbaar Verspreidbaar 

ds 
Fluorantheen < 0,03 mg/kg 

ds 
     

Benzo(a)anthraceen < 0,03 mg/kg 
ds 

     

Chryseen < 0,03 mg/kg 
ds 

     

Benzo(k)fluorantheen < 0,03 mg/kg 
ds 

     

Benzo(a)pyreen < 0,03 mg/kg 
ds 

     

Benzo(g,h,i)peryleen < 0,03 mg/kg 
ds 

     

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,03 mg/kg 
ds 

     

PAK 10 VROM 0,21 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

        
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

       

PCB 101 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 118 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 138 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 153 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 180 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 28 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 52 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB (som 7) 4,9 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Chloorbenzenen (som)  µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Chloorfenolen (som )  µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Pentachloorbenzeen (QCB) < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Hexachloorbenzeen (HCB) < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Pentachloorfenol (PCP) < 0,003 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

        
BESTRIJDINGSMIDDELEN        
Telodrin < 1 µg/kg 

ds 
 <=AW  <=MW_AW -- 

trans-Chloordaan < 1 µg/kg 
ds 

     

alfa-HCH < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

beta-HCH < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

gamma-HCH < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

delta-HCH < 1 µg/kg 
ds 

--     

Hexachloorbutadieen < 1 µg/kg 
ds 

     



 
 

Projectcode: 51012824 

Monstercode MM02_WB       
Certificaatcode 13884248       
Datum 5-6-2023       
Traject (cm-mv) 1-75       
Humus (% ds) 1,2       
Lutum (% ds) 2       
Datum van toetsing 20-7-2023       
Bodemklasse monster   Klasse 

wonen 
Altijd 
toepasbaar 

Verspreidbaar Verspreidbaar Verspreidbaar 

alfa-Endosulfan < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Isodrin < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW -- 

Heptachloor < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Heptachloorepoxide 1,4 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Aldrin < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Dieldrin < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Endrin < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

DDE (som) 3,2 µg/kg 
ds 

<=AW     

2,4-DDE (ortho, para-DDE) < 1 µg/kg 
ds 

     

4,4-DDE (para, para-DDE) 2,5 µg/kg 
ds 

     

DDD (som) 8,4 µg/kg 
ds 

<=WO     

2,4-DDD (ortho, para-DDD) 1,6 µg/kg 
ds 

     

4,4-DDD (para, para-DDD) 6,8 µg/kg 
ds 

     

DDT (som) 1,9 µg/kg 
ds 

<=AW     

2,4-DDT (ortho, para-DDT) < 1 µg/kg 
ds 

     

4,4-DDT (para, para-DDT) 1,2 µg/kg 
ds 

     

Chloordaan (cis + trans) 1,4 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

cis-Chloordaan < 1 µg/kg 
ds 

     

DDT/DDE/DDD (som) 13,5 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

HCHs (som, STI-tabel) 2,8 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) 2,1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Endosulfansulfaat < 1 µg/kg 
ds 

--    -- 

trans-Heptachloorepoxide < 1 µg/kg 
ds 

     

Som 23 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

25,4 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

24 µg/kg 
ds 

<=AW     

        
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

       

Minerale olie C10 - C12 < 5 mg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

Minerale olie C12 - C22 < 5 mg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

Minerale olie C22 - C30 9 mg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

Minerale olie C30 - C40 < 5 mg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

Minerale olie C10 - C40 < 35 mg/kg <=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW 



 
 

Projectcode: 51012824 

Monstercode MM02_WB       
Certificaatcode 13884248       
Datum 5-6-2023       
Traject (cm-mv) 1-75       
Humus (% ds) 1,2       
Lutum (% ds) 2       
Datum van toetsing 20-7-2023       
Bodemklasse monster   Klasse 

wonen 
Altijd 
toepasbaar 

Verspreidbaar Verspreidbaar Verspreidbaar 

ds 
        
OVERIG        
cis-Heptachloorepoxide < 1 µg/kg 

ds 
     

Droge stof 76,8 % ds -- -- -- -- -- 
Lutum < 2 %      
Organische stof (humus) 1,2 % ds      
Gloeirest 98,7 % ds      
meersoorten PAF organische 
verbindingen 

 %   <=MW_AW   

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW   
        
PFAS        
perfluoroctaanzuur (lineair) < 0,1 µg/kg 

ds 
-- -- -- -- -- 

perfluoroctaansulfonaat (lineair) < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

som vertakte PFOS-isomeren < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

som vertakte PFOA-isomeren < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluor-1-heptaansulfonaat 
(lineair) 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorbutaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluordecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluordodecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorheptaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorhexaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluornonaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluoroctaansulfonamide < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorpentaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluortridecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluortetradecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorundecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-
sulfonzuur 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorhexadecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluoroctadecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluoroctaansulfonylamide(N-
ethyl)acetaat 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

1H,1H,2H,2H-
perfluordecaansulfonzuur 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 



 
 

Projectcode: 51012824 

Monstercode MM02_WB       
Certificaatcode 13884248       
Datum 5-6-2023       
Traject (cm-mv) 1-75       
Humus (% ds) 1,2       
Lutum (% ds) 2       
Datum van toetsing 20-7-2023       
Bodemklasse monster   Klasse 

wonen 
Altijd 
toepasbaar 

Verspreidbaar Verspreidbaar Verspreidbaar 

1H,1H,2H,2H-
perfluordodecaansulfonzuur 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorpentaan-1-sulfonzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluoroctaansulfonylamide(N-
methyl)acetaat 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

1H,1H,2H,2H-
perfluorhexaansulfonzuur 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

bisperfluordecyl fosfaat < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

N-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

som lineair en vertakt 
perfluoroctaanzuur 

0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

som lineair en vertakt 
perfluoroctylsulfonaat 

0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

 
 
Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

Monstercode MM03_WB       
Certificaatcode 13884248       
Datum 5-6-2023       
Traject (cm-mv) 0-50       
Humus (% ds) 7,2       
Lutum (% ds) 2,8       
Datum van toetsing 20-7-2023       
Bodemklasse monster   Altijd 

toepasbaar 
Altijd 
toepasbaar 

Verspreidbaar Verspreidbaar Verspreidbaar 

   T1 T3 T5 T6 T7 
        
METALEN        
Cadmium  < 0,2 mg/kg 

ds 
<=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW 

Koper  < 5 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Kwik  < 0,05 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Lood  < 10 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Nikkel  < 3 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Zink  22 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Chroom  < 10 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Arseen  < 4 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

        
PAK        
Naftaleen < 0,03 mg/kg 

ds 
     

Fenanthreen < 0,03 mg/kg 
ds 

     

Anthraceen < 0,03 mg/kg 
ds 

     

Fluorantheen 0,09 mg/kg 
ds 

     

Benzo(a)anthraceen 0,04 mg/kg 
ds 

     

Chryseen 0,05 mg/kg      



 
 

Projectcode: 51012824 

Monstercode MM03_WB       
Certificaatcode 13884248       
Datum 5-6-2023       
Traject (cm-mv) 0-50       
Humus (% ds) 7,2       
Lutum (% ds) 2,8       
Datum van toetsing 20-7-2023       
Bodemklasse monster   Altijd 

toepasbaar 
Altijd 
toepasbaar 

Verspreidbaar Verspreidbaar Verspreidbaar 

ds 
Benzo(k)fluorantheen < 0,03 mg/kg 

ds 
     

Benzo(a)pyreen 0,04 mg/kg 
ds 

     

Benzo(g,h,i)peryleen 0,04 mg/kg 
ds 

     

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,03 mg/kg 
ds 

     

PAK 10 VROM 0,374 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

        
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

       

PCB 101 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 118 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 138 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 153 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 180 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 28 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 52 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB (som 7) 4,9 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Chloorbenzenen (som)  µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Chloorfenolen (som )  µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Pentachloorbenzeen (QCB) < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Hexachloorbenzeen (HCB) < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Pentachloorfenol (PCP) < 0,003 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

        
BESTRIJDINGSMIDDELEN        
Telodrin < 1 µg/kg 

ds 
 <=AW  <=MW_AW -- 

trans-Chloordaan < 1 µg/kg 
ds 

     

alfa-HCH < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

beta-HCH < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

gamma-HCH < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

delta-HCH < 1 µg/kg 
ds 

--     

Hexachloorbutadieen < 1 µg/kg 
ds 

     

alfa-Endosulfan < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Isodrin < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW -- 

Heptachloor < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  



 
 

Projectcode: 51012824 

Monstercode MM03_WB       
Certificaatcode 13884248       
Datum 5-6-2023       
Traject (cm-mv) 0-50       
Humus (% ds) 7,2       
Lutum (% ds) 2,8       
Datum van toetsing 20-7-2023       
Bodemklasse monster   Altijd 

toepasbaar 
Altijd 
toepasbaar 

Verspreidbaar Verspreidbaar Verspreidbaar 

Heptachloorepoxide 1,4 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Aldrin < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Dieldrin < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Endrin < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

DDE (som) 1,4 µg/kg 
ds 

<=AW     

2,4-DDE (ortho, para-DDE) < 1 µg/kg 
ds 

     

4,4-DDE (para, para-DDE) < 1 µg/kg 
ds 

     

DDD (som) 1,4 µg/kg 
ds 

<=AW     

2,4-DDD (ortho, para-DDD) < 1 µg/kg 
ds 

     

4,4-DDD (para, para-DDD) < 1 µg/kg 
ds 

     

DDT (som) 1,4 µg/kg 
ds 

<=AW     

2,4-DDT (ortho, para-DDT) < 1 µg/kg 
ds 

     

4,4-DDT (para, para-DDT) < 1 µg/kg 
ds 

     

Chloordaan (cis + trans) 1,4 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

cis-Chloordaan < 1 µg/kg 
ds 

     

DDT/DDE/DDD (som) 4,2 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

HCHs (som, STI-tabel) 2,8 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) 2,1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Endosulfansulfaat < 1 µg/kg 
ds 

--    -- 

trans-Heptachloorepoxide < 1 µg/kg 
ds 

     

Som 23 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

16,1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

14,7 µg/kg 
ds 

<=AW     

        
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

       

Minerale olie C10 - C12 < 5 mg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

Minerale olie C12 - C22 < 5 mg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

Minerale olie C22 - C30 17 mg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

Minerale olie C30 - C40 < 5 mg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

Minerale olie C10 - C40 < 35 mg/kg 
ds 

<=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW 

        
OVERIG        
cis-Heptachloorepoxide < 1 µg/kg 

ds 
     

Droge stof 68,5 % ds -- -- -- -- -- 



 
 

Projectcode: 51012824 

Monstercode MM03_WB       
Certificaatcode 13884248       
Datum 5-6-2023       
Traject (cm-mv) 0-50       
Humus (% ds) 7,2       
Lutum (% ds) 2,8       
Datum van toetsing 20-7-2023       
Bodemklasse monster   Altijd 

toepasbaar 
Altijd 
toepasbaar 

Verspreidbaar Verspreidbaar Verspreidbaar 

Lutum 2,8 %      
Organische stof (humus) 7,2 % ds      
Gloeirest 92,6 % ds      
meersoorten PAF organische 
verbindingen 

 %   <=MW_AW   

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW   
        
PFAS        
perfluoroctaanzuur (lineair) 0,2 µg/kg 

ds 
-- -- -- -- -- 

perfluoroctaansulfonaat (lineair) 0,4 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

som vertakte PFOS-isomeren < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

som vertakte PFOA-isomeren < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluor-1-butaansulfonaat 
(lineair) 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluor-1-decaansulfonaat 
(lineair) 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluor-1-heptaansulfonaat 
(lineair) 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluor-1-hexaansulfonaat 
(lineair) 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorbutaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluordecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluordodecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorheptaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorhexaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluornonaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluoroctaansulfonamide < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorpentaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluortridecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluortetradecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorundecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-
sulfonzuur 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorhexadecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluoroctadecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluoroctaansulfonylamide(N-
ethyl)acetaat 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

1H,1H,2H,2H-
perfluordecaansulfonzuur 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

1H,1H,2H,2H-
perfluordodecaansulfonzuur 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorpentaan-1-sulfonzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluoroctaansulfonylamide(N-
methyl)acetaat 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 



 
 

Projectcode: 51012824 

Monstercode MM03_WB       
Certificaatcode 13884248       
Datum 5-6-2023       
Traject (cm-mv) 0-50       
Humus (% ds) 7,2       
Lutum (% ds) 2,8       
Datum van toetsing 20-7-2023       
Bodemklasse monster   Altijd 

toepasbaar 
Altijd 
toepasbaar 

Verspreidbaar Verspreidbaar Verspreidbaar 

1H,1H,2H,2H-
perfluorhexaansulfonzuur 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

bisperfluordecyl fosfaat < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

N-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

som lineair en vertakt 
perfluoroctaanzuur 

0,3 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

som lineair en vertakt 
perfluoroctylsulfonaat 

0,5 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

 
 
Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

Monstercode MM04_WB_V
1 

      

Certificaatcode 13884248       
Datum 5-6-2023       
Traject (cm-mv) 40-95       
Humus (% ds) 7,8       
Lutum (% ds) 7,5       
Datum van toetsing 20-7-2023       
Bodemklasse monster   Altijd 

toepasbaa
r 

Altijd 
toepasbaa
r 

Verspreidbaa
r 

Verspreidbaa
r 

Verspreidbaa
r 

   T1 T3 T5 T6 T7 
        
METALEN        
Cadmium  < 0,2 mg/k

g ds 
<=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW 

Koper  < 5 mg/k
g ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Kwik  < 0,05 mg/k
g ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Lood  < 10 mg/k
g ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Nikkel  6,5 mg/k
g ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Zink  < 20 mg/k
g ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Chroom  < 10 mg/k
g ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Arseen  4,2 mg/k
g ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

        
PAK        
Naftaleen < 0,03 mg/k

g ds 
     

Fenanthreen < 0,03 mg/k
g ds 

     

Anthraceen < 0,03 mg/k
g ds 

     

Fluorantheen < 0,03 mg/k
g ds 

     

Benzo(a)anthraceen < 0,03 mg/k
g ds 

     

Chryseen < 0,03 mg/k
g ds 

     

Benzo(k)fluorantheen < 0,03 mg/k
g ds 

     

Benzo(a)pyreen < 0,03 mg/k      



 
 

Projectcode: 51012824 

Monstercode MM04_WB_V
1 

      

Certificaatcode 13884248       
Datum 5-6-2023       
Traject (cm-mv) 40-95       
Humus (% ds) 7,8       
Lutum (% ds) 7,5       
Datum van toetsing 20-7-2023       
Bodemklasse monster   Altijd 

toepasbaa
r 

Altijd 
toepasbaa
r 

Verspreidbaa
r 

Verspreidbaa
r 

Verspreidbaa
r 

g ds 
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,03 mg/k

g ds 
     

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,03 mg/k
g ds 

     

PAK 10 VROM 0,21 mg/k
g ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

        
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

       

PCB 101 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 118 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 138 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 153 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 180 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 28 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 52 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB (som 7) 4,9 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Chloorbenzenen (som)  µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Chloorfenolen (som )  µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Pentachloorbenzeen (QCB) < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Hexachloorbenzeen (HCB) < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Pentachloorfenol (PCP) < 0,003 mg/k
g ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

        
BESTRIJDINGSMIDDELEN        
Telodrin < 1 µg/kg 

ds 
 <=AW  <=MW_AW -- 

trans-Chloordaan < 1 µg/kg 
ds 

     

alfa-HCH < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

beta-HCH < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

gamma-HCH < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

delta-HCH < 1 µg/kg 
ds 

--     

Hexachloorbutadieen < 1 µg/kg 
ds 

     

alfa-Endosulfan < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Isodrin < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW -- 

Heptachloor < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Heptachloorepoxide 1,4 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  



 
 

Projectcode: 51012824 

Monstercode MM04_WB_V
1 

      

Certificaatcode 13884248       
Datum 5-6-2023       
Traject (cm-mv) 40-95       
Humus (% ds) 7,8       
Lutum (% ds) 7,5       
Datum van toetsing 20-7-2023       
Bodemklasse monster   Altijd 

toepasbaa
r 

Altijd 
toepasbaa
r 

Verspreidbaa
r 

Verspreidbaa
r 

Verspreidbaa
r 

Aldrin < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Dieldrin < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Endrin < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

DDE (som) 1,4 µg/kg 
ds 

<=AW     

2,4-DDE (ortho, para-DDE) < 1 µg/kg 
ds 

     

4,4-DDE (para, para-DDE) < 1 µg/kg 
ds 

     

DDD (som) 1,4 µg/kg 
ds 

<=AW     

2,4-DDD (ortho, para-DDD) < 1 µg/kg 
ds 

     

4,4-DDD (para, para-DDD) < 1 µg/kg 
ds 

     

DDT (som) 1,4 µg/kg 
ds 

<=AW     

2,4-DDT (ortho, para-DDT) < 1 µg/kg 
ds 

     

4,4-DDT (para, para-DDT) < 1 µg/kg 
ds 

     

Chloordaan (cis + trans) 1,4 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

cis-Chloordaan < 1 µg/kg 
ds 

     

DDT/DDE/DDD (som) 4,2 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

HCHs (som, STI-tabel) 2,8 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) 2,1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Endosulfansulfaat < 1 µg/kg 
ds 

--    -- 

trans-Heptachloorepoxide < 1 µg/kg 
ds 

     

Som 23 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

16,1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

14,7 µg/kg 
ds 

<=AW     

        
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

       

Minerale olie C10 - C12 < 5 mg/k
g ds 

-- -- -- -- -- 

Minerale olie C12 - C22 < 5 mg/k
g ds 

-- -- -- -- -- 

Minerale olie C22 - C30 22 mg/k
g ds 

-- -- -- -- -- 

Minerale olie C30 - C40 19 mg/k
g ds 

-- -- -- -- -- 

Minerale olie C10 - C40 46 mg/k
g ds 

<=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW 

        
OVERIG        
cis-Heptachloorepoxide < 1 µg/kg 

ds 
     

Droge stof 61,1 % ds -- -- -- -- -- 



 
 

Projectcode: 51012824 

Monstercode MM04_WB_V
1 

      

Certificaatcode 13884248       
Datum 5-6-2023       
Traject (cm-mv) 40-95       
Humus (% ds) 7,8       
Lutum (% ds) 7,5       
Datum van toetsing 20-7-2023       
Bodemklasse monster   Altijd 

toepasbaa
r 

Altijd 
toepasbaa
r 

Verspreidbaa
r 

Verspreidbaa
r 

Verspreidbaa
r 

Lutum 7,5 %      
Organische stof (humus) 7,8 % ds      
Gloeirest 91,7 % ds      
meersoorten PAF organische 
verbindingen 

 %   <=MW_AW   

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW   
        
PFAS        
perfluoroctaanzuur (lineair) < 0,1 µg/kg 

ds 
-- -- -- -- -- 

perfluoroctaansulfonaat 
(lineair) 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

som vertakte PFOS-isomeren < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

som vertakte PFOA-isomeren < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluor-1-butaansulfonaat 
(lineair) 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluor-1-decaansulfonaat 
(lineair) 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluor-1-heptaansulfonaat 
(lineair) 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluor-1-hexaansulfonaat 
(lineair) 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorbutaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluordecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluordodecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorheptaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorhexaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluornonaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluoroctaansulfonamide < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorpentaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluortridecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluortetradecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorundecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-
sulfonzuur 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorhexadecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluoroctadecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluoroctaansulfonylamide(N
-ethyl)acetaat 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

1H,1H,2H,2H-
perfluordecaansulfonzuur 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

1H,1H,2H,2H-
perfluordodecaansulfonzuur 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorpentaan-1-sulfonzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 



 
 

Projectcode: 51012824 

Monstercode MM04_WB_V
1 

      

Certificaatcode 13884248       
Datum 5-6-2023       
Traject (cm-mv) 40-95       
Humus (% ds) 7,8       
Lutum (% ds) 7,5       
Datum van toetsing 20-7-2023       
Bodemklasse monster   Altijd 

toepasbaa
r 

Altijd 
toepasbaa
r 

Verspreidbaa
r 

Verspreidbaa
r 

Verspreidbaa
r 

perfluoroctaansulfonylamide(N
-methyl)acetaat 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

1H,1H,2H,2H-
perfluorhexaansulfonzuur 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

bisperfluordecyl fosfaat < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

N-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

som lineair en vertakt 
perfluoroctaanzuur 

0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

som lineair en vertakt 
perfluoroctylsulfonaat 

0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

 
 
Tabel 5: Samenstellingwaarden en toetsing voor waterbodem conform Besluit Bodemkwaliteit 

Monstercode MM05_WB_V
2 

      

Certificaatcode 13884248       
Datum 5-6-2023       
Traject (cm-mv) 25-80       
Humus (% ds) 0,5       
Lutum (% ds) 4,9       
Datum van toetsing 20-7-2023       
Bodemklasse monster   Altijd 

toepasbaa
r 

Altijd 
toepasbaa
r 

Verspreidbaa
r 

Verspreidbaa
r 

Verspreidbaa
r 

   T1 T3 T5 T6 T7 
        
METALEN        
Cadmium  < 0,2 mg/k

g ds 
<=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW 

Koper  < 5 mg/k
g ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Kwik  < 0,05 mg/k
g ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Lood  < 10 mg/k
g ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Nikkel  5,0 mg/k
g ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Zink  < 20 mg/k
g ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Chroom  < 10 mg/k
g ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Arseen  < 4 mg/k
g ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

        
PAK        
Naftaleen < 0,03 mg/k

g ds 
     

Fenanthreen < 0,03 mg/k
g ds 

     

Anthraceen < 0,03 mg/k
g ds 

     

Fluorantheen < 0,03 mg/k
g ds 

     

Benzo(a)anthraceen < 0,03 mg/k
g ds 

     

Chryseen < 0,03 mg/k
g ds 

     



 
 

Projectcode: 51012824 

Monstercode MM05_WB_V
2 

      

Certificaatcode 13884248       
Datum 5-6-2023       
Traject (cm-mv) 25-80       
Humus (% ds) 0,5       
Lutum (% ds) 4,9       
Datum van toetsing 20-7-2023       
Bodemklasse monster   Altijd 

toepasbaa
r 

Altijd 
toepasbaa
r 

Verspreidbaa
r 

Verspreidbaa
r 

Verspreidbaa
r 

Benzo(k)fluorantheen < 0,03 mg/k
g ds 

     

Benzo(a)pyreen < 0,03 mg/k
g ds 

     

Benzo(g,h,i)peryleen < 0,03 mg/k
g ds 

     

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,03 mg/k
g ds 

     

PAK 10 VROM 0,21 mg/k
g ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

        
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

       

PCB 101 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 118 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 138 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 153 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 180 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 28 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB 52 < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

PCB (som 7) 4,9 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Chloorbenzenen (som)  µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Chloorfenolen (som )  µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Pentachloorbenzeen (QCB) < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Hexachloorbenzeen (HCB) < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

Pentachloorfenol (PCP) < 0,003 mg/k
g ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

        
BESTRIJDINGSMIDDELEN        
Telodrin < 1 µg/kg 

ds 
 <=AW  <=MW_AW -- 

trans-Chloordaan < 1 µg/kg 
ds 

     

alfa-HCH < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

beta-HCH < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

gamma-HCH < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

delta-HCH < 1 µg/kg 
ds 

--     

Hexachloorbutadieen < 1 µg/kg 
ds 

     

alfa-Endosulfan < 1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Isodrin < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW -- 

Heptachloor < 1 µg/kg <=AW <=AW  <=MW_AW  



 
 

Projectcode: 51012824 

Monstercode MM05_WB_V
2 

      

Certificaatcode 13884248       
Datum 5-6-2023       
Traject (cm-mv) 25-80       
Humus (% ds) 0,5       
Lutum (% ds) 4,9       
Datum van toetsing 20-7-2023       
Bodemklasse monster   Altijd 

toepasbaa
r 

Altijd 
toepasbaa
r 

Verspreidbaa
r 

Verspreidbaa
r 

Verspreidbaa
r 

ds 
Heptachloorepoxide 1,4 µg/kg 

ds 
<=AW <=AW  <=MW_AW  

Aldrin < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Dieldrin < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Endrin < 1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

DDE (som) 1,4 µg/kg 
ds 

<=AW     

2,4-DDE (ortho, para-DDE) < 1 µg/kg 
ds 

     

4,4-DDE (para, para-DDE) < 1 µg/kg 
ds 

     

DDD (som) 1,4 µg/kg 
ds 

<=AW     

2,4-DDD (ortho, para-DDD) < 1 µg/kg 
ds 

     

4,4-DDD (para, para-DDD) < 1 µg/kg 
ds 

     

DDT (som) 1,4 µg/kg 
ds 

<=AW     

2,4-DDT (ortho, para-DDT) < 1 µg/kg 
ds 

     

4,4-DDT (para, para-DDT) < 1 µg/kg 
ds 

     

Chloordaan (cis + trans) 1,4 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

cis-Chloordaan < 1 µg/kg 
ds 

     

DDT/DDE/DDD (som) 4,2 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW <=MW_AW 

HCHs (som, STI-tabel) 2,8 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) 2,1 µg/kg 
ds 

<=AW <=AW  <=MW_AW  

Endosulfansulfaat < 1 µg/kg 
ds 

--    -- 

trans-Heptachloorepoxide < 1 µg/kg 
ds 

     

Som 23 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

16,1 µg/kg 
ds 

 <=AW  <=MW_AW  

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

14,7 µg/kg 
ds 

<=AW     

        
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

       

Minerale olie C10 - C12 < 5 mg/k
g ds 

-- -- -- -- -- 

Minerale olie C12 - C22 < 5 mg/k
g ds 

-- -- -- -- -- 

Minerale olie C22 - C30 < 5 mg/k
g ds 

-- -- -- -- -- 

Minerale olie C30 - C40 < 5 mg/k
g ds 

-- -- -- -- -- 

Minerale olie C10 - C40 < 35 mg/k
g ds 

<=AW <=AW <=MW_AW <=MW_AW <=MW_AW 

        
OVERIG        



 
 

Projectcode: 51012824 

Monstercode MM05_WB_V
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Certificaatcode 13884248       
Datum 5-6-2023       
Traject (cm-mv) 25-80       
Humus (% ds) 0,5       
Lutum (% ds) 4,9       
Datum van toetsing 20-7-2023       
Bodemklasse monster   Altijd 

toepasbaa
r 

Altijd 
toepasbaa
r 

Verspreidbaa
r 

Verspreidbaa
r 

Verspreidbaa
r 

cis-Heptachloorepoxide < 1 µg/kg 
ds 

     

Droge stof 83,7 % ds -- -- -- -- -- 
Lutum 4,9 %      
Organische stof (humus) 0,5 % ds      
Gloeirest 99,2 % ds      
meersoorten PAF organische 
verbindingen 

 %   <=MW_AW   

meersoorten PAF metalen  %   <=MW_AW   
        
PFAS        
perfluoroctaanzuur (lineair) < 0,1 µg/kg 

ds 
-- -- -- -- -- 

perfluoroctaansulfonaat 
(lineair) 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

som vertakte PFOS-isomeren < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

som vertakte PFOA-isomeren < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluor-1-butaansulfonaat 
(lineair) 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluor-1-decaansulfonaat 
(lineair) 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluor-1-heptaansulfonaat 
(lineair) 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluor-1-hexaansulfonaat 
(lineair) 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorbutaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluordecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluordodecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorheptaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorhexaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluornonaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluoroctaansulfonamide < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorpentaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluortridecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluortetradecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorundecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-
sulfonzuur 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluorhexadecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluoroctadecaanzuur < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

perfluoroctaansulfonylamide(N
-ethyl)acetaat 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

1H,1H,2H,2H-
perfluordecaansulfonzuur 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

1H,1H,2H,2H- < 0,1 µg/kg -- -- -- -- -- 



 
 

Projectcode: 51012824 

Monstercode MM05_WB_V
2 

      

Certificaatcode 13884248       
Datum 5-6-2023       
Traject (cm-mv) 25-80       
Humus (% ds) 0,5       
Lutum (% ds) 4,9       
Datum van toetsing 20-7-2023       
Bodemklasse monster   Altijd 

toepasbaa
r 

Altijd 
toepasbaa
r 

Verspreidbaa
r 

Verspreidbaa
r 

Verspreidbaa
r 

perfluordodecaansulfonzuur ds 
perfluorpentaan-1-sulfonzuur < 0,1 µg/kg 

ds 
-- -- -- -- -- 

perfluoroctaansulfonylamide(N
-methyl)acetaat 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

1H,1H,2H,2H-
perfluorhexaansulfonzuur 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

bisperfluordecyl fosfaat < 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

N-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

< 0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

som lineair en vertakt 
perfluoroctaanzuur 

0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

som lineair en vertakt 
perfluoroctylsulfonaat 

0,1 µg/kg 
ds 

-- -- -- -- -- 

 
 
 
-- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : A 
8,88 : B 
8,88 : Nooit toepasbaar 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# @ verhoogde rapportagegrens 
GSSD @ Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 
 
Tabel 6: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T1) 

   AW WO IND I 
   
METALEN   
Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 
Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 
Chroom  mg/kg ds  55 62 180 180 
Arseen  mg/kg ds  20 27 76 76 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
Pentachloorbenzeen (QCB) mg/kg ds  0,0025 0,0025 5 6,7 
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 
Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds  0,003 1,4 5 12 
   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   



 
 

Projectcode: 51012824 

   AW WO IND I 
alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 
beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 
gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003 
alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 
Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 
Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 
Aldrin mg/kg ds     0,32 
DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 
DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 
DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
Tabel 7: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T3) 

   ETW AW A B 
   
METALEN   
Cadmium  mg/kg ds  4,3 0,6 4 14 
Koper  mg/kg ds  113 40 96 190 
Kwik  mg/kg ds  4,8 0,15 1,2 10 
Lood  mg/kg ds  308 50 138 580 
Nikkel  mg/kg ds  100 35 50 210 
Zink  mg/kg ds  430 140 563 2000 
Chroom  mg/kg ds  180 55 120 380 
Arseen  mg/kg ds  42 20 29 85 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds   1,5 9 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB 101 mg/kg ds   0,0015 0,023 
PCB 118 mg/kg ds   0,0045 0,016 
PCB 138 mg/kg ds   0,004 0,027 
PCB 153 mg/kg ds   0,0035 0,033 
PCB 180 mg/kg ds   0,0025 0,018 
PCB 28 mg/kg ds   0,0015 0,014 
PCB 52 mg/kg ds   0,002 0,015 
PCB (som 7) mg/kg ds   0,02 0,139 1 
Chloorbenzenen (som) mg/kg ds   2  30 
Chloorfenolen (som ) mg/kg ds   0,2  10 
Pentachloorbenzeen (QCB) mg/kg ds   0,0025 0,007 
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds   0,0085 0,044 
Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds   0,003 0,016 5 
   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   
Telodrin mg/kg ds   0,0005 
alfa-HCH mg/kg ds   0,001 0,0012 
beta-HCH mg/kg ds   0,002 0,0065 
gamma-HCH mg/kg ds   0,003 0,003 
Hexachloorbutadieen mg/kg ds   0,003 0,0075 
alfa-Endosulfan mg/kg ds   0,0009 0,0021 4 
Isodrin mg/kg ds   0,001 
Heptachloor mg/kg ds   0,0007 0,004 4 
Heptachloorepoxide mg/kg ds   0,002 0,004 4 
Aldrin mg/kg ds   0,0008 0,0013 
Dieldrin mg/kg ds   0,008 0,008 
Endrin mg/kg ds   0,0035 0,0035 
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds   0,002  4 
DDT/DDE/DDD (som) mg/kg ds   0,3 0,3 4 



 
 

Projectcode: 51012824 

   ETW AW A B 
HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds   0,01 0,01 2 
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds   0,015 0,015 4 
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds   0,4 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds   190 1250 5000 

 
 
 
 
 
Tabel 8: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T5) 

   AW MW per I 
   
METALEN   
Cadmium  mg/kg ds  0,6 7,5 13 
Koper  mg/kg ds  40  190 
Kwik  mg/kg ds  0,15  36 
Lood  mg/kg ds  50  530 
Nikkel  mg/kg ds  35  100 
Zink  mg/kg ds  140  720 
Chroom  mg/kg ds  55  180 
Arseen  mg/kg ds  20  76 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5  40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02  1 
Pentachloorbenzeen (QCB) mg/kg ds  0,0025  6,7 
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085  2 
Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds  0,003  12 
   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   
alfa-HCH mg/kg ds  0,001  17 
beta-HCH mg/kg ds  0,002  1,6 
gamma-HCH mg/kg ds  0,003  1,2 
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003 
alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009  4 
Heptachloor mg/kg ds  0,0007  4 
Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002  4 
Aldrin mg/kg ds    0,32 
DDE (som) mg/kg ds  0,1  2,3 
DDD (som) mg/kg ds  0,02  34 
DDT (som) mg/kg ds  0,2  1,7 
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002  4 
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015  4 
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 3000 5000 

 
 
 
Tabel 9: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T6) 

   AW MW zoet IW 
   
METALEN   
Cadmium  mg/kg ds  0,6 4 14 
Koper  mg/kg ds  40 96 190 
Kwik  mg/kg ds  0,15 1,2 10 
Lood  mg/kg ds  50 138 580 
Nikkel  mg/kg ds  35 50 210 
Zink  mg/kg ds  140 563 2000 
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   AW MW zoet IW 
Chroom  mg/kg ds  55 120 380 
Arseen  mg/kg ds  20 29 85 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 9 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB 101 mg/kg ds  0,0015 0,023 
PCB 118 mg/kg ds  0,0045 0,016 
PCB 138 mg/kg ds  0,004 0,027 
PCB 153 mg/kg ds  0,0035 0,033 
PCB 180 mg/kg ds  0,0025 0,018 
PCB 28 mg/kg ds  0,0015 0,014 
PCB 52 mg/kg ds  0,002 0,015 
PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,139 1 
Chloorbenzenen (som) mg/kg ds  2  30 
Chloorfenolen (som ) mg/kg ds  0,2  10 
Pentachloorbenzeen (QCB) mg/kg ds  0,0025 0,007 
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,044 
Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds  0,003 0,016 5 
   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   
Telodrin mg/kg ds  0,0005 
alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,0012 
beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,0065 
gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,003 
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003 0,0075 
alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0021 4 
Isodrin mg/kg ds  0,001 
Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,004 4 
Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,004 4 
Aldrin mg/kg ds  0,0008 0,0013 
Dieldrin mg/kg ds  0,008 0,008 
Endrin mg/kg ds  0,0035 0,0035 
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002  4 
DDT/DDE/DDD (som) mg/kg ds  0,3 0,3 4 
HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds  0,01 0,01 2 
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,015 4 
Som 23 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 1250 5000 

 
 
 
Tabel 10: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit (T7) 

  MW zout IW 
   
METALEN   
Cadmium  mg/kg ds  4 14 
Koper  mg/kg ds  60 190 
Kwik  mg/kg ds  1,2 10 
Lood  mg/kg ds  110 580 
Nikkel  mg/kg ds  45 210 
Zink  mg/kg ds  365 2000 
Chroom  mg/kg ds  120 380 
Arseen  mg/kg ds  29 85 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  8 40 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,1 1 
Chloorbenzenen (som) mg/kg ds   30 
Chloorfenolen (som ) mg/kg ds   10 
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  MW zout IW 
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,02 
Pentachloorfenol (PCP) mg/kg ds   5 
   
BESTRIJDINGSMIDDELEN   
alfa-Endosulfan mg/kg ds   4 
Heptachloor mg/kg ds   4 
Heptachloorepoxide mg/kg ds   4 
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds   4 
DDT/DDE/DDD (som) mg/kg ds  0,02 4 
HCHs (som, STI-tabel) mg/kg ds   2 
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds   4 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  1250 5000 

 
 
 
 









 

 
 
 

 
Mogelijke 

beheersmaatregelen 

Oranje Rood Zwart 

Niet-

vluchtig 

Vluchtig Niet-

vluchtig 

Vluchtig Niet-

vluchtig 

vluchtig 

Organisatie 

V&G-plan Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Logboek Afwijking 

rapport 

Afwijking 

rapport 

Ja Ja Ja Ja 

Deskundigheid 

Definitieve vaststelling 

veiligheidsklasse en 

maatregelen 

MVK MVK HVK HVK HVK HVK 

Aansturing MVK MVK MVK HVK HVK HVK 

Toezicht DLP DLP DLP R-DLP R-DLP R-DLP 

Uitvoering Basiskennis Basiskennis OPM OPM OPM OPM 

Voorlichting en onderricht 

Deskundigheid DLP DLP MVK HVK HVK HVK 

Startwerkinstructie MVK MVK MVK HVK HVK HVK 

Geschiktheidsverklaring   Ja Ja Ja Ja 

Metingen 

Bodemvocht Optie Optie Ja Ja Ja Ja 

Lucht  Optie  Ja  Ja 

Materieel       

Sanitare voorzieningen Was/toilet Was/toilet Ja Ja Ja Ja 

Laarzenspoelbak Optie Optie Ja Ja Ja Ja 

Drietraps sanitaire unit   Ja Ja Ja Ja 

Vonkenvrij systeem    Ja  Ja 

Filters materieel aanwezig Optie Optie Stof- en 

koolfilter 

Stof- en 

koolfilter 

Ja Ja 

Filters materieel te gebruiken Optie Optie Situatie-

afhankelijk 

Situatie-

afhankelijk 

Ja ja 

Sproei-installatie Optie Optie Ja Ja Ja Ja 

Wasplaats materieel Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Afscherming werkgebied Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Signalering   Ja Ja Ja Ja 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Filters persoon   Te bepalen 

door HVK 

Te bepalen 

door HVK 

Te 

bepalen 

door HVK 

Te 

bepalen 

door HVK 

Handschoenen Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Overall Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Veiligheidsschoenen Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

MVK: middel veiligheidskundige V&G-plan: veiligheids- en gezondheidsplan 

HVK: hogere veiligheidskundige R-DLP:register Deskundig Leidinggevende Projecten 

DLP: Deskundig Leidinggevende Projecten OPM: Operationeel medewerker 

 
  



https://vkb-online.nl/
https://www.sikb.nl/


https://loket.rijkswaterstaat.nl/zoeken/publicatie/erkenningen-zoeken/
https://loket.rijkswaterstaat.nl/zoeken/publicatie/erkenningen-zoeken/
http://www.senternovem.nl/Bodemplus/bodembeheer/kwalibo/functiescheiding.asp
https://loket.rijkswaterstaat.nl/zoeken/publicatie/erkenningen-zoeken
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