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1 INLEIDING 
 

Econsultancy heeft van P.A.M. Teunissen Architectenbureau opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 

onderzoek externe veiligheid voor het voorgenomen plan aan de Landgoedlaan 26 te Apeldoorn. De initiatief-

nemer is voornemens om de voorzieningen binnen het plangebied uit te breiden met onder andere hotelka-

mers, longstay-appartementen en recreatieverblijven. In onderhavig onderzoek worden de risico’s rondom het 

plangebied beschouwd en worden de mogelijke scenario’s inzichtelijk gemaakt. In figuur 1-1 is de situering van 

het plangebied weergegeven. 

 

 
Figuur 1-1 Situering plangebied 

 

 

  



 

19884.008 versie D1   2 / 15 

 

2 BELEID EN REGELGEVING  
 

2.1 Wet- en regelgeving 
Externe veiligheid heeft betrekking op het transport van gevaarlijke stoffen en bedrijven die werken met ge-

vaarlijke stoffen. Het transport van gevaarlijke stoffen via wegen en spoorlijnen wordt geregeld in het Besluit 

externe veiligheid transportroutes en de Regeling Basisnet. Voor transport middels buisleidingen is het Besluit 

externe veiligheid buisleidingen van toepassing. Voor externe veiligheid staan twee begrippen centraal: het 

plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hieronder worden beide begrippen verder uitgelegd. 

 

2.2 Plaatsgebonden Risico 
Het plaatsgebonden risico geeft de kans om te overlijden op een bepaalde plaats als gevolg van een ongeval bij 

een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de hele tijd op die plaats aanwezig 

is. Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er geen nieuwe kwetsbare objecten aanwezig zijn of geprojecteerd 

worden binnen de 10-6/jaar-contour (wettelijk harde grenswaarde). Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 

10-6/jaar-contour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. Voor de definitie van de begrippen kwetsba-

re, en beperkt kwetsbare objecten wordt verwezen naar het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 

 

2.3 Groepsrisico  
Het groepsrisico geeft de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met een bepaalde omvang. Het 

groepsrisico is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een calamiteit. Het groepsrisico wordt 

bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 

1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de om-

geving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen.  

 

2.4 Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 
Het Bevb sluit aan op de risicobegrippen zoals deze in het Bevi worden gehanteerd. Concreet betekent dit dat 

rondom buisleidingen een 10-6/jaar plaatsgebonden risicocontour zal moeten worden berekend en dat bij 

ruimtelijke ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van een leiding het groepsrisico dient te worden ver-

antwoord. Het Bevb is van toepassing op: 

- hogedruk aardgastransporten (> 16 bar); 

- brandstofleidingen voor de categorieën K1, K2 en K3 (inclusief brandstofleidingen van Defensie); 

- overige leidingen met gevaarlijke stoffen zoals aangewezen bij ministeriële regeling. Het betreft onder 

andere CO2, buteen en chloor. 

 

Het Bevb sluit aan op de risicobegrippen zoals deze in het Besluit externe veiligheid inrichtingen worden ge-

hanteerd. Voor het plaatsgebonden risico wordt een kans op overlijden van 1 op de 1 miljoen per jaar accep-

tabel geacht. Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die gesteld is op F∙N2 < 10-2 per jaar, waar-

in F de kans per jaar is met N het aantal slachtoffers. Dit is gelijk aan de stippellijn tussen het gele en rode vlak 

in figuur 2-1. 

 



 

19884.008 versie D1   3 / 15 

 

 
Figuur 2-1 Visualisatie oriëntatiewaarde groepsrisico  

 

2.5 Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en Regeling Basisnet 
Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats over het spoor, over de weg en het water. Om gevaarlijke stoffen 

te vervoeren moeten vervoerders zich houden aan veiligheidseisen. Aan transportroutes en de omgeving nabij 

deze transportroutes zijn eisen gesteld.  

 

Het Basisnet maakt het mogelijk dat het vervoer van gevaarlijke stoffen blijft plaatsvinden op een verantwoord 

veilige manier. Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen via 

de hoofdinfrastructuur. De onderliggende infrastructuur valt niet rechtstreeks onder het Basisnet, maar hier 

kan wel aansluiting bij worden gezocht. 

 

Het Bevt bevat de uitwerking van de ruimtelijke component van het Basisnet. Doel van dit besluit is waarbor-

gen van een basisbeschermingsniveau door te voorkomen dat bij ruimtelijke ontwikkelingen mensen worden 

blootgesteld aan een hoger risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen dan maatschappelijk aanvaard-

baar wordt geacht. Verder bevat het besluit onder andere regels die strekken tot het inzichtelijk maken van de 

kans op een ramp met veel slachtoffers en het op een transparante wijze wegen van het risico ten opzichte 

van toe te laten ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico is gelijk aan de oriëntatiewaarde uit het Bevb. 

 

2.6 Verantwoordingsplicht  
In het Bevb en het Bevt is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen. Bij deze ver-

antwoordingsplicht dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de toename en ligging van het groepsrisico te 

verantwoorden en te onderbouwen. Daarbij geeft het bevoegd gezag aan of het groepsrisico in de betreffende 
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situatie aanvaardbaar wordt geacht. De verantwoordingsplicht van het groepsrisico dient rekening te houden 

met de hoogte van het groepsrisico. Bij de verantwoording van het groepsrisico dient het bevoegd gezag het 

plan voor te leggen bij de veiligheidsregio. 

 

Volgens het Bevt kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico indien 

- het groepsrisico niet hoger is dan 0,1 x de oriëntatiewaarde waarde, of 

- het groepsrisico niet meer dan 10% toeneemt en de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden. 

In de toelichting bij een bestemmingsplan wordt, voor zover het gebied waarop dat plan betrekking heeft 

binnen het invloedsgebied ligt van een weg, spoorweg of binnenwater waarover gevaarlijke stoffen worden 

vervoerd, in elk geval ingegaan op: 

a. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp op die 

weg, spoorweg of dat binnenwater, en 

b. voor zover dat plan betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten: 

de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op die weg, spoorweg of 

dat binnenwater een ramp voordoet. 

 

Indien een bestemmingsplan betrekking heeft op een gebied dat geheel of gedeeltelijk gelegen is binnen 200 

meter van een transportroute, wordt in de toelichting bij dat plan tevens ingegaan: 

- de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de transportroute op het tijdstip waarop het 

plan wordt vastgesteld, rekening houdend met de in dat gebied reeds aanwezige personen en de per-

sonen die in dat gebied op grond van het geldende bestemmingsplan of de geldende bestemmings-

plannen redelijkerwijs te verwachten zijn, en 

- de als gevolg van het bestemmingsplan redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van 

personen in het gebied waarop dat plan betrekking heeft; 

- het groepsrisico op het tijdstip waarop het plan wordt vastgesteld en de bijdrage van de in dat plan of 

besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico, ver-

geleken met de oriëntatiewaarde; 

- de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die bij de voorbereiding van het plan zijn overwo-

gen en de in dat plan of die vergunning opgenomen maatregelen, waaronder de stedenbouwkundige 

opzet en voorzieningen met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte, en 

- de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en nadelen 

daarvan. 

 

Dit geldt tevens in het kader van het Bevb voor ruimtelijke plannen die ontwikkelingen mogelijk maken binnen 

het invloedsgebied van buisleidingen. In het Bevb is voor de verantwoordingsplicht een onderscheid gemaakt 

tussen het 100%-letaliteitsgebied en het 1%-letaliteitsgebied. Binnen eerstgenoemd gebied geldt een uitge-

breide verantwoordingsplicht, in laatstgenoemd gebied dient alleen bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid be-

schouwd te worden. 

 

2.7 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
Voor inrichtingen gelden het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Regeling externe veiligheid 

inrichtingen (Revi). De grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico zijn in het Bevi opgenomen. De 

grenswaarde voor kwetsbare objecten is de plaatsgebonden risicocontour 10-6/jaar. Dit betekent dat kwetsba-
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re objecten niet binnen deze contour aanwezig mogen zijn of mogen komen. Beperkt kwetsbare objecten zijn 

alleen toegestaan als daarvoor voldoende motivatie is gegeven. 

 

Binnen het invloedsgebied van een Bevi-inrichting kan de verantwoordingsplicht van het groepsrisico van toe-

passing zijn (artikel 12 en 13). Het gaat dan om de oprichting of wijziging van een Bevi-inrichting en het oprich-

ten van (beperkt) kwetsbare objecten binnen het invloedsgebied van zo’n inrichting. 

2.8 Gemeentelijk beleid 
Met de ‘Nota Milieu-veiligheid’ zet de gemeente in op een duurzame en veilige ontwikkeling van de gemeente 

Apeldoorn. Doel van het beleid is om een toetsingskader te hebben dat duidelijk maakt welke milieu-

veiligheidsrisico in de gemeente Apeldoorn aanwezig zijn en hoe met deze en toekomstige risico’s wordt om-

gegaan. Bij een relevante wijziging van het groepsrisico is een (beperkte) verantwoording van het groepsrisico 

noodzakelijk.  

 

3 INVENTARISATIE OMGEVING PLANGEBIED 
 

Met behulp van de risicokaart kan een eerste indruk van de risicobronnen in de omgeving van een plangebied 

worden gemaakt. In figuur 3-1 is een uitsnede weergegeven van de risicokaart. 

  

 
Figuur 3-1 Uitsnede risicokaart met aanduiding locatie Bron: Atlas leefomgeving 

2 

1 

4 
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3.1 Hogedruk aardgastransportleiding 
Dwars door het plangebied loopt een hogedruk aardgastransportleiding (1). De leiding heeft een diameter van 

12,76 inch en een werkdruk van 40 bar. De inventarisatieafstand van de leiding bedraagt 140 meter. Een groot 

deel van het plangebied ligt binnen de inventarisatieafstand van deze leiding. Op grond hiervan is een kwanti-

tatieve risicoanalyse noodzakelijk. In hoofdstuk 4 wordt het groepsrisico als gevolg van de leiding nader uitge-

werkt. 

3.2 Transport 
Op circa 37 meter afstand ten oosten van de grens van het plangebied ligt de rijksweg A50 (2). Via deze trans-

portroute worden gevaarlijke stoffen vervoerd. In tabel 3-1 zijn per bron de stofcategorieën, invloedsgebieden 

en transporten per jaar weergegeven.  

 

Tabel 3-1 Overzicht invloedsgebied en aantallen transporten 

bron stofcategorie invloedsgebied aantal transporten per jaar 

wegvaknr. G3 

A50: Knp. Hattemerbroek - 

Knp. Beekbergen 

 

LF1 45 5.688 

LF2 45 20.924 

LT2 880 288 

GF3 355 3.000 

 

Het plangebied is gelegen binnen 200 meter van de rijksweg A50 en bevindt zich binnen het invloedsgebied 

van alle stofcategorieën zoals benoemd in tabel 3-1. Het traject ter hoogte van het plangebied heeft tevens 

een plasbrandaandachtsgebied van 30 meter aan weerszijden van de weg. In hoofdstuk 5 wordt nader inge-

gaan op het groepsrisico vanwege de rijksweg A50. 

3.3 Inrichtingen 
Op circa 670 meter ten oosten van de grens van het plangebied ligt VDL Weweler B.V. (3). Vanwege de aanwe-

zigheid van hardingszouten valt de inrichting onder het BRZO. Ten tijde van de afgifte van de vergunning is 

aangetoond dat er geen toxische stoffen buiten de inrichtingsgrens vrijkomen1. Er is geen plaatsgebonden 

risicocontour van 10-6/jaar. Gezien de afstand van de inrichting tot het plangebied gelden er geen belemme-

ringen. 

 

Op circa 570 meter ten oosten van de grens van het plangebied ligt Grolleman Coldstore B.V. (4). De inrichting 

is op de risicokaart vermeld vanwege een NH3 koelinstallatie. Er is geen plaatsgebonden risicocontour van 10-

6/jaar en geen invloedsgebied aanwezig. Er gelden geen belemmeringen voor het plangebied. 

 

Op circa 830 meter ten oosten van de grens van het plangebied ligt Ameco B.V. (5). De inrichting is op de risi-

cokaart vermeld vanwege een NH3 koelinstallatie. Er is geen plaatsgebonden risicocontour van 10-6/jaar en 

geen invloedsgebied aanwezig. Er gelden geen belemmeringen voor het plangebied. 

 

                                                                 
1 Omgevingsvergunning. Uitbreiding productiehal 3. Zaaknummer: W.Z17. 102798.02. Datum besluit: 17 augustus 2017. 
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Op circa 850 meter ten oosten van de grens van het plangebied ligt Breustedt Chemie (6). De inrichting is op 

de risicokaart vermeld vanwege de opslag van chloorbleekloog. Er is geen plaatsgebonden risicocontour van 

10-6/jaar en geen invloedsgebied aanwezig. Er gelden geen belemmeringen voor het plangebied. 

 

Andere risicovolle inrichtingen liggen op meer dan 1 kilometer van het plangebied en zijn niet relevant. 
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4 RISICOANALYSE HOGEDRUK AARDGASTRANSPORTLEIDING 
 

4.1 Uitgangspunten 
Voor de berekening van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van de buisleiding is gebruik gemaakt 

van het softwarepakket Carola versie 1.0.0.52. De transportgegevens van de leiding zijn via de Omgevings-

dienst Veluwe IJssel aangeleverd door exploitant Gasunie. Het inventarisatiegebied is een gebied parallel aan 

de leiding met een lengte van tenminste 1 kilometer aan weerszijden van het plan. In figuur 4-1 is het inventa-

risatiegebied van de leiding weergegeven. 

 

 
Figuur 4-1 Inventarisatiegebied (zwart) en leiding (rood) 
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De populatiegegevens binnen het inventarisatiegebied zijn ontleend aan de BAG-populatieservice. Hiervoor is 

gebruik gemaakt van het databestand versie 2022-07. Binnen het plangebied is men voornemens om de voor-

zieningen binnen het plangebied uit te breiden met onder andere hotels, longstay appartementen en recrea-

tieverblijven. Voor de bepaling van de aanwezigheid binnen het plangebied is gebruik gemaakt van de kental-

len op basis van de Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico (2007), de Handleiding Populatieservice 

en opgave van de opdrachtgever. In bijlage 1 is de toekomstige aanwezigheid van personen binnen het plan-

gebied opgenomen. 

 

4.2 Resultaten 
In de toekomstige situatie wordt de bebouwing buiten de belemmeringenstrook van 4 meter gerealiseerd. In 

figuur 4-2 is het plaatsgebonden risico als gevolg van de hogedruk aardgastransportleiding N-552-70 in de 

toekomstige situatie ter hoogte van het plan weergegeven. Hieruit blijkt uit dat er geen plaatsgebonden risico-

contour van 10-6/jaar aanwezig is. Met betrekking tot de plaatsgebonden risicocontouren gelden er geen be-

lemmeringen. In het definitieve stedenbouwkundig ontwerp moeten gebouwen buiten de belemmeringen-

strook van 4 meter van de leiding worden gebouwd. Bij voorkeur worden ontsluitingswegen, fietspaden en/of 

groenvoorzieningen over de leiding geprojecteerd. De kans dat de leiding beschadigd wordt door bouw- en 

graafwerkzaamheden is hierdoor kleiner. 

 

 

Figuur 4-2 PR-contouren aardgastransportleiding 

 

Als gevolg van de realisatie van het plan schuift het traject van de maatgevende kilometer 10 meter richting 

het zuiden naar het voorgenomen plan. Ter plaatse van deze kilometer is sprake van een lagere bevolkings-

dichtheid ten opzichte van de wijk ‘Osseveld-Woudhuis’ ten noorden van de N345. Er is sprake van een afna-

me van het aantal slachtoffers. Het maximaal aantal slachtoffers in de huidige situatie bedraagt 161 personen 

en 132 personen in de toekomstige situatie.  
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Het groepsrisico bedraagt 0,033 x de oriëntatiewaarde in de huidige situatie en neem toe tot 0,037 x de oriën-

tatiewaarde in de toekomstige situatie. Het berekend groepsrisico voor de huidige en toekomstige situatie als 

gevolg van deze leiding is weergegeven in figuur 4-3.  

 

  

Figuur 4-3 Groepsrisico huidige situatie (links) en toekomstige situatie (rechts) 

 

Op grond van artikel 12 lid 3 onder b van het Bevb en het gemeentelijk beleid kan worden volstaan met een 

beperkte verantwoording van het groepsrisico. In volgende paragrafen wordt een verantwoording van het 

groepsrisico gegeven en wordt er ingegaan op de mogelijkheden tot bereikbaarheid en bestrijding van de ca-

lamiteit en de zelfredzaamheid van aanwezigen binnen het plangebied. In hoofdstuk 6 wordt hier nader op 

ingegaan. 
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5 RISICOANALYSE A50 
 

Voor de berekening van het groepsrisico van de rijksweg A50 is gebruik gemaakt van het door het RIVM be-

heerde rekenprogramma genaamd RBM II. De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitge-

voerd met RBM II versie 2.4.2017. 

 

5.1 Modellering 
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het KNMI-weerstation 

Deelen. De populatiegegevens zijn opgevraagd via de website BAG-populatieservice. Daarbij is de Handleiding 

Populatieservice versie 1.0 gevolgd en zijn de gegevens uit populatiebestand 2022-07 gebruikt. De transport-

gegevens van de rijksweg zijn ontleend aan de Regeling basisnet bijlage I. In tabel 5-1 zijn de relevante gege-

vens opgenomen. 

 

Tabel 5-1 Relevante gegevens Basisnet 

wegvak (nr.) PR 10-6 [m] PAG LF1 LF2 LT2 GF3 

G3 0 ja 5.688 20.924 288 3.000 

 

Het aandachtsgebied is een gebied van tenminste 1 kilometer aan weerszijden van het plangebied. Bij de mo-

dellering is rekening gehouden met een afstand van 880 meter (grootste invloedsgebied). In figuur 5-1  is dit 

gebied weergegeven als een blauwe kader. 

 

  

Figuur 5-1 Aandachtsgebied A50 
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Voor de bepaling van de aanwezigheid per functie binnen het plangebied is gebruik gemaakt van de kentallen 

op basis van de Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico (2007), de Handleiding Populatieservice en 

opgave van de opdrachtgever. In bijlage 1 is de toekomstige aanwezigheid van personen binnen het plange-

bied opgenomen. 

 

5.2 Berekend groepsrisico A50 
In figuur 5-2 is het berekend groepsrisico weergegeven met en zonder plan. De berekeningsrapporten van de 

bestaande en toekomstige situatie zijn opgenomen in bijlage 4 en 5. 

 

 
Figuur 5-2 Groepsrisico als gevolg van de A50 in de bestaande (links) en toekomstige situatie (rechts) 

 

Het groepsrisico bedraagt 0,054 x oriëntatiewaarde in de bestaande situatie en neemt in de toekomstige situa-

tie toe tot 0,066 x oriëntatiewaarde. Er gelden verder geen belemmeringen met betrekking tot de plaatsge-

bonden risicocontouren van 10-6/jaar en het plasbrandaandachtsgebied (PAG). In de onderstaande tabel is het 

aantal te verwachten slachtoffers weergegeven. 

 

Tabel 5-2 Aantal te verwachten slachtoffers als gevolg van calamiteiten 

 huidige situatie toekomstige situatie 

hoogste per punt 57 71 

hoogste per km 104 116 

gesommeerd 189 189 

 

Het aantal verwachte slachtoffers bedraagt 189 personen in de bestaande en de toekomstige situatie. Omdat 

het groepsrisico in de huidige en toekomstige situatie lager is dan 0,1 x oriëntatiewaarde kan volgens artikel 8 

lid 2a van het Bevt en het gemeentelijk beleid worden volstaan met een beperkte verantwoording van het 

groepsrisico. In hoofdstuk 6 wordt hier nader op ingegaan. 
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6 BEPERKTE VERWANTWOORDING GROEPSRISICO 
 

In de onderstaande paragrafen wordt aangegeven welke maatregelen in geval van een calamiteit getroffen 

kunnen worden. Op basis van artikel 12 lid 2 van het Bevb en op basis van artikel 9 van het Bevt dient de Vei-

ligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in de gelegenheid te worden gesteld om advies uit te brengen. 

6.1 Zelfredzaamheid 
In figuur 6-1 zijn de letaliteitszones weergegeven. Een groot deel van het plangebied ligt in de letaliteitszones 

van de leiding. Een deel van het plangebied ligt binnen de 100%-letaliteitszone. 

 

 
Figuur 6-1 Letaliteitszones 

 

Het maatgevende scenario met betrekking tot hogedruk aardgastransportleidingen is een fakkelbrand. Buislei-

dingincidenten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door grondroerende werkzaamheden.  

 

Bij de inrichting van het plangebied kan aandacht worden besteed aan externe veiligheid door de functies met 

de hoogste personendichtheid die langs de leiding liggen zoveel mogelijk aan de westkant van het gebied te 

situeren. Het betreft het nieuw te bouwen hotel. De zelfredzaamheid van personen binnen het pand wordt 

bevorderd door (achter)uitgangen en achterpaden van de bron af te richten. Binnen het plangebied zijn meer-

dere routes (bijvoorbeeld via de fietspaden en jogging trails) om in geval van een calamiteit het gebied te ont-

vluchten. 

 

Maatgevende scenario’s op de A50 zijn calamiteiten met een BLEVE en/of toxische gaswolken. Het ontstaan 

van een koude BLEVE is niet preventief te bestrijden, omdat de calamiteit zonder aankondiging plaatsvindt. Bij 
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een koude en warme BLEVE dienen overlevenden het pand of het gebied te ontvluchten in verband met se-

cundaire branden. 

 

Door een ongeval met een tankwagen op de rijksweg A50 kunnen giftige gassen vrijkomen. De toxische wolk 

kan zich snel ontwikkelen en verplaatsen. Afhankelijk van het type stof, windrichting en plaats van de calami-

teit kunnen hoge concentraties optreden. Via waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) en NL-Alert wor-

den personen in de omgeving gewaarschuwd. Bij een calamiteit met giftige gassen is het handelingsperspectief 

binnen blijven en schuilen. Ventilatievoorzieningen moeten eenvoudig centraal uitgeschakeld en/of dichtgezet 

kunnen worden. De ventilatieopeningen moeten van de risicobron af worden gericht. Ramen en deuren moe-

ten worden gesloten en aanwezigen moeten inpandig schuilen tot het gevaar is geweken. 

 

Omdat met de realisatie van het plan het groepsrisico in de toekomstige situatie lager is dan 0,1 x oriëntatie-

waarde wordt voorgesteld om geen aanvullende bouwkundige maatregelen te treffen. De zelfredzaamheid 

van personen binnen een pand wordt bevorderd door (achter)uitgangen en achterpaden van de bron af te 

richten. 

6.2 Bestrijdbaarheid en bereikbaarheid 
Omdat de kans op een calamiteit het grootst is gedurende de dagperiode waarin de werkzaamheden worden 

uitgevoerd aan of nabij de buisleiding, zullen aanwezigen naar verwachting voldoende alert zijn om direct te 

kunnen handelen. Aanwezigen binnen het plangebied moeten vooraf worden geïnformeerd over aanstaande 

werkzaamheden aan de leiding en moeten worden gewezen op de mogelijke scenario’s en hoe hierop te han-

delen.  

 

In het geval van een calamiteit op de A50 is het plangebied voor hulpdiensten bereikbaar via de Barneveldwin-

kel. Bij een calamiteit zal de brandweer zich inzetten om effecten als gevolg van het incident te beperken. Deze 

inzet zal voornamelijk plaatsvinden bij de bron. De brandweer kan door middel van waterscherm verspreiding 

van een gifwolk vertragen of secundaire brandhaarden blussen. Voor een goede bestrijdbaarheid is het van 

belang dat het voor de brandweer mogelijk is om: 

- op tijd ter plaatse te zijn; 

- voldoende opstelplaatsen te hebben; 

- voldoende blusmiddelen te hebben. 
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7 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 

Econsultancy heeft voor de bestemmingsplanwijziging een onderzoek externe veiligheid uitgevoerd. De initia-

tiefnemer is voornemens om de voorzieningen binnen het plangebied uit te breiden met onder andere hotel-

kamers, longstay-appartementen en recreatieverblijven. In onderhavig onderzoek worden de risico’s rondom 

het plangebied beschouwd en worden de mogelijke scenario’s inzichtelijk gemaakt. Het onderzoek heeft als 

doel het bepalen of er sprake is van overschrijding van de wettelijke eisen zoals genoemd in het Besluit exter-

ne veiligheid buisleidingen (Bevb) en Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). 

 

Uit de kwantitatieve risicoanalyse volgt dat het groepsrisico als gevolg van:  

- de hogedruk aardgastransportleiding lager is dan 0,1 x de oriëntatiewaarde.  

- de A50 lager is dan 0,1 x de oriëntatiewaarde.  

 

Voor het plan is derhalve een beperkte verantwoording van het groepsrisico gegeven. Maatgevend scenario is 

een fakkelbrand door leidingfalen. De kans op leidingfalen is uiterst klein en doet zich in feite alleen voor wan-

neer op of rond de leiding werkzaamheden worden uitgevoerd. De kans op slachtoffers kan verder worden 

beperkt door bewoners vooraf te informeren over aanstaande werkzaamheden, de mogelijke scenario’s en 

hoe hierop te handelen. Het voorschrijven van strikter toezicht tijdens werkzaamheden verkleint de kans op 

calamiteiten.  

 

Bij een calamiteit op de rijksweg A50 zijn binnen het plangebied voldoende mogelijkheden voor zelfredzaam-

heid. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland dient in de gelegenheid gesteld te worden om in verband 

met het groepsrisico advies uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beper-

king van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en over de zelfredzaamheid van personen in het invloeds-

gebied van de hogedruk aardgastransportleiding en de rijksweg A50. Het advies kan als bijlage bij het bestem-

mingsplan gevoegd worden. 

 

 

 
 

 

Econsultancy 

31 oktober 2022 



 

 

Bijlage 1. Aanwezigheid personen 
 

nummer functie uitgangspunt aanwezigen 

1 longstay appartementen opgave opdrachtgever 40 

2 bestaande woning buren reeds aanwezig - 

3 nieuwe bedrijfswoning 2,4 personen/woning 2,4 

4 landgoedwinkel opgave opdrachtgever 20 

5 bedrijfswoning 2,4 personen/woning 2,4 

6 hotel reeds aanwezig - 

7 verblijfsrecreatie opgave opdrachtgever 100 

8 boshut ont-

vangst/info/voorlichtingsruimte 

bijeenkomstfunctie klein (personeel en bezoekers), 5 m2 per persoon, 

uitgegaan van worstcase 100 m2 

20 

11 buitensport met ruimte voor sport 

en spel 

buitenfunctie zonder evenementenfunctie, 30 personen/ha 32,25 

12 hotel opgave opdrachtgever 92 

  totaal aanwezigen 309,05 

   



 

 

Bijlage 2. Kwantitatieve risicoanalyse huidige situatie hogedruk aardgastransportlei-

ding 

  



 

Kwantitatieve Risicoanalyse 
Huidige situatie 

 
Door: 
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1 Inleiding 

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde 

resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast 

deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB 

aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand 

overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA 

worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten 

ze door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht 

van de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevb. 

 

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden 

gevonden in [2, 3, 4, 5]. 

 

Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden. 

 Onderwerp Vertrouwelijk/ 

Openbaar 

Aangeleverd 

door CAROLA 

1 Algemene rapportgegevens    

 Administratieve gegevens: 

• naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens 

Bevb) 
• naam en adres van de opsteller van de QRA 

Openbaar Deels 

 

 
Nee 

 Reden opstellen QRA Openbaar Nee 

 Gevolgde methodiek 

• rekenpakket met versienummer 

• parameterbestand met versienummer 

Openbaar Ja 

 Peildatum QRA  

• datum van de berekening 

• datum van aanmaak van de buisleidinggegevens 

Openbaar  

Ja 

Nee 

2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)   

 Gegevens buisleiding 

• naam buisleiding 

• diameter 

• druk 

• eventuele mitigerende maatregelen 

Openbaar  

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.  
• leiding 

• noordpijl en schaalindicatie 

Openbaar  
Ja 

Ja 

3 Beschrijving omgeving   

 Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties 

• bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 

10-6-contour en het invloedsgebied 

Openbaar  

Ja indien 

ingevoerd  

 Actuele topografische kaart Openbaar Ja indien 
ingevoerd 

 
Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder 

opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is 

gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing) 

Openbaar Nee 

 
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding 

effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/ 

activiteiten, vliegroutes, windturbines) 

Openbaar Nee 

 Gebruikt weerstation Openbaar Ja 

4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico’s voor de 
omgeving  

  

 
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin 

tenminste is opgenomen: 

Openbaar Ja 

 
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren 

voor 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 en 10-8 (indien aanwezig) 

Openbaar Ja 

 FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het 

groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste 

overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as 

van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke 

slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot  
10-9 per jaar 

Openbaar Ja 
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 FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de 

oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding 

Openbaar Ja 

 Grafiek met de screening van het groepsrisico Openbaar Ja 

 Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt 

kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10-6 per jaar 

zijn 

Openbaar Nee 

 Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA 

zijn meegenomen 

Openbaar Ja 
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2 Invoergegevens 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn 

uitgevoerd op 07-10-2022.    

 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het 

weerstation Deelen. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 

navolgende secties. 

 

2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 

 

2.2 Relevante leiding 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied is de volgende aardgastransportleiding 

meegenomen. 

 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 

gegevens 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

8453_leiding-

N-552-70-

deel-1 

457.20 40.00 07-10-2022 

  

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en 

mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. 
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De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 

 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen  

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is  

 

  

De volgende risicomitigerende maatregelen zijn meegewogen in de risicostudie: 

Leidingnaam Mitigerende 

maatregel 

Begin 

stationing 

Eind stationing 

8453_leiding-

N-554-01-

deel-1 

striktere 

begeleiding van 

werkzaamheden 

675.820 676.660 

 

  

 

2.3 Populatie 

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3 
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Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 

 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   

 

 

Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage 

Personen 
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Populatiebestanden 

Pad Type Aantal Percentage 

Personen 

19884+Apeldoorn_g

eval+1_resultaten_r

esultaten\bijeen_spo

rt_cel_zkh-dag100-

nacht80.txt 

Werken 578 100/ 80/ 7/ 1/ 100/ 

100 

19884+Apeldoorn_g

eval+1_resultaten_r

esultaten\hotel-

dag0-nacht100.txt 

Werken 420 0/ 100/ 7/ 1/ 100/ 

100 

19884+Apeldoorn_g

eval+1_resultaten_r

esultaten\kantoor_kl

iniek_onderwijs_win

kel-dag100-

nacht0.txt 

Werken 375   

19884+Apeldoorn_g

eval+1_resultaten_r

esultaten\wonend_v

akantiehuis-dag50-

nacht100.txt 

Wonen 1619   
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3 Plaatsgebonden risico 

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leiding is het plaatsgebonden risico bepaald. 

Voor de leiding wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op een 

achtergrondkaart. 

 

3.1 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 8453_leiding-N-552-70-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 
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4 Groepsrisico screening 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 

gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor de leiding 

wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico 

weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment 

te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een 

FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 

Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 

wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de 

FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 

oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde 

overschreden.  

 

4.1 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 8453_leiding-N-552-70-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 161 

slachtoffers en een frequentie van 1.29E-008. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.033 en correspondeert met 

die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1100.00 en stationing 

2100.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2 

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 8453_leiding-N-552-70-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 

Voor de eerder genoemde leiding is het groepsrisico berekend. Een samenvatting van de 

resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor de 

leiding de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) “slechtste” 

kilometer van het betreffende tracé. 

 

5.1 Figuur 5.2 FN curve voor 8453_leiding-N-552-70-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1100.00 en stationing 2100.00 
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Bijlage 3. Kwantitatieve risicoanalyse toekomstige situatie hogedruk aardgastrans-

portleiding 

  



 

Kwantitatieve Risicoanalyse 
Toekomstige situatie 

 
Door: 
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1 Inleiding 

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde 

resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast 

deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB 

aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand 

overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA 

worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten 

ze door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht 

van de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevb. 

 

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden 

gevonden in [2, 3, 4, 5]. 

 

Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden. 

 Onderwerp Vertrouwelijk/ 

Openbaar 

Aangeleverd 

door CAROLA 

1 Algemene rapportgegevens    

 Administratieve gegevens: 

• naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens 

Bevb) 
• naam en adres van de opsteller van de QRA 

Openbaar Deels 

 

 
Nee 

 Reden opstellen QRA Openbaar Nee 

 Gevolgde methodiek 

• rekenpakket met versienummer 

• parameterbestand met versienummer 

Openbaar Ja 

 Peildatum QRA  

• datum van de berekening 

• datum van aanmaak van de buisleidinggegevens 

Openbaar  

Ja 

Nee 

2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)   

 Gegevens buisleiding 

• naam buisleiding 

• diameter 

• druk 

• eventuele mitigerende maatregelen 

Openbaar  

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.  
• leiding 

• noordpijl en schaalindicatie 

Openbaar  
Ja 

Ja 

3 Beschrijving omgeving   

 Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties 

• bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 

10-6-contour en het invloedsgebied 

Openbaar  

Ja indien 

ingevoerd  

 Actuele topografische kaart Openbaar Ja indien 
ingevoerd 

 
Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder 

opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is 

gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing) 

Openbaar Nee 

 
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding 

effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/ 

activiteiten, vliegroutes, windturbines) 

Openbaar Nee 

 Gebruikt weerstation Openbaar Ja 

4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico’s voor de 
omgeving  

  

 
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin 

tenminste is opgenomen: 

Openbaar Ja 

 
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren 

voor 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 en 10-8 (indien aanwezig) 

Openbaar Ja 

 FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het 

groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste 

overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as 

van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke 

slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot  
10-9 per jaar 

Openbaar Ja 
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 FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de 

oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding 

Openbaar Ja 

 Grafiek met de screening van het groepsrisico Openbaar Ja 

 Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt 

kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10-6 per jaar 

zijn 

Openbaar Nee 

 Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA 

zijn meegenomen 

Openbaar Ja 
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2 Invoergegevens 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn 

uitgevoerd op 25-10-2022.    

 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het 

weerstation Deelen. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 

navolgende secties. 

 

2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 

 

2.2 Relevante leiding 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied is de volgende aardgastransportleiding 

meegenomen. 

 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 

gegevens 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

8453_leiding-

N-552-70-

deel-1 

457.20 40.00 07-10-2022 
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De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en 

mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. 

  

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 

 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen  

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is  

 

  

De volgende risicomitigerende maatregelen zijn meegewogen in de risicostudie: 

Leidingnaam Mitigerende 

maatregel 

Begin 

stationing 

Eind stationing 

8453_leiding-

N-554-01-

deel-1 

striktere 

begeleiding van 

werkzaamheden 

675.820 676.660 

 

  

 



Pagina 7 van 12   
   

2.3 Populatie 

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3 

 

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 

 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   

 

 

Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Dichtheid Vervangmod

us 

Percentage 

Personen 

longstay 

appartement

en 

Wonen 40.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

nieuwe 

bedrijfswonin

g 

Wonen 5.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

landgoedwink

el 

Werken 20.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

verblijfsrecre

atie 

Wonen 100.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

boshut Werken 20.0   Toevoegen   
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ontvangst/inf

o/voorlichting

sruimte 

Nieuwe 

Populatie 

buitensport 

met ruimte 

voor sport en 

spel 

Werken 33.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

100/ 80/ 7/ 

1/ 100/ 100 

hotel Werken 92.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

0/ 100/ 7/ 

1/ 100/ 100 

 

 

Populatiebestanden 

Pad Type Aantal Percentage 

Personen 

19884+Apeldoorn_ge

val+1_resultaten_res

ultaten\bijeen_sport_

cel_zkh-dag100-

nacht80.txt 

Werken 578 100/ 80/ 7/ 1/ 100/ 

100 

19884+Apeldoorn_ge

val+1_resultaten_res

ultaten\hotel-dag0-

nacht100.txt 

Werken 420 0/ 100/ 7/ 1/ 100/ 

100 

19884+Apeldoorn_ge

val+1_resultaten_res

ultaten\kantoor_klini

ek_onderwijs_winkel

-dag100-nacht0.txt 

Werken 375   

19884+Apeldoorn_ge

val+1_resultaten_res

ultaten\wonend_vaka

ntiehuis-dag50-

nacht100.txt 

Wonen 1619   
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3 Plaatsgebonden risico 

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leiding is het plaatsgebonden risico bepaald. 

Voor de leiding wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op een 

achtergrondkaart. 

 

3.1 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 8453_leiding-N-552-70-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 
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4 Groepsrisico screening 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 

gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor de leiding 

wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico 

weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment 

te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een 

FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 

Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 

wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de 

FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 

oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde 

overschreden.  

 

4.1 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 8453_leiding-N-552-70-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 132 

slachtoffers en een frequentie van 2.14E-008. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.037 en correspondeert met 

die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1110.00 en stationing 

2110.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2 

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 8453_leiding-N-552-70-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 

Voor de eerder genoemde leiding is het groepsrisico berekend. Een samenvatting van de 

resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor de 

leiding de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) “slechtste” 

kilometer van het betreffende tracé. 

 

5.1 Figuur 5.2 FN curve voor 8453_leiding-N-552-70-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1110.00 en stationing 2110.00 
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1. Projectgegevens'  19884.008'

1.1 Samenvatting

Beschrijving Waarde Eenheid
19884.008Naam
StadslandgoedOmschrijving
WegModaliteit
DeelenWeerstation
2742Lengte van de totale route m
PR en GR berekendBerekend

1.2 Contouren

Beschrijving Gemiddelde afstand tot de contouren Oppervlak onder de contouren
m2m

(1 traject).A50

10-8 contour 154,7 923492
10-7 contour 74,4 425373

1.3 Versies

Onderdeel Versie Datum
RBM_II_v24.exe 2.4.2017  Build: 33 19-12-2016
RBM_23_Conversie.exe 2.2.0  Build: 884 8-11-2016
Helpbestand 2.4.1 13-12-2016
Pop.service filter ps20160701 2016/11/1
Scenariobestand scn20160701 20160701
Stofgegevens stf20160701 20160701
Transportmiddelen tm20160701 20160701
Systeemdatum 31-10-2022
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1.4 Werkgebied

WaardePunt
X-coördinaat van het meest ZW punt 197250
Y-coördinaat van het meest ZW punt 466850
Grootte van het werkgebied 3100

1.5 Algemene gegevens

Eigenschap Waarde
Naam 19884.008
Omschrijving Stadslandgoed
 
Uitgevoerd door: 

 

Naam Econsultancy
Telefoon -
Emailadres -
Bedrijf -
Adres -
Postcode 0000AA
Plaats -
 
In opdracht van:

 

Naam P.A.M. Teunissen Architec
Telefoon -
Emailadres -
Bedrijf -
Adres -
Postcode 0000AA
Plaats -

1.6 Weer

1.6.1 Algemene weergegevens

Eigenschap Waarde
Deelen
12
6
8:00
18:30

Weerstation
Aantal windrichtingen
Aantal weerklassen
Begin van de dag
Begin van de nacht

4



1.6.2 Meteorologische gegevens

stabiliteit, windsnelheid

B

3

D

1,5 5 9

E

5

F

1,5

Dag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nacht

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Periode Richting

0,012 0,012 0,015 0,008 0,000 0,000

0,021 0,015 0,014 0,007 0,000 0,000

0,032 0,016 0,021 0,016 0,000 0,000

0,029 0,012 0,019 0,016 0,000 0,000

0,021 0,009 0,014 0,008 0,000 0,000

0,019 0,013 0,021 0,012 0,000 0,000

0,014 0,015 0,027 0,021 0,000 0,000

0,016 0,019 0,046 0,045 0,000 0,000

0,017 0,018 0,049 0,064 0,000 0,000

0,011 0,014 0,036 0,050 0,000 0,000

0,012 0,013 0,031 0,034 0,000 0,000

0,013 0,012 0,021 0,023 0,000 0,000

0,000 0,014 0,007 0,002 0,003 0,024

0,000 0,015 0,011 0,005 0,006 0,028

0,000 0,018 0,027 0,014 0,022 0,034

0,000 0,014 0,023 0,010 0,017 0,035

0,000 0,017 0,015 0,004 0,012 0,042

0,000 0,015 0,019 0,010 0,006 0,024

0,000 0,017 0,023 0,018 0,005 0,015

0,000 0,021 0,038 0,035 0,009 0,021

0,000 0,020 0,037 0,043 0,008 0,017

0,000 0,016 0,025 0,023 0,006 0,014

0,000 0,014 0,013 0,010 0,003 0,012

0,000 0,013 0,009 0,004 0,002 0,018
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2. Situatieplot
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3. Groepsrisico

3.1 Groepsrisicocurve

3.2 Kenmerken van het groepsrisico

Verw.waardeFN-curve Normwaarde (N:F) Max. N ( N:F)Max. F ( N:F ) 
Project, Hoogste GR per punt. 0,00004 (46 : 1,8E-008) 57 (57 : 9,2E-009)3,4E-008 (11 : 3,4E-008) 1,38E-006

Project, Hoogste GR per km. 0,00042 (35 : 3,4E-007) 104 (104 : 2,0E-009)1,3E-006 (11 : 1,3E-006) 3,54E-005

Project, Gesommeerd GR. 0,00054 (35 : 4,5E-007) 189 (189 : 1,1E-009)1,9E-006 (11 : 1,9E-006) 5,00E-005
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4. Route en transportgegevens Modaliteit: Weg

--

Naam Type traject Breedte Frequenti
e

Relatie Lengte Stof #
Transporte

Transp. middel Transportverdeling
WerkweekDag

m

stofroute

m1/jaar traject ID traject ID 1/jaar

Autosnelweg1 A50 25 8,3E-8 Niet
verbonden

Niet
verbonden

2742

LF1 (brandbare
vloeistof)

5688 Tankwagen (brandb.
vloeistof)

0,61 1

LF2 (zeer brandbare
vloeistof)

20924 Tankwagen (brandb.
vloeistof)

0,61 1

LT2 (giftige vloeistof
cat. 2)

288 Tankwagen (tox. vloeistof) 0,61 1

GF3 (zeer brandbaar
gas)

3000 Tankwagen (brandb. gas) 0,61 1
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5. Bouwvlakken

Naam Omschrijving Gebruiksfunctie

Capaciteit Dag Nacht Dag Nacht Vanaf Tot

- 1/jaar1 / m2 uu : mm uu : mm- -

#
situaties

Aanwezigheid
per dag

Herkomst
gegevens

-m2

Oppervlak Aanwezigen Fractie
buitenshuis

Aanwezigheid

wonen0200100000
001301_won
end

2843,5 RBM v23

24:00 NVT0:00 0,01 0,07  0,5  0.059Woonbebouwing     1 m,di,w,do,vr,za,zo,

wonen0200100000
001634_won
end

3890,5 RBM v23

24:00 NVT0:00 0,01 0,07  0,5  0.038Woonbebouwing     1 m,di,w,do,vr,za,zo,

wonen0200100000
002004_won
end

3879,9 RBM v23

24:00 NVT0:00 0,01 0,07  0,5  0.057Woonbebouwing     1 m,di,w,do,vr,za,zo,

wonen0200100000
801183_won
end

3914,1 RBM v23

24:00 NVT0:00 0,01 0,07  0,5  0.056Woonbebouwing     1 m,di,w,do,vr,za,zo,

wonen0200100000
801752_won
end

1892 RBM v23

24:00 NVT0:00 0,01 0,07  0,5   0.06Woonbebouwing     1 m,di,w,do,vr,za,zo,

wonenbouwblok00
533_wonend

7545,4 RBM v23

24:00 NVT0:00 0,01 0,07  0,5  0.013Woonbebouwing     1 m,di,w,do,vr,za,zo,

9



Naam Omschrijving Gebruiksfunctie

Capaciteit Dag Nacht Dag Nacht Vanaf Tot

- 1/jaar1 / m2 uu : mm uu : mm- -

#
situaties

Aanwezigheid
per dag

Herkomst
gegevens

-m2

Oppervlak Aanwezigen Fractie
buitenshuis

Aanwezigheid

wonenbouwblok00
714_wonend

4037,4 RBM v23

24:00 NVT0:00 0,01 0,07  0,5  0.026Woonbebouwing     1 m,di,w,do,vr,za,zo,

kantor0200100003
904921_kant
oor

26766 RBM v23

18:30 NVT8:00    0 0,07    1 0.0048Bedrijven dagdienst     0 m,di,w,do,vr,

kantorbouwblok00
533_kantoor

7545,4 RBM v23

18:30 NVT8:00    0 0,07    1 0.0015Bedrijven dagdienst     0 m,di,w,do,vr,

winkel0200100000
001634_wink
el

3890,5 RBM v23

24:00 NVT0:00 0,01 0,07    0  0.059Bedrijven continu     1 m,di,w,do,vr,za,zo,

plgzwr0200100003
904921_indu
strie

26766 RBM v23

24:00 NVT0:00 0,01 0,07    1 0.0036Bedrijven continu 0,620567
38

m,di,w,do,vr,za,zo,

ziekenbouwblok00
533_gezond

7545,4 RBM v23

24:00 NVT0:00 0,01 0,07    1 0.0073Bedrijven continu  0,75 m,di,w,do,vr,za,zo,

winkelbouwblok00
533_winkel

7545,4 RBM v23

24:00 NVT0:00 0,01 0,07    0  0.056Bedrijven continu     1 m,di,w,do,vr,za,zo,
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Naam Omschrijving Gebruiksfunctie

Capaciteit Dag Nacht Dag Nacht Vanaf Tot

- 1/jaar1 / m2 uu : mm uu : mm- -

#
situaties

Aanwezigheid
per dag

Herkomst
gegevens

-m2

Oppervlak Aanwezigen Fractie
buitenshuis

Aanwezigheid

beurze0200100003
904921_bije
en

26766 RBM v23

18:30 15,771438:00  0,1 0,25    1  0.032Evenement     0 m,di,w,do,vr,

8:00 8,177780:00  0,1 0,25    0  0.023Evenement     1 m,di,w,do,vr,

24:00 8,1777818:30  0,1 0,25    0  0.023Evenement     1 m,di,w,do,vr,

beurze0200100003
904921_bije
en

26766 RBM v23

18:30 39,428578:00  0,1 0,25    1  0.032Evenement     0 za,zo,

8:00 20,444440:00  0,1    0    0  0.023Evenement     1 za,zo,

24:00 20,4444418:30  0,1    0    0  0.023Evenement     1 za,zo,
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1. Projectgegevens'  19884.008'

1.1 Samenvatting

Beschrijving Waarde Eenheid
19884.008Naam
StadslandgoedOmschrijving
WegModaliteit
DeelenWeerstation
2742Lengte van de totale route m
PR en GR berekendBerekend

1.2 Contouren

Beschrijving Gemiddelde afstand tot de contouren Oppervlak onder de contouren
m2m

(1 traject).A50

10-8 contour 154,7 923492
10-7 contour 74,4 425373

1.3 Versies

Onderdeel Versie Datum
RBM_II_v24.exe 2.4.2017  Build: 33 19-12-2016
RBM_23_Conversie.exe 2.2.0  Build: 884 8-11-2016
Helpbestand 2.4.1 14-12-2016
Pop.service filter ps20160701 2016/11/1
Scenariobestand scn20160701 20160701
Stofgegevens stf20160701 20160701
Transportmiddelen tm20160701 20160701
Systeemdatum 28-10-2022
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1.4 Werkgebied

WaardePunt
X-coördinaat van het meest ZW punt 197250
Y-coördinaat van het meest ZW punt 466850
Grootte van het werkgebied 3100

1.5 Algemene gegevens

Eigenschap Waarde
Naam 19884.008
Omschrijving Stadslandgoed
 
Uitgevoerd door: 

 

Naam Econsultancy
Telefoon -
Emailadres -
Bedrijf -
Adres -
Postcode 0000AA
Plaats -
 
In opdracht van:

 

Naam P.A.M. Teunissen Architec
Telefoon -
Emailadres -
Bedrijf -
Adres -
Postcode 0000AA
Plaats -

1.6 Weer

1.6.1 Algemene weergegevens

Eigenschap Waarde
Deelen
12
6
8:00
18:30

Weerstation
Aantal windrichtingen
Aantal weerklassen
Begin van de dag
Begin van de nacht

4



1.6.2 Meteorologische gegevens

stabiliteit, windsnelheid

B

3

D

1,5 5 9

E

5

F

1,5

Dag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nacht

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Periode Richting

0,012 0,012 0,015 0,008 0,000 0,000

0,021 0,015 0,014 0,007 0,000 0,000

0,032 0,016 0,021 0,016 0,000 0,000

0,029 0,012 0,019 0,016 0,000 0,000

0,021 0,009 0,014 0,008 0,000 0,000

0,019 0,013 0,021 0,012 0,000 0,000

0,014 0,015 0,027 0,021 0,000 0,000

0,016 0,019 0,046 0,045 0,000 0,000

0,017 0,018 0,049 0,064 0,000 0,000

0,011 0,014 0,036 0,050 0,000 0,000

0,012 0,013 0,031 0,034 0,000 0,000

0,013 0,012 0,021 0,023 0,000 0,000

0,000 0,014 0,007 0,002 0,003 0,024

0,000 0,015 0,011 0,005 0,006 0,028

0,000 0,018 0,027 0,014 0,022 0,034

0,000 0,014 0,023 0,010 0,017 0,035

0,000 0,017 0,015 0,004 0,012 0,042

0,000 0,015 0,019 0,010 0,006 0,024

0,000 0,017 0,023 0,018 0,005 0,015

0,000 0,021 0,038 0,035 0,009 0,021

0,000 0,020 0,037 0,043 0,008 0,017

0,000 0,016 0,025 0,023 0,006 0,014

0,000 0,014 0,013 0,010 0,003 0,012

0,000 0,013 0,009 0,004 0,002 0,018
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2. Situatieplot

6



3. Groepsrisico

3.1 Groepsrisicocurve

3.2 Kenmerken van het groepsrisico

Verw.waardeFN-curve Normwaarde (N:F) Max. N ( N:F)Max. F ( N:F ) 
Project, Hoogste GR per punt. 0,00004 (48 : 1,9E-008) 71 (71 : 1,1E-009)3,4E-008 (11 : 3,4E-008) 1,52E-006

Project, Hoogste GR per km. 0,00049 (37 : 3,6E-007) 116 (116 : 1,7E-009)1,3E-006 (11 : 1,3E-006) 3,78E-005

Project, Gesommeerd GR. 0,00066 (39 : 4,4E-007) 189 (189 : 1,1E-009)2,1E-006 (11 : 2,1E-006) 5,59E-005

7



4. Route en transportgegevens Modaliteit: Weg

--

Naam Type traject Breedte Frequenti
e

Relatie Lengte Stof #
Transporte

Transp. middel Transportverdeling
WerkweekDag

m

stofroute

m1/jaar traject ID traject ID 1/jaar

Autosnelweg1 A50 25 8,3E-8 Niet
verbonden

Niet
verbonden

2742

LF1 (brandbare
vloeistof)

5688 Tankwagen (brandb.
vloeistof)

0,61 1

LF2 (zeer brandbare
vloeistof)

20924 Tankwagen (brandb.
vloeistof)

0,61 1

LT2 (giftige vloeistof
cat. 2)

288 Tankwagen (tox. vloeistof) 0,61 1

GF3 (zeer brandbaar
gas)

3000 Tankwagen (brandb. gas) 0,61 1
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5. Bouwvlakken

Naam Omschrijving Gebruiksfunctie

Capaciteit Dag Nacht Dag Nacht Vanaf Tot

- 1/jaar1 / m2 uu : mm uu : mm- -

#
situaties

Aanwezigheid
per dag

Herkomst
gegevens

-m2

Oppervlak Aanwezigen Fractie
buitenshuis

Aanwezigheid

wonen0200100000
001301_won
end

2843,5 RBM v23

24:00 NVT0:00 0,01 0,07  0,5  0.059Woonbebouwing     1 m,di,w,do,vr,za,zo,

wonen0200100000
001634_won
end

3890,5 RBM v23

24:00 NVT0:00 0,01 0,07  0,5  0.038Woonbebouwing     1 m,di,w,do,vr,za,zo,

wonen0200100000
002004_won
end

3879,9 RBM v23

24:00 NVT0:00 0,01 0,07  0,5  0.057Woonbebouwing     1 m,di,w,do,vr,za,zo,

wonen0200100000
801183_won
end

3914,1 RBM v23

24:00 NVT0:00 0,01 0,07  0,5  0.056Woonbebouwing     1 m,di,w,do,vr,za,zo,

wonen0200100000
801752_won
end

1892 RBM v23

24:00 NVT0:00 0,01 0,07  0,5   0.06Woonbebouwing     1 m,di,w,do,vr,za,zo,

wonenbouwblok00
533_wonend

7545,4 RBM v23

24:00 NVT0:00 0,01 0,07  0,5  0.013Woonbebouwing     1 m,di,w,do,vr,za,zo,
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Naam Omschrijving Gebruiksfunctie

Capaciteit Dag Nacht Dag Nacht Vanaf Tot

- 1/jaar1 / m2 uu : mm uu : mm- -

#
situaties

Aanwezigheid
per dag

Herkomst
gegevens

-m2

Oppervlak Aanwezigen Fractie
buitenshuis

Aanwezigheid

wonenbouwblok00
714_wonend

4037,4 RBM v23

24:00 NVT0:00 0,01 0,07  0,5  0.026Woonbebouwing     1 m,di,w,do,vr,za,zo,

kantor0200100003
904921_kant
oor

26766 RBM v23

18:30 NVT8:00    0 0,07    1 0.0048Bedrijven dagdienst     0 m,di,w,do,vr,

kantorbouwblok00
533_kantoor

7545,4 RBM v23

18:30 NVT8:00    0 0,07    1 0.0015Bedrijven dagdienst     0 m,di,w,do,vr,

winkel0200100000
001634_wink
el

3890,5 RBM v23

24:00 NVT0:00 0,01 0,07    0  0.059Bedrijven continu     1 m,di,w,do,vr,za,zo,

plgzwr0200100003
904921_indu
strie

26766 RBM v23

24:00 NVT0:00 0,01 0,07    1 0.0036Bedrijven continu 0,620567
38

m,di,w,do,vr,za,zo,

ziekenbouwblok00
533_gezond

7545,4 RBM v23

24:00 NVT0:00 0,01 0,07    1 0.0073Bedrijven continu  0,75 m,di,w,do,vr,za,zo,

winkelbouwblok00
533_winkel

7545,4 RBM v23

24:00 NVT0:00 0,01 0,07    0  0.056Bedrijven continu     1 m,di,w,do,vr,za,zo,
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Naam Omschrijving Gebruiksfunctie

Capaciteit Dag Nacht Dag Nacht Vanaf Tot

- 1/jaar1 / m2 uu : mm uu : mm- -

#
situaties

Aanwezigheid
per dag

Herkomst
gegevens

-m2

Oppervlak Aanwezigen Fractie
buitenshuis

Aanwezigheid

beurze0200100003
904921_bije
en

26766 RBM v23

18:30 15,771438:00  0,1 0,25    1  0.032Evenement     0 m,di,w,do,vr,

8:00 8,177780:00  0,1 0,25    0  0.023Evenement     1 m,di,w,do,vr,

24:00 8,1777818:30  0,1 0,25    0  0.023Evenement     1 m,di,w,do,vr,

beurze0200100003
904921_bije
en

26766 RBM v23

18:30 39,428578:00  0,1 0,25    1  0.032Evenement     0 za,zo,

8:00 20,444440:00  0,1    0    0  0.023Evenement     1 za,zo,

24:00 20,4444418:30  0,1    0    0  0.023Evenement     1 za,zo,

LandgoedlaanPlangebied 189840 RBM v24
24:00 NVT0:00 0,01 0,07  0,50.00021Woonbebouwing     1 m,di,w,do,vr,za,zo,

24:00 NVT0:00 0,01 0,07  0,52.6E-005Woonbebouwing     1 m,di,w,do,vr,za,zo,

18:30 NVT8:00    0 0,05    10.00011Bedrijf dagdienst     0 m,di,w,do,vr,

24:00 NVT0:00 0,01 0,07  0,50.00053Woonbebouwing     1 m,di,w,do,vr,za,zo,

24:00 NVT0:00 0,01 0,05    10.00011Bedrijf continu     1 m,di,w,do,vr,za,zo,

24:00 NVT0:00 0,01 0,05    10.00017Bedrijf continu     1 m,di,w,do,vr,za,zo,

24:00 NVT0:00 0,01 0,05  0,50.00048Bedrijf continu     1 m,di,w,do,vr,za,zo,
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