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1.1 Algemeen

In opdracht van provincie Gelderland heeft Sweco Nederland B.V. een verkennend bodemon-
derzoek uitgevoerd ter plaatse van de N302 te Uddel. Het verkennend bodem- en waterbodem-
onderzoek is gebaseerd op de NEN 5740/NEN5720 - Bodem zLandbodem/Waterbodem - Stra-
tegie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiéni-
sche kwaliteit van bodem en grond, en waterbodem en baggerspecie, uitgegeven door het Ne-
derlands Normalisatie Instituut (NNI) februari 2016.

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. Een overzicht van de
locatie is weergegeven in bijlage 2.

1.2 Aanleiding en doelstelling

Aanleiding voor het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek zijn de voorgenomen werk-
zaamheden ter plaatse. In verband hiermee is inzicht in de milieuhygiénische kwaliteit van de
bodem (grond en grondwater) noodzakelijk als onderbouwing voor de bestemmingsplanwijzi-
ging. Het onderzoek dient tevens om eventuele belemmeringen voor de uitvoering op basis van
de bodemkwaliteit tijdig inzichtelijk te krijgen.

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiénische bodemkwaliteit van de on-
derzoekslocatie.

Het verkennend bodemonderzoek is een steekproef en is niet bedoeld om de exacte aard en
omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven.

13 Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid

Sweco Nederland B.V. wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften,
doelstellingen en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. Het managementsysteem van Sweco
Nederland B.V. voldoet aan verschillende eisen en normen. Een algemeen overzicht hiervan is
opgenomen in bijlage 7.

Het veldwerk is verricht door VWB Bodem B.V. onder het procescertificaat van het VWB Bodem
B.V. nr EC-SIK-20264

Sweco Nederland B.V. verklaart hierbij dat zij en haar onderaannemers geen belang hebben bij
de uitkomsten van het bodemonderzoek. Het onderzoek is derhalve volgens de eisen uit het
Besluit bodemkwaliteit onafhankelijk uitgevoerd. Volgens het Besluit bodemkwaliteit dient on-
derzoek uitgevoerd te worden volgens, door de SIKB, vastgestelde beoordelingsrichtlijnen. In
de rapportage wordt expliciet vermeld welke werkzaamheden zijn uitgevoerd onder de beoorde-
lingsrichtlijnen en onderliggende protocollen. Tevens is opgenomen op welke punten eventueel
is afgeweken van de protocollen en wat de mogelijke consequenties zijn van de afwijkingen.

Bodemonderzoek wordt in beginsel steekproefsgewijs uitgevoerd. Ondanks het feit dat Sweco
Nederland B.V. bij de uitvoering van deze werkzaamheden aansluit bij landelijke kwaliteitsricht-
lijnen en regelgeving, maakt het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek het niet moge-
lijk om garanties af te geven ten aanzien van een eventueel beschreven verontreinigingsituatie.
Sweco Nederland B.V. accepteert dan ook geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke
beslissingen die de opdrachtgever of derden naar aanleiding van het door Sweco Nederland
B.V. uitgevoerde bodemonderzoek nemen.
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Inleiding

1.4 Opbouw van het rapport

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:
x de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2);

de uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden (hoofdstuk 3);
de resultaten van het veldonderzoek (hoofdstuk 4);

de resultaten van het laboratoriumonderzoek en de interpretatie (hoofdstuk 5);

een evaluatie van de onderzoeksresultaten, toetsing van de gekozen onderzoekshypothese
en conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6).

X X X X

De bijbehorende tekeningen, boorprofielen en analysecertificaten zijn als bijlage opgenomen.

_ 333338-139, revisie D1
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2.1 Algemeen
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. Dit resulteert in een
hypothese over de mate van verdachtheid ten aanzien van bodemverontreiniging op de locatie.

Het vooronderzoek is uitgevoerd gebaseerd op de NEN 5725 met uitzondering van de financi-
eel/juridische aspecten. Eveneens is geen onderzoek verricht naar archeologische waarden of
niet gesprongen explosieven binnen de onderzoekslocatie. De resultaten van het vooronder-
zoek zijn in de onderstaande paragrafen weergegeven.

2.2 Locatiegegevens
In onderstaande tabel zijn de locatiegegevens samengevat.

Tabel 2.1: Overzicht locatiegegevens

Adres locatie N302 te Uddel 123,6 +125,3 km

Kadastrale gegevens locatie Apeldoorn sectie A: 7257, 4837, 6397,
4847, 5547, 4846, 5549, 5205, 5206, 6330,
6328, 7260, 3609, 5308, 5309, 6818, 7261

Eigenaar locatie Provincie Gelderland, privéterrein

Codrdinaten X'181.193 ;Y 471.859

Oppervlakte locatie (inm2)  Ca. 12.000 m?

waarvan bebouwd (in m2) Ca. 0m?

Huidig gebruik Provinciale weg + berm en tuinen
Verhardingen Asfalt, klinker en gras
2.3 Geraadpleegde bronnen

Bij het verzamelen van de historische gegevens zijn verschillende bronnen geraadpleegd. In
onderstaande tabel is vermeld welke bronnen hiervoor gebruikt zijn en of bij de geraadpleegde
bronnen informatie beschikbaar was over de onderzoekslocatie en omliggende percelen. In de
hierna volgende paragrafen zijn de resultaten van het vooronderzoek toegelicht.

Tabel 2.2: Overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek

Bron Korte toelichting

Internet

X www.bodemloket.nl Geen onderzoeken bekend op en nabij de locatie

X www.atlasleefomgeving.nl De onderzoekslocatie ligt niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied
X www.ahn.nl Hoogte maaiveld t.0.v. NAP 27 +29 m

X www.dinoloket.nl Gegevens over de bodemopbouw, zie § 2.6

X www.topotijdreis.nl Hisotrisch kaartmateriaal, zie § 2.4

Gemeente Apeldoorn/ Regionale Uitvoeringsdienst

X Bodemkwaliteitskaart Bermen en gronden onder provinciale wegn zijn uitgesloten van de bodemkwali-
teitskaart

Provincie

X Gelderland Geen relevante informatie beschikbaar
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Vooronderzoek

2.4 Terreinsituatie

De onderzoekslocatie bestaat uit de weg en de aangelegen wegbermen van de N302 inclusief
enkele aangrensende privépercelen. Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat al voor 1850 een
weg gelegen is tussen Nieuw Millingen en het Uddelermeer. De weg is in de loop van de tijd mi-
nimaal gewijzigd ter plaatse van de onderzoekslocatie. De omgeving rondom de locatie is net
zo min veranderd. Hier is sprake van heide, bos en landbouw waarvan de landbouw iets is ge-
intensiveerd in de loop der jaren.

2.5 Resultaten terreininspectie

De terreininspectie is uitgevoerd door het VWB Bodem op 1 november 2016. Hierbij bleek ter
plaatse van deellocatie B een halfverharding aanwezig te zijn. Verder zijn ter plaatse van de on-
derzoeklocatie bij de terreininspectie geen bijzonderheden waargenomen welke kunnen duiden
op de aanwezigheid van bodemverontreiniging.

itie

2.6 Bodemopbouw en geohydrologie

De regionale bodemopbouw is weergegeven in onderstaande tabel. De gegevens uit deze tabel
Zijn ontleend aan www.dinoloket.nl. De maaiveldhoogte ter plaatse van de locatie komt globaal
overeen met NAP 27 - 29 m.

Tabel 2.3: Regi onale bodemopbouw

Globale diepte (m -mv)  Samenstelling Geohydrologische Formatie
eenheid
0-40 zand Freatisch grondwater/ 1¢ Drente

watervoerend pakket

Op basis van TNO/DGV gegevens wordt geconcludeerd dat vermoedelijk sprake is van een in-
filtratiesituatie. Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt in zuidwestelijke rich-
ting. De freatische, ondiepe grondwaterstand op de locatie bedraagt circa 5,5 m -mv. De stro-
mingsrichting van het freatische grondwater is niet exact aan te geven en kan plaatselijk afwij-
ken door de aanwezigheid van (gedempte) sloten, rioleringen en dergelijke in de directe omge-
ving.

De onderzoekslocatie is niet gelegen in een waterwingebied of boringsvrije zone (bron: provin-
cie Gelderland).

2.7 Gebiedsspecifiek bodembeleid

Gemeente Apeldoorn e.a. beschikt over een Nota bodembeheer met een bijbehorende bodem-
kwaliteitskaart waarbij voor het gemeentelijk grondgebied achtergrondwaarden zijn vastgesteld.
In deze Nota bodembeheer zijn bermen langs en de grond onder provinciale wegen uitgesloten.

2.8 Conclusies vooronderzoek

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat:

X de bovengrond van de onderzoekslocatie mogelijk verontreinigd is met minerale olie en PAK
gezien de ligging langs de provinciale weg.

X op basis van voorgaande onderzoeken en informatie uit het Dinoloket de freatische grond-
waterstand zich dieper dan 5 m -mv zich bevindt. Derhalve is onderzoek naar de milieuhygi-
énische kwaliteit van het grondwater niet noodzakelijk.

_ 333338-139, revisie D1
Pagina 7 van 15



Vooronderzoek

2.9 Opstelling onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie

Conform de aanpak van de NEN 5740 dient, op basis van de resultaten van het vooronderzoek
een onderzoekshypothese te worden vastgesteld. Hierbij wordt de onderzoekslocatie zonodig
onderverdeeld in deellocaties. Per (deel)locatie moet een onderzoekshypothese worden opge-
steld, op basis waarvan de onderzoeksstrategie wordt bepaald. De hypothese geeft het vol-
gende aan:

X of de (water)bodem naar verwachting wel of niet verontreinigd is;

X de aard van de verontreinigende stoffen;

X de plaats van voorkomen van de verontreinigende stoffen;

X of de stoffen worden verwacht in grond.

In onderstaande tabel is de indeling in deellocaties met de bijbehorende onderzoekshypothese
en onderzoeksstrategie weergegeven.

Tabel 2.4: Te onderscheiden deellocat ies met onderzoeksstrategie

Oppervlakte Verdacht/  Aard verwachte Plaats van  Onderzoeks-
(in m?) Onverdacht stoffen voorkomen strategie®
Te dempen sloot 211 onverdacht n.v.t. OLN
Overig terrein 11.800 Verdacht PAK, Minerale olie  Bovengrond ONV-GR-NL
! OLN Overig water, lintvormig (NEN 5720)

ONV-GR-NL Onverdachte niet-lijnvormige locatie (NEN 5740)

Omdat de bovengrond van de wegbermen verdacht is op het voorkomen van PAK en Minerale

olie kan ook gekozen worden voor de onderzoeksstrategie w'L11 XXV E H dipwivige @taH W

tie met een homogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming (VED-

HO-1/ 1 XLW GH 1(1 '"HIH VW UDW HJ L Hiet.éh dd&rénwdttvodrigeékGHU LQWHQV
zen deze niet te hanteren.

Opgemerkt wordt dat de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN 5740) niet geschikt is om de
eventuele aanwezigheid van asbest in de bodem aan te tonen. Onderzoek naar asbest in de
grond dient plaats te vinden conform de NEN 5707. Uit het vooronderzoek is gebleken dat de
locatie onverdacht is met betrekking tot asbest. Opgemerkt wordt dat bij de uitvoering van het
veldwerk aandacht is besteed aan het eventueel zintuiglijk voorkomen van asbest op en in de
bodem.

In hoofdstuk 3 is de onderzoeksstrategie (boringen) uitgewerkt in de vorm van een onderzoeks-
inspanning (veldwerk en laboratorium).

_ 333338-139, revisie D1
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3.1 Veldonderzoek

Het veldonderzoek is verricht door het VWB Bodem BV onder procescertificaat BRL SIKB 2000
(Veldwerk bij milieuhygiénisch bodem- en waterbodemonderzoek, versie 5, 12 december 2013)

en de protocol 2001. De namen van de uitvoerende persoonlijk erkende veldwerkers zijn opge-

nomen bij de profielbeschrijvingen in bijlage 3. Vanwege de diepe grondewaterstand (> 5 m-mv)
is geen grondwateronderzoek verricht.

Het veldwerk is uitgevoerd op 1 en 10 november 2016 en heeft bestaan uit de volgende werk-

zaamheden:

X het uitvoeren van een visuele terreininspectie. Mede aan de hand hiervan is de plaats van
de boringen bepaald;

X het uitvoeren van in totaal 45 handboringen;

X het verrichten van in totaal 4 kernboringen door aanwezige asfaltverhardingen;

X het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal op bodem-
kundige eigenschappen en op eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken, inclusief
eventuele asbestverdachte materialen;

X het nemen van monsters van het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal. De monster-
trajecten zijn weergegeven aan de rechterzijde van de boorprofielen in bijlage 3;

X ter plaatse van deellocatie D zijn twee boringen gestaakt op een ondoordringebare laag.

In tabel 3.1 zijn de uitgevoerde boringen en peilbuizen met boordieptes weergegeven. Bijlage 2
geeft een overzicht van de situering van de verrichte boringen.

3.2 Laboratoriumonderzoek

De geselecteerde grond(meng)- en grondwatermonsters zijn in het laboratorium van Eurofins
Analytico geanalyseerd. Menging van de grondmonsters heeft plaatsgevonden in het
laboratorium. De analyses zijn uitgevoerd conform de protocollen die vallen onder het
accreditatieschema van de AS 3000 richtlijn.

De opgeboorde asfaltkernen zijn indicatief onderzocht met behulp van de PAK-marker.

Een overzicht van het aantal en van de verrichte laboratoriumanalyses is weergegeven in tabel
3.1.

Tabel 3.1: Overzicht veld - en laboratoriumonderzoek

Onderzoeks- Aantal boringen en peilbuizen Aantal en soort analyses?
strategie
0,541,0 20m imv  50m-mv Grond
m imv
A. Bushalte Eigen 2 - - 1 NENg
B. Afsluiting Lage- Eigen 2 1 2 NENg
veldseweg
C. Bushalte Eigen 2 1 NENg
D. Afsluiting Buurtweg Eigen 4 1 1 NENg
1 PAK-marker
E. Toeritten Eigen 3 1 NENg
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Veld- en laboratoriumwerkzaamheden

Onderzoeks- Aantal boringen en peilbuizen

Aantal en soort analyses?®

strategie
05410 20m v 50m-mv Grond
m imv
2 PAK-marker
F. weg recontructie + ONV-GR-NL 15 9 2 10 NENg
sloten
G. Bushalte Eigen 2 - - NENg
S. Te dempen sloot OLN 10 slibboringen tot 0,5 m-vaste waterbodem 1 Waterbodem-
pakket

1 NENg droge stof, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, polycyclische

aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 van VROM), polychloorbifenylen (PCB 7 van VROM) en

minerale olie (GC), conform AS 3000
Waterbodem Standaard waterbodempakket (regionale waterbodems):

pakket droge stof, lutum, organische stof, zware metalen (barium, cadmium,kobalt, koper, kwik, lood,
molybdeen, nikkel en zink), PAK (10 van VROM), Polychloorbifenolen (PCB, 7 stuks) en mine-

rale olie (GC).

Voor de toegepaste methoden bij het laboratoriumonderzoek wordt verwezen naar bijlage 4.

333338-139, revisie D1
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4.1 Bodemopbouw en grondwatergegevens

De resultaten van de bodemkundige beoordeling van de boringen zijn in bijlage 3 in de vorm
van boorprofielen weergegeven. Op basis van deze boorprofielen kan de bodemopbouw als
volgt worden beschreven. Vanaf maaiveld tot 5,0 m -mv (is maximale boordiepte) is zand aan-
getroffen.

4.2 Zintuiglijke waarnemingen

Tijdens de boorwerkzaamheden zijn zintuiglijk kenmerken waargenomen die kunnen duiden op
de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. Deze waarnemingen zijn weergegeven in onder-
staande tabel. Bij de boringen die niet in de tabel zijn vermeld, zijn zintuiglijk geen verontreini-
gingskenmerken waargenomen.

Opgemerkt wordt dat in het opgeboorde bodemmateriaal geen asbestverdacht materiaal is
waargenomen.

Tabel 4.2: Zintuiglijk waargenomen verontreinigin __ gskenmerken

Boringnum- Maximale boor- Diepte (m -mv)  Grond- Zintuiglijke waarneming

mer diepte (m -mv) soort

BO3 0,5 0,0-0,2 Zand Zwak baksteen, zwak puin, 30%bijmenging,

D02B 1,0 0,1-0,2 Uiterst baksteen, matig beton, gestabiliseerd puing-
ruis

DO3A 1,0 0,1-0,2 Zand Sterk asfalt, brokken asfalt, matig slakken, 40% bij-
menging, harde laag

0,2-0,3 Zand Resten baksteen
EO3 1,1 0,2-0,7 Zand Zwak sintels, <1% bijmenging
F26 0,5 0,0-0,5 Zand Zwak baksteen, <0,5%
4.3 Monsterselectie

De grondmonsters zijn zodanig geselecteerd dat, na uitvoering van de analyses, een zo repre-
sentatief mogelijk beeld verkregen wordt van de milieuhygiénische kwaliteit van boven- en on-
dergrond en van de verdachte lagen. De samenstelling van de geselecteerde (meng)monsters
is weergegeven in onderstaande tabel en meer gedetailleerd weergegeven in bijlage 4.

Tabel 4.3: Monsterselectie

Monstercode Monstertraject Boringnummers Analysepakket Motivatie
(m -mv)

MMA1 0,1-05 A01, A02 NENg Zintuiglijke schone laag direct onder ver-
harding

MMB1 0,0-0,2 B03 NENg Sterk baksteen en puinhoudend boven-
grond

MMC1 0,2-0,5 C01, Co2 NENg Zintuiglijke schone laag direct onder ver-
harding

MMD1 0,2-0,6 D03 NENg Zintuiglijke schone laag direct fundatie-
laag

E03-3 0,2-0,7 EO03 NENg Zwak sintelhoudende laag

MMF1 09-14 F03 NENg Zintuiglijk schone ondergrond

MMF2 0,0-0,7 FO01, FO3, FO5, NENg Zintuiglijk schone bovengrond

FO7, FO9
MMF3 1,0-1,6 F12, F14 NENg Zintuiglijk schone ondergrond
MMF4 0,0-0,5 F11, F12, F14 NENg Zintuiglijk schone bovengrond
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Resultaten veldonderzoek

Monstercode Monstertraject Boringnummers Analysepakket Motivatie
(m -mv)

MMF5 0,0-0,5 F17, F18 NENg Zintuiglijk schone bovengrond

MMF6 0,0-0,5 F20, F22, F24, NENg Zintuiglijk schone bovengrond
F25

MMF7 09-1,7 F22, F24 NENg

MMF8 0,0-0,5 FO02, FO4, F06, NENg Zintuiglijk schone bovengrond
FO08

MMF9 0,0-0,5 F10, F13, F15, NENg Zintuiglijk schone bovengrond
F16

MMF10 0,0-0,5 F19, F21, F23, NENg Zintuiglijk schone bovengrond
F26

MM WABO1 0,0-05 S01, S02, S03, Waterbodem- Waterbodem
S04, S05, S06, pakket
S07, S08, S09,
S10

DO3A-1 0,0-0,1 DO3A PAK-marker Controle teerhoudendheid

EO1-1 0,0-0,2 EO1 PAK-marker Controle teerhoudendheid

E03-1 0,0-0,2 EO03 PAK-marker Controle teerhoudendheid

333338-139, revisie D1
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5.1 Analyseresultaten
De analysecertificaten van Eurofins Analytico met de resultaten van het laboratoriumonderzoek
en een toelichting op de toegepaste analysemethoden zijn weergegeven in bijlage 4.

Er zijn in bijlage 4 enkele disqualifiers vermeld. Deze hebben betrekking op verhoogde rappor-
tagegrenzen en overige opmerkingen over de betrouwbaarheid van de analyseresultaten. De
disqualifiers hebben, gezien de aangetoonde gehalten, geen significante invloed op de resulta-
ten van het bodemondezoek

5.2 Toetsingskader

Voor de bepaling of en in welke mate bodemverontreiniging aanwezig is, zijn toetsingswaarden
opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2013. De analyseresultaten zijn getoetst aan de
toetsingswaarden uit deze circulaire. Het toetsingsresultaat is in bijlage 5 weergegeven. Een
toelichting op het toetsingskader en de toetsingswaarden is opgenomen in bijlage 6 bij dit rap-
port.

Voor de toepassing van grond en bagger op landbodem geldt vanaf 1 juli 2008 het toetsingska-
der op basis van het Besluit bodemkwaliteit. In de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit zijn
normen opgenomen waaraan de kwaliteit van toe te passen grond of bagger of de kwaliteit van
de ontvangende bodem kan worden getoetst. De analyseresultaten zijn getoetst aan de toet-
singswaarden van de Regeling bodemkwaliteit. Het toetsingsresultaat is weergegeven in bij-
lage 5. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 6 bij dit rapport en daarbij
zZijn tevens de toetsingswaarden voor de bodemtypen opgenomen.

5.3 Overschrijdingen

Uit de toetsing van de gemeten waarden in bijlage 5 blijkt dat in een aantal van de onderzochte
monsters gehalten boven de toetsingswaarden zijn aangetoond. Deze overschrijdingen zijn
weergegeven in de tabellen 5.1 en 5.2 (grond).

Tabel 5.1: Overschrijdingen van de toetsingswaarden grondmonsters (Circulaire bodemsanering)

Monster  Monstertraject Boringnummers ~ Mate van verontreiniging
(m -mv) > AW >T >
MMA1 0,1-0,5 A01, A02 - - -
MMB1 0,0-0,2 B0O3 PCB - -
MMC1 0,2-0,5 Co01, C02 - - -
MMD1 0,2-0,6 D03 PAK - -
E03-3 0,2-0,7 EO03 Minerale olie, PAK - -
MMF1 09-14 FO3 - - -
MMF2 0,0-0,7 FO1, FO3, FO5, PCB, PAK - -
FO7, FO9
MMF3 1,0-1,6 F12, F14 - - -
MMF4 0,0-0,5 F11, F12, F14 Lood - -
MMF5 0,0-0,5 F17, F18 - - -
MMF6 0,0-0,5 F20, F22, F24, - - -
F25
MMF7 09-1,7 F22, F24 - - -
MMF8 0,0-0,5 F02, FO4, F06, PAK - -
Fo8
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Resultaten laboratoriumonderzoek

Monster  Monstertraject Boringnummers Mate van verontreiniging
(m -mv) > AW >T
MMF9 0,0-0,5 F10, F13, F15, PAK -
F16
MMF10 0,0-0,5 F19, F21, F23, Minerale olie, PCB, -
F26 PAK
MM 0,0-0,5 S01, S02, S03, Geen overschrijdingen van de Achtergrondwaarde, Slib is altijd
WABO1 S04, S05, S06, toepasbaar.
S07, S08, S09,
S10
> AW : overschrijding van de achtergrondwaarde, ( licht verhoogd)
>T : overschrijding van de tussenwaarde, (matig verhoogd)
> | : overschrijding van de interventiewaarde, (sterk verhoogd)

: geen overschrijding

Tabel 5.2: Overschrijdingen van de toetsingswaarden grondmonsters (Besluit bodemkwaliteit)

Monster Monstertraject Boringnummers  Bodemkwaliteitsklasse generiek beleid
(m -mv) > AW > MWw >MWi Oordeel*
MMA1 0,1-0,5 AO01, A02 - - - Altijd toepasbaar
MMB1 0,0-0,2 B0O3 - PCB - Industrie
MMC1 0,2-0,5 C01, C02 - - - Altijd toepasbaar
MMD1 0,2-0,6 D03 PAK - - Wonen
E03-3 0,2-0,7 EO3 - PAK Minerale olie Niet toepasbaar
MMF1 09-14 F03 - - - Altijd toepasbaar
MMF2 0,0-0,7 FO1, FO3, FO5, PAK PCB - Industrie
FO7, FO9
MMF3 1,0-1,6 F12, F14 - - - Altijd toepasbaar
MMF4 0,0-0,5 F11, F12, F14 Lood - - Altijd toepasbaar
MMF5 0,0-0,5 F17, F18 - - - Altijd toepasbaar
MMF6 0,0-0,5 F20, F22, F24, - - - Altijd toepasbaar
F25
MMF7 09-17 F22, F24 - - - Altijd toepasbaar
MMF8 0,0-0,5 FO02, FO4, FO6, PCB, PAK  Minerale olie - Industrie
FO8
MMF9 0,0-0,5 F10, F13, F15, PAK - - Altijd toepasbaar
F16
MMF10 0,0-0,5 F19, F21, F23, PAK - - Altijd toepasbaar
F26
> AW : overschrijding van de Achtergrondwaarde
> MWw : overschrijding van de Maximale waarde wonen
>MWi : overschrijding van de Maximale waarde industrie

*

Op basis van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek wordt de milieuhygiénische

: geen overschrijding
: het betreft hier het oordeel voor ontvangende bodem/ toepassing op landbodem

kwaliteit van de bodem besproken in hoofdstuk 6.

333338-139, revisie D1
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6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk vindt de integratie plaats van de resultaten van het veld- en laboratoriumonder-
zoek. Op basis hiervan is de milieuhygiénische kwaliteit van de grond en waterbodem beschre-
ven.

6.2 Milieuhygiénische kwaliteit van de bodem

Ter plaatse van deellocatie B is in de bocvengrond een sterke bijmenging met puin en basteen
aangetroffen. Ter plaatse van deellocatie D bleek onder de verharding een fundatielaag van
baksteen, beton , asfalt, slakken en puingruis aanwezig.Bij boring E03 is van 0,2 tot 0,7 m-mv
een zwakke bijmenging met sintels aangetroffen. In de bovengrond van boring F26 is een
zwakke bijmenging met baksteen aangetroffen.

De fundatielaag ter plaatse van deellocatie D is niet onderzocht omdat deze geen bodem be-
treft. De verdachte lagen zijn onderzocht en hierbij zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan
PAK, lood, PCB en/of minerale olie aangetoond.

In de sintelhoudende laag ter plaatse van boring EO3 overschrijdt het gehalte minerale olie de
maximale waarde voor Industrie en wordt daardoor als niet toepasbaar geclassificeerd.

De bovengrond voldoet ter plaatse van 3 monsters aan de bodemkwaliteitsklasse Industrie op
basis van PCB of minerale olie. Het meerendeel van de monsters wordt geclassificeerd als vrij
toepasbaar.

In de waterbodem van de te dempen sloot is geen verontreiniging aangetoond.

Het grondwater is niet onderzocht omdat de grondwaterspiegel ter plaatse op meer dan 5 m-mv
staat. Dit is bevestigd middels meerdere boringen tot 5,0 m-mv.

6.3 Conclusies en aanbevelingen
Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiénische
kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie.

Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de voor de onderzoekslocatie
opgestelde hypothese pnverdachte locatie Jstrikt genomen niet juist is. Gezien de relatief lage

gehalten en de toekomstige bestemming van de locatie is er echter geen aanleiding tot het ver-
richten van vervolgonderzoek met een aangepaste hypothese.

Indien grond van de locatie vrijkomt en wordt toegepast gelden de regels van het Besluit bo-
demkwaliteit. Hierdoor is mogelijk een generiek of gebiedsspecifiek beleidskader van kracht
voor het toepassen van grond. Wij kunnen u hierbij ook nader adviseren.

Bij uitvoering van grondwerkzaamheden dient rekening te worden gehouden met veiligheids-
maatregelen conform CROW-publicatie 132 Werken in of met verontreinigde grond 1
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Topografische ligging onderzoekslocaties
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